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ANEXOS

A1l — Resumen cronoldgico de las etapas recorridas en la investigacion
anterior a esta tesis doctoral

A2 — Documentacion sobre los seminarios referenciados en el volumen I,
apartado 6, punto 6.3 de esta tesis

Seminario realizado en el Grado en Disefio ELISAVA / UPF
Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona

A2.1

A2.2

Véase archivos digitales adjuntos en el CD:

— I-Participantes:
— 2-Planteamiento:
— 3-Trabajos:

—4-Seleccion:

— 5-Encuestas:

Listado de los participantes

Documento de presentacion del seminario

Relacion de archivos digitales de los trabajos realizados
por los participantes

Seleccion de los cuatro casos mas representativos

de la evolucion del seminario

Resultado de la encuesta realizada por la ELISAVA-UPF
a los participantes del seminario

Seminario realizado en el Master en Edicion IDEC / UPF
Universitat Pompeu Fabra

Véase archivos digitales adjuntos en el CD:

— I-Participantes:
— 2-Planteamiento:
— 3-Trabajos:

—4-Seleccion:

— 5-Encuestas:

Listado de los participantes

Documento de presentacion del seminario

Relacion de archivos digitales de los trabajos realizados
por los participantes

Seleccion de los cuatro casos mas representativos

de la evolucion del seminario

Resultado de la encuesta realizada por la IDEC-UPF

a los participantes del seminario

A3 — Documentacion sobre el trabajo de investigaciones complementario a esta
tesis doctoral

A3.1 Resumen de las actas de las reuniones para la coordinacion del
proyecto nacional sobre la normalizacion del proceso de disefio
AEN/CTN 54 AENOR. Madrid

A3.2 Revision y correccion de la norma espafiola PNE 54117 Directrices
para la elaboracion, entrega y recepcion del original digital para
la produccion grafica
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A3.3 Redactado original de la norma espafiola PNE 54131 Requisitos para
la formalizacion de las caracteristicas técnicas del producto grafico
impreso, segun su tipologia, durante el proceso de disefio

— Parte 1: Requisitos generales

— Parte 2: Método para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas de los productos comunicacionales o publicitarios
impresos

— Parte 3: Método para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas de los productos editoriales impresos

— Parte 4: Método para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas de los productos industriales impresos

A3.4 Resumen del proceso de validacion y publicacion oficial la Asociacion
Espafiola de Normalizacion AENOR
— Informacién publica (IP) publicadas el BOE Boletin Oficial del
Estado Espafiol, de mayo de 2013 a noviembre de 2014

A3.5 Presentacion publica del proyecto de normalizacion espafiol en la
IIT Conferencia Internacional CIDAG 2014 Lisboa - Portugal.
— Informacion sobre la ponencia presentada
— Comunicacién presentada

A4 — Relacion de publicaciones fruto de esta tesis doctoral
A4.1 Publicacion de una serie de normativas

Véase archivos digitales adjuntos en el CD:
— Norma UNE 54117:2014
— Serie de Normas UNE 54131-1:2014
— Relacion de enlaces web de AENOR

A4.2 Publicacion de un libro

Pozo, Rafael (2015). La comunicacion técnica entre el proceso de
diserio y la produccion grdfica. Madrid. AENOR Ediciones

Véase archivos digitales adjuntos en el CD:
— Contrato de Edicién
— Pdf del libro en version digital
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Al — Resumen cronolégico de las etapas recorridas en la investigaciéon
anterior a esta tesis doctoral

De los inicios a la actualidad de esta investigacion

En 1980, inicié¢ mi trayectoria profesional en el sector de las Artes graficas,
hace ya mas de 30 afios. Una relacién muy intensa con el sector, dado que
represento la tercera generacion de una familia de impresores y tipografos
en Barcelona. Mis inquietudes por el dibujo y las técnicas pictoricas me
llevaron a estudiar después el bachillerato, los estudios de técnico en
tipografia, en la Escola Industrial, y disefio publicitario en Llotja, Escola de
Arts i Oficis, ambas en Barcelona. He de puntualizar que los cursos eran en
la modalidad de estudios de nocturno, lo que me posibilitaba trabajar en la
empresa familiar por la mafiana y estudiar por las tardes. De esta forma
complete mi formacion profesional y académica. Afios mas tarde, con la
edad de 21 afios, después de realizar el Servicio Militar en Capitania
General de Sevilla, en la imprenta, como responsable de la publicacion
diaria Orden del Estado Mayor de la 2¢ Region Militar de Esparia, regrese
a Barcelona para trabajar en la empresa familiar, hasta el dia de hoy, como

el mayor de cinco hermanos.

En 1993, tuve la oportunidad de impartir unas clases en la
Institucié Cultural del CIC, Escola Elisava, en el grado superior en Disefio,

en una asignatura denominada, Introduccion a las Artes Grdficas. Este es

5



Rafael Pozo Puértolas - La estética grafica como estrategia de comunicacion

el inicio de mi trayectoria como docente, que me permitié trasladar todas
mis inquietudes profesionales del oficio para convertirlas en temario que

impartir a mis alumnos.

En 2000, después de una larga trayectoria por diversas asignaturas
en los diferentes estudios y especialidades impartidas en Elisava, propuse
el posgrado Diserio y Produccion Grdfica, que aios mas tarde se convertira
en master. Esto me permitid crear contenidos, compartir experiencias
profesionales con casi una plantilla de 20 expertos profesionales en
diversas areas. En 2009, el méster finaliz6 su brillante trayectoria, después
de nueve intensos afios, a causa de los primeros sintomas de la crisis
economica que el sector de la industria grafica y la edicion padece en estos

momentos.

En 2006, con la ayuda del Dr. Javier Aparicio Maydeu, director del
Master en Edicion, iniciamos el curso de posgrado CEPRIL Curso de
Especializacion en Produccion Industrial del Libro, IDEC / UPF. Solo se
realiz6 una edicion, pero este planteamiento académico nos permitié poder
experimentar una serie de contenidos que posteriormente se trasladaron al
Master en Edicion, y que conforman las actuales asignaturas: produccion
industrial del libro impreso y anatomia del libro. He de resaltar que en el

curso 2014-2015 el Master en Edicion cumple veinte ediciones.

A modo de resumen, hasta 2006, realicé una investigacion,
digamos de forma experimental, “no consciente de la trascendencia del
trabajo realizado”, desde la praxis del oficio, a través de la
experimentacion prueba/error. Todo ello en busqueda de métodos, sistemas
y tecnologias que aprender y aplicar en las mejores condiciones. Debemos
entender que estamos hablando de una etapa del sector grafico espaifiol
repleta de convulsiones tecnologicas, que empieza en 1985 con la aparicion
de la autoedicion, y llega hasta 2006, con la expansion de los flujos

digitales en los procesos industriales. Todo este panorama sectorial marca
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mi evolucién profesional, centrada en el inico objetivo de producir a nivel
empresarial. No obstante mis estrechas relaciones con la Universidad
Pompeu Fabra y Elisava, me proporcionaron una perspectiva mucho mas
amplia de estas especialidades y sus entornos, llegando a representar un
punto de inflexioén en la forma de investigar realizada hasta el momento.
De forma “mas consciente”, académicamente hablando, llegamos a octubre
de 2006, con la publicacion de mi tercer libro, titulado Disesio y
produccion grdfica, con Ediciones CPG de Barcelona. Este libro se
present6 en el IDEC / Universitat Pompeu Fabra, en el marco del Master en
Edicion dirigido por el Dr. Javier Aparicio Maydeu y la Dra. Dolors Oller
Rovira. La presentacion del libro estuvo a cargo del profesor José Martinez
de Sousa (ortotipdgrafo y escritor) y un referente destacado del sector

editorial espafiol.

De 2007 hasta agosto de 2008, avancé en mi investigacion, fruto de
la experiencia que me aportd el cargo de director de contenidos de la
editorial Ediciones CPG. Esta investigacion editorial se amplié encargando
y contratando obra a una serie de autores, especialistas profesionales en
diversas disciplinas del disefio, los materiales, los procesos industriales, los
costes y otros temas. Estos temarios configuran actualmente la coleccion
"Produccion de Proyectos Graficos", compuesta por 6 titulos: Pozo, Rafael.
Diserio y produccion grdfica (edicion revisada y ampliada); Formenti,
Josep & Reverte, Sergio. La imagen grafica y su reproduccion; Fernandez
Zapico, José Manuel. La fabricacion de las materias papeleras; Mases
Ricart, Joan. La gestion de costes y presupuestos del sector grdfico, Dr.
Pefia Andrés, Javier. La seleccion de materiales en el proceso de diseiio;
Dr. Arrausi, Juan Jests (Ed.). Diserio e impresion de la tipografia

(miscelanea en la que intervienen 17 autores).

En noviembre de 2008, esta coleccion se presentd en la sala

principal del edificio de Balmesiana de Barcelona. En la presentacion
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intervienen el Dr. Josep M. Benitez (jesuita y exdecano de la Facultad de
Historia Eclesiastica de la Pontificia en Roma) y Valenti Gomez y Oliver

(Profesor universitario en Filosofia y Letras).

En 2009, trabajé en la direccién de contenidos de la edicion del
titulo Gestion de la calidad en el sector grdfico, del autor Dr. Jesus Garcia

Jiménez (profesor de Salesianos Atocha Madrid).

En 2010, inicio una nueva etapa académica, esta vez como
estudiante, con la finalidad de cumplir con los nuevos requisitos
universitarios establecidos en el acuerdo de Bolonia, en lo que se refiere a
los grados y doctorados, Realicé el Bachelor of Arts in Design en la
Wincherster School of Arts, escuela adscrita a la University of
Shouthampton de Inglaterra. El curso lo realicé en Elisava, Escuela de

Disefio e Ingenieria de Barcelona.

En septiembre, tras la convalidacion de créditos por acreditacion de
experiencia profesional y la realizacion de los créditos obligatorios,
presenté¢ como proyecto final se estudios, el proyecto titulado, Estudio de
los conceptos arte final y original digital y su implicacion en la produccion
grdfica.  Pozo, Rafael (2010) (Tesis de grado). Tutores:
Dr. Juan Jesus Arrausi Valdezate y el Dr. Javier Pefia Andrés (ambos

profesores de Elisava).

En octubre de 2010, participé con una ponencia en la I Conferencia
Internacional CIDAG Conferencia Internacional de Disefio y Artes
Grdficas, con el titulo "Arte final versus original digital. La evolucion del
disefio y la produccion grafica, desde la perspectiva de la técnica y la
metodologia". El tema general de la conferencia era: Desafios tecnologicos
para el diserio y la produccion grdfica, celebrada en la ciudad de Lisboa,

Portugal.

Desde enero de 2011, participo regularmente en el comité de

expertos del sector grafico, comit¢é AEN/CTN 54 de Industrias Graficas de
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AENOR Asociacion Espafiola de Normalizacion, en Madrid, actualmente
como vocal y coordinador del proyecto nacional de normalizacion del

proceso de disefio y la produccion grafica.

En Junio de 2012, finalicé el master universitario, Mestrado em
Tecnologia Grafica, en el ISEC Instituto de Educacion y Ciencias de
Lisboa, Portugal, presentando la tesis de master titulada: La comunicacion
técnica entre el diseiio y la produccion. Estudio sobre el estado de la
comunicacion técnica en el sector grdfico espaniol. Orientada por el Dr.
Pedro Oliveira (director del master ISEC Lisboa) y el Dr. Jos¢ Manuel

Martinez Bouza (Universidad Auténoma de Barcelona)

En octubre de 2012, participé con una ponencia inaugural en
Lisboa, en la II conferencia internacional CIDAG Conferencia
Internacional de Diserio y Artes Grdficas, con el titulo: "Paradigmas
actuales del sector grafico". El tema general de la conferencia fue: Desafios
tecnologicos para el diserio y la produccion grdfica, la conferencia se
celebr6 en Tomar. Actualmente formo parte del comité cientifico del

CIDAG.

En Junio de 2013, finalicé el master universitario Diserio y
Comunicacion, Universitat Pompeu Fabra UPF / Elisava, presentando el
proyecto final de master titulado: La edicion del libro impreso. El papel del
diseniador en el proceso de edicion. Tutores: Dra. Raquel Pelta Resano
(profesora de la Universidad de Barcelona, facultad de Bellas Artes) y el
Dr. Juan Jesus Arrausi Valdezate (profesor de la Universidad Pompeu

Fabra y Elisava).

En Julio de 2013, inici¢é el programa de doctorado en

Comunicacion de la Universitad Pompeu Fabra y hasta el dia de hoy.
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A2 — Documentacion sobre los seminarios referenciados en el
volumen I, apartado 6, punto 6.3 de esta tesis

A2.1

A2.2

Seminario realizado en el Grado en Diseiio ELISAVA / UPF
Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Véase archivos digitales adjuntos en el CD:

— I-Participantes:
— 2-Planteamiento:
— 3-Trabajos:

—4-Seleccion:

— 5-Encuestas:

Listado de los participantes

Documento de presentacion del seminario

Relacion de archivos digitales de los trabajos realizados
por los participantes

Seleccion de los cuatro casos mas representativos

de la evolucion del seminario

Resultado de la encuesta realizada por la ELISAVA-UPF
a los participantes del seminario

Seminario realizado en el Master en Edicion IDEC / UPF
Universitat Pompeu Fabra

Véase archivos digitales adjuntos en el CD:

— I-Participantes:
— 2-Planteamiento:
— 3-Trabajos:

—4-Seleccion:

— 5-Encuestas:

Listado de los participantes

Documento de presentacion del seminario

Relacion de archivos digitales de los trabajos realizados
por los participantes

Seleccion de los cuatro casos mas representativos

de la evolucion del seminario

Resultado de la encuesta realizada por la IDEC-UPF

a los participantes del seminario
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A2.1 Seminario realizado en el Grado en Disefio
ELISAVA / UPF Escola Superior de Disseny i
Enginyeria de Barcelona

Véase archivos digitales adjuntos en el CD:

— I-Participantes:  Listado de los participantes
— 2-Planteamiento: Documento de presentacion del seminario

— 3-Trabajos: Relacion de archivos digitales de los trabajos realizados
por los participantes

— 4-Seleccion: Seleccion de los cuatro casos mas representativos
de la evolucion del seminario

— 5-Encuestas: Resultado de la encuesta realizada por la ELISAVA-UPF

a los participantes del seminario
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ELISAVA

Grado en diseio — 2° Trimestre

DGP14 Sistemas de Produccion Grafica (Editorial)
Profesor: Rafael Pozo

rpozo@eli:
http://rafael bl com.es

MAGISTRAL

Temario
ANATOMIA DEL LIBRO IMPRESO
- Anilisis del objeto
- Anatomia estructural: externa e interna
- Cualidades del objeto: funcionales, estéticas y técnicas.
DISENO EDITORIAL
- Planteamiento del disefio editorial.
- Métodos y sistemas en la edicion grafica.
- Maquetas técnicas y pruebas de color.
- Original digital y pdf/x3 “produccion”.
MATERIALES SOPORTE
- Materias papeleras y otros materiales para la edicion de libros
- Calidades y caracteristicas técnicas.
- Optimizacion y calculo estimativo de costes.
SISTEMAS DE PRODUCCION
- Gestion de la produccion del libro.

- Procesos, métodos y sistemas para la produccion industrial del libro.
- Gestion de la calidad.

Bibliografia recomendada:

—POZO, RAFAEL. Diseiio y Produccion Grafica. Barcelona. Ediciones CPG, 2008.

Nota: Consultar catdlogos de materias papeleras. Centro de documentacion de Elisava.

DGP14 Sistemas de Produccion Grafica (Editorial) 1

Documento de presentacion del seminario
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ADO

Practicas Taller
Practicas a realizar en el Taller Grafico de ELISAVA (1 planta)

a) Técnicas y sistemas de realizacion de maquetas técnicas
pautas para la encuadernacion industrial.
b) Analisis de maquetas técnicas.
¢) Realizacion de pruebas de color y verificacion del original digital.

Trabajo: Ejercicios practicos.
Utillajes necesarios para la practica ay b:
Tijeras, regla milimetrada, lapiz, goma, cola blanca (pegamento), hilo de coser,
aguja de coser, cinta adhesiva transparente, 1 periodico, brocha plana pequeiia
y otros utillajes que tu creas conveniente.

Estudio guiado

La comercializacion del libro impreso de tematica de ficcion y no ficcion en: puntos de
venta “grandes superficies”, librerias, centros comerciales, web y otros.

Realizar un informe escrito sobre:

a) La clasificacion y exposicion del libro para la comercializacion:
accesibilidad, visibilidad, catalogacion, publicidad, promociones...
b) Como se dirigen al potencial comprador: titulo, autor estética grafica, precio...
¢) Que valoran principalmente los lectores: autor, obra, cualidades estéticas,
caracteristicas del libro...

(¢Como empezar?

— Realizar visitas a diferentes puntos de venta: observar, preguntar, fotografiar.
— Consultar los archivos pdf subidos al campus.
— Visitar los enlaces web relacionados...

Trabajo: Redactar un informe (incluyendo imagenes comentadas)
Modo: Entrega en pdf, a través del campus.
DGP14 Sistemas de Produccion Grafica (Editorial) 2

Documento de presentacion del seminario
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SEMINARIO

Ejercicio 1: ESTUDIO DEL OBJETO “LIBRO IMPRESO”

Desde la dptica del comprador y el lector.

Selecciona cuatro libros: dos de tematica de ficcion (Best-Sellers) y dos de no ficciéon.

Situados desde la éptica de un posible comprador y lector, analiza las cualidades
anatémicas de estos libros, prestando una especial at on a las sigui variables:

— Continente: aspecto, forma y estética grafica.

— Contenido: autor, editorial, temdtica, sello y la obra.

Trabajo: Redactar un informe (fotografias, comentarios...)
Modo: Se entrega impreso en papel.

Ejercicio 2: ANALISIS ESTRUCTURAL “ANATO DEL LIBRO IMPRESO”

Desde la dptica del disefiador editorial.

Elige dos, de los libros seleccionados en el ejercicio 1, y analiza su anatomia estructural
atendiendo a:

— Diseiio editorial: continente y contenido

— Estructura: externa e interna.

— Piezas: namero, funcién y desarrollo.

— Materiales y caracteristicas técnicas.

— Sistema de impresién, encuadernacién y acabados.

Trabajo: Redactar un informe técnico (esquemas, desarrollos, reticula...)
Utiliza como ejemplo la “ficha de produccion”.

Modo: Se entrega para su correccion: impreso en papel.

DGP14 Sistemas de Produccion Grafica (Editorial) 3

Documento de presentacion del seminario
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Ejercicio 3: DISENO EDITORIAL “Edicién grafica maquetas y pruebas”

Desde la optica profesional de la edicion.

Plantea nuevas propuestas de diseifio editorial de los libros analizados, con la finalidad de

pot : la comercializacion, la lectura o la obra.

Puntos a trabajar:

— La estética grafica del libro.

— Diseiio editorial: continente y contenido

— Materiales y caracteristicas técnicas.

— Sistema de impresién, encuadernacién y acabados.

Presenta: — Originales digitales de las nuevas propuestas.
— Maquetas técnicas.
— Pruebas de color impresas.
— Ficha de produccion.

Entrega final de los seminarios:

En soporte CD: Carpeta con los pdf seminarios 1, 2.
Carpeta inario 3: originales digital
En soporte papel: Pruebas impresas a color de las propuestas.

Maquetas técnicas de los dos libros.

Entrega: (dia asignado a concretar).

archivos abiertos y pdf/x3

DGP14 Sistemas de Produccion Grafica (Editorial) 4

Documento de presentacion del seminario
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ISBN:

Titulo:
Autor / Sello / Ao edicion:

SEMINARIO

EJERCICIO 1: ESTUDIO DEL OBJETO “LIBRO IMPRESO”
Desde la dptica del comprador y el lector

a) Presentacion libro

Tematica:

Num. paginas:
Encuadernacion:
Tamario:
Editorial:
Lengua:

PVP:

Resumen del libro:

b) Explicacion sobre el continente (con textos e imdagenes del exterior e interior)

bl) Aspecto: Apariencia, semblante. Cada uno de los matices y rasgos del libro
impreso. Hay que considerar varios aspectos antes de tomar una decision.

b2) Forma: Cualidades fisicas del objeto. Anatomia exterior e interior del
libro impreso.

b3) Estilo grdfico: Analisis de las variables graficas que configuran el disefio
editorial del libro impreso.

¢) Explicacion sobre el contenido (con textos e imdgenes del exterior e interior)

cl) Autor: Presentacion del autor (foto), estilo, sus libros...

¢2) Temdtica y obra: Ficcion y tipologia; No ficcion y tipologia.
Estructura la obra en cuestion: titulo, resumen, indice, capitulos, textos...

c3) Editorial y sello: La editorial y el sello, colecciones, estilo, otros libros...

d) Opinion personal como comprador y lector

Documento de trabajo del ejercicio 1 del seminario
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SEMINARIO

EJERCICIO 2: ANALISIS ESTRUCTURAL “ANATOMIA DEL LIBRO
IMPRESO”
Desde la dptica del diseriador.

Seleccionar y analizar dos libros (ficcion y no ficcion)
Valorar:
a) Diseno editorial:

al) continente: describir los detalles del exterior (tapa o cubierta, lomo, etc.)
a2) contenido: describir los detalles del interior (reticula, composicion,
tipografias, etc.)

b) Estructura del producto

b1l) Formato final: indicar el ancho x largo x grueso (en milimetros o centimetros)
b2) Esquema acotado: realizar esquema a mano alzada o vectorial.
b3) Nitmero de pdginas y pliegos: analizar el nim. de paginas y pliegos.

¢) Encuadernacion y Piezas:

cl) Tipo de encuadernacion: descripcion del tipo de encuadernacion.

c2) Numero de piezas, secuencia y nombre: 2 piezas ( 1/2 cubierta, 2/2 interior)

¢3) Desarrollo de cada pieza: ancho x largo (en milimetros o centimetros)
Incluir la zona de sangrado.

c4) Esquema acotado: realizar esquema a mano alzada o vectorial.

d) Materiales y caracteristicas técnicas de cada pieza:

d1) Material: papel, cartulina (papel alto gramaje), carton, plastico.

d2) Calidad: indicar nombre genérico y marca comercial.

d3) Tipo de superficie: color, brillo, mate, porosa, lisa, gofrada, verjurada...
d4) Gramaje o espesor: ver catilogos de materias papeleras.

e) Impresion y acabados de cada pieza:
el) Sistema de impresion: offset, digital, serigrafia...

e2) Tintas (cara + dorso): CMYK, tintas directas...
e3) Acabados: barnices, plastificados, relieves, dorados...

Documento de trabajo del ejercicio 2 del seminario

20



Rafael Pozo Puértolas - La estética grafica como estrategia de comunicacion

A2.2 Seminario realizado en el Master en Edicion
IDEC / UPF Universitat Pompeu Fabra

Véase archivos digitales adjuntos en el CD:

— I-Participantes:
— 2-Planteamiento:
— 3-Trabajos.

—4-Seleccion:

— 5-Encuestas:

Listado de los participantes
Documento de presentacion del seminario
Relacion de archivos digitales de los trabajos realizados

por los participantes
Seleccion de los cuatro casos mas representativos

de la evolucion del seminario
Resultado de la encuesta realizada por la IDEC-UPF

a los participantes del seminario
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MASTER EN EDICION IDEC / UPF

Profesor: Rafael Pozo
e.mail: rafael@edicionescpg.com
http://rafaelpozo.blogspot.com.es/

Ediciones CPG
www.edicionescpg.com

TEMARIO
Produccién industrial del libro: planteamiento y organizacion
Febrero
Jueves 6 de febrero — Presentacion
La produccién grafica, procesos (pil 1)
Jueves 20 de febrero — Materias papeleras (pil Il)
Martes 25 de febrero — Materias papeleras (pil Ill)

Taller anatomia del libro

Marzo
Miércoles 26 de febrero — Disefio estructural del libro (tal 1)
Jueves 27 de febrero — Disefio estructural del libro (tal Il)
Martes 4 de marzo — Taller de maquetas (tal /1)
Miércoles 5 de marzo — Taller de maquetas (tal IV)

Produccion industrial del libro: gestion y seguimiento

Abril
Lunes 31 de marzo — Gestidn de procesos y proveedores (pil 1V)
Miércoles 2 de abril — Gestion de costes industriales

de la produccién del libro (pil V)

Introduccion a la visita a Cayfosa
Miércoles 7 de abril — Visita a Cayfosa (pil VI)

(salida a las 17:45 horas desde el IDEC)

Documento de presentacion del seminario
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ISBN:

Titulo:
Autor / Sello / Afio edicion:

CARACTERISTICAS CONNOTATIVAS (Subjetivas)
Desde la dptica del comprador y el lector

a) Presentacion libro

Tematica:

Niim. paginas:
Encuadernacion:
Tamaiio:
Editorial:
Lengua:

PVP:

Resumen del libro:

b) Explicacion sobre el continente (con textos e imdgenes del exterior e interior)

bl) Aspecto: Apariencia, semblante. Cada uno de los matices y rasgos del libro
impreso. Hay que considerar varios aspectos antes de tomar una decision.

b2) Forma: Cualidades fisicas del objeto. Anatomia exterior e interior del
libro impreso.

b3) Estilo grdfico: Analisis de las variables graficas que configuran el disefio
editorial del libro impreso.

¢) Explicacion sobre el contenido (con textos e imdgenes del exterior e interior)

cl) Autor: Presentacion, estilo, obras...

c2) Temadtica y obra: Tematica
Estructura la obra en cuestion: titulo, resumen, indice, capitulos, textos...

¢3) Editorial y sello: La editorial y el sello, colecciones, estilo, otros libros...

d) Opinion personal como comprador y lector

Documento de trabajo del ejercicio 1 del seminario
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CARACTERISTICAS DENOTATIVAS (Objetivas)
Desde la dptica del realizador

a) Diseiio editorial:

al) continente: describir los detalles del exterior (tapa o cubierta, lomo, etc.)
a2) contenido: describir los detalles del interior (reticula, composicion,
tipografias, etc.)

b) Estructura del producto

bl) Formato final: indicar el ancho x largo x grueso (en milimetros o centimetros)
b2) Esquema acotado: realizar esquema a mano alzada o vectorial.
b3) Nitmero de pdaginas y pliegos: analizar el nim. de paginas y pliegos.

¢) Encuadernacion y Piezas:

cl) Tipo de encuadernacion: descripcion del tipo de encuadernacion.

c2) Numero de piezas, secuencia y nombre: 2 piezas ( 1/2 cubierta, 2/2 interior)

c3) Desarrollo de cada pieza: ancho x largo (en milimetros o centimetros)
Incluir la zona de sangrado.

c4) Esquema acotado: realizar esquema a mano alzada o vectorial.

d) Materiales y caracteristicas técnicas de cada pieza:

d1) Material: papel, cartulina (papel alto gramaje), carton, plastico.

d2) Calidad: indicar nombre genérico y marca comercial.

d3) Tipo de superficie: color, brillo, mate, porosa, lisa, gofrada, verjurada...
d4) Gramaje o espesor: ver catilogos de materias papeleras.

e) Impresion y acabados de cada pieza:
el) Sistema de impresion: offset, digital, serigrafia...

e2) Tintas (cara + dorso): CMYK, tintas directas...
e3) Acabados: barnices, plastificados, relieves, dorados. ..

Documento de trabajo del ejercicio 2 del seminario
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A3 — Documentacion sobre el trabajo de investigaciones
complementario a esta tesis doctoral

A3.1 Resumen de las reuniones para la gestion de la coordinacion del
proyecto nacional sobre la normalizacién del proceso de disefio
AEN/CTN 54 AENOR. Madrid

A3.2 Revision y correccion de la norma espafiola PNE 54117 Directrices
para la elaboracion, entrega y recepcion del original digital para
la produccion grafica

A3.3 Redactado original de la norma espafiola PNE 54131 Requisitos para
la formalizacion de las caracteristicas técnicas del producto grdfico
impreso, segun su tipologia, durante el proceso de disefio

— Parte 1: Requisitos generales

— Parte 2: Método para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas de los productos comunicacionales o publicitarios
impresos

— Parte 3: Método para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas de los productos editoriales impresos

— Parte 4: Método para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas de los productos industriales impresos

A3.4 Resumen del seguimiento del proceso de validacién y publicacion
oficial por AENOR Asociacion Espafiola de Normalizacion
— Documentacién sobre la validacion a informacion publica
publicada en el BOE Boletin Oficial del Estado Espafiol

A3.5 Presentacion publica del proyecto de normalizacion espafiol en la
IIT Conferencia Internacional CIDAG 2014 Lisboa - Portugal.
— Informacion sobre la ponencia presentada
— Comunicacion presentada
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A3.1 Resumen de las actas de la reuniones para la
coordinacion del proyecto nacional sobre la
normalizacion del proceso de diseiio AEN/CTN 54
AENOR. Madrid
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AE NOR Asociacion Espanola de
Normalizacién y Certificacion

FEIGRAF (] Rufino Gonzalez, 23 Bis, 2°-2°  Teléfono 912437400 feigraf@feigraf.es
28037 MADRID Fax 912403091

AEN|CTN 54 Industrias graficas

Secretarfa: FEIGRAF

Fecha  2013-06-24
Nuestraref. — AENJCTN 54/N-092

Acta de reunion

De  AENJCTN 54 Industrias Graficas

Reunionn®  2[2013
lugar  FEIGRAF

Fecha  2013-06-12
Hoa 10

Asistentes

Presidente D), Carlos Esteban
seaetario  D? Susana Navarro

Vocales D? Esther Bermejo, AENOR.
D. Jests Martinez, SIEGWERK SPAIN.
D. José Ramon Benito, ASOCIACION DE ARTES GRAFICAS DE VIZCAYA.
D. Carlos Martinez, SALESIANOS DE ATOCHA.
D. Aurelio Mendiguchia, TAJAMAR.
D. Javier Rodriguez, TAJAMAR.
D. Rafael Pozo, EDICIONES CPG.
D. Fernando Brusola, UNIV. POLITECNICA DE VALENCIA.
D. Sergio Rodenas, CIT-AGM.
D* Carme Casanovas, GREMIO DE INDUSTRIAS GRAFICAS DE CATALUNA.
Excusados D), Ricard Casals, RCC CASALS CONSULTANS.
D.Joan Oliveras, TORRASPAPEL.
D. Eduardo Acedo, HENCHE, SA.
D. Jonas Fernandez, SUN CHEMICAL.

Véase pdf en carpeta A3.1 AEN/CTN 54 AENOR, archivo 2013-1, adjunto en el CD
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FEIGRAF (] Rufino Gonzalez, 23 Bis, 2°-2°  Teléfono 912437400 feigraf@feigraf
28037 MADRID Fax 912403091

AEN|CTN 54 Industrias graficas

Secretaria: FEIGRAF

Fecha  2013-11-28
Nuestraref. — AENJCTN 54/N-099

Acta de reunion

De  AENJCTN 54/ Industrias Graficas

Reunionn® 32013
lugar  FEIGRAF

Fecha  2013-11-13
Hoa 10

Asistentes

Presidente D), Carlos Esteban
Secretario  D? Susana Navarro

Vocales  D° Esther Bermejo, AENOR
D. José Ramon Benito, ASOCIACION DE ARTES GRAFICAS DE VIZCAYA
D. Carlos Martinez, SALESIANOS DE ATOCHA
D. Aurelio Mendiguchia, TAJAMAR
D. Rafael Pozo, EDICIONES CPG
D. Fernando Brusola, UNIV. POLITECNICA DE VALENCIA
D.? Carme Casanovas, GREMIO DE INDUSTRIAS GRAFICAS DE CATALUNA
D. Eduardo Acedo, HENCHE, SA.
D. Ifiaki Tornero, STOCK CERO, SA.
D’ Begofia Jorda, ASOCIACION DE ARTES GRAFICAS DE VALENCIA
Excusados D), Jestis Martinez, SIEGWERK SPAIN
D. Ricard Casals, RCC CASALS CONSULTANS
D. Jonas Fernandez, SUN CHEMICAL
D? Carmen Gomez, AIDO
D. Jorge Diego Lopez
D. Sergio Rodenas
D. Javier R. Borlado, TAJAMAR
D. Joan Oliveras, TORRASPAPEL

Véase pdf en carpeta A3.1 AEN/CTN 54 AENOR, archivo 2013-2, adjunto en el CD
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AE NOR Asociacion Espanola de
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FEIGRAF (] Rufino Gonzalez, 23 Bis, 2°-2°  Teléfono 912437400 feigraf@feigraf.es
28037 MADRID Fax 912403091

AEN|CTN 54 Industrias graficas

Secretaria: FEIGRAF

Fecha  2014-04-15
Nuestraref. — AENJCTN 54/N-101

Acta de reunion

De  AENJCTN 54/ Industrias Graficas

Reunionn®  1/2014
Lugar  FEIGRAF

Fecha  2014-03-26
Hoa 10

Asistentes

Presidente D, Carlos ESteban
Secretario  D? Sysana Navarro

Vocales  D* Esther Bermejo, AENOR

D. Carlos M* Martiez, SALESIANOS DE ATOCHA
D. Aurelio Mendiguchia, TAJAMAR
D. Rafael Pozo, EDICIONES CPG
D. Fernando Brusola, UNIV. POLITECNICA DE VALENCIA
D? Carme Casanovas, GREMIO DE INDUSTRIAS GRAFICAS DE CATALUNA
D. Eduardo Acedo, HENCHE, SA.
D. IRaki Tornero, STOCK CERQ, SA.

Excusados D), Jestis Martinez, SIEGWERK SPAIN
D. Ricard Casals, RCC CASALS CONSULTANS
D. Jonas Fernandez, SUN CHEMICAL
D. Jorge Diego Lopez
D* Carmen Gomez, AIDO
D. Joan Oliveras, TORRASPAPEL
D. Javier Rodriguez Borlado, TAJAMAR
D. Sergio Rodenas
D. Antonio Moreno, SERICUM
D. José Raman Benito, ASOCIACION DE ARTES GRAFICAS DE VIZCAYA

Véase pdf en carpeta A3.1 AEN/CTN 54 AENOR, archivo 2014-1, adjunto en el CD
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AE NOR Asociacion Espanola de
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FEIGRAF (] Rufino Gonzalez, 23 Bis, 2°-2°  Teléfono 912437400 feigraf@feigraf.es
28037 MADRID Fax 9124.3091

AEN|CTN 54 Industrias graficas

Secretaria: FEIGRAF

Fecha  2014-07-07
Nuestraref. — AENJCTN 54/N-114

Acta de reunion

De  AEN|CTN 54[Industrias Graficas

Reunionn® 22014
Lugar  FEIGRAF

Fecha  2014-06-04
Hoa 10

Asistentes

Presidente D, Aurelio Mendiguchia
Secretario  D? Sysana Navarro

Vocales  D? Esther Bermejo, AENOR

D? Rosario Pozo, AENOR
D. Carlos M* Martinez, SALESIANOS DE ATOCHA
D. Rafael Pozo, EDICIONES CPG
D. Fernando Brusola, UNIV. POLITECNICA DE VALENCIA
D* Carmen Casanovas, GREMIO DE INDUSTRIAS GRAFICAS DE CATALUNA
D. Antonio Moreno, SERICUM
D. Javier Rodriguez, TAJAMAR

Exsados D, Carlos Esteban, PRESIDENTE
D. Ricard Casals, RCC CASALS CONSULTANS
D. José Ramon Benito, ASOCIACION DE ARTES GRAFICAS DE VIZCAYA
D. Jests Martinez, SIEEGWERK SPAIN
D.Joan Oliveras, TORRASPAPEL
D. Sergio Rodenas
D. Jonas Fernandez, SUN CHEMICAL
D. Eduardo Acedo, HENCHE, SA.
D. Inaki Tornero, STOCK CERO, SA.

Véase pdf en carpeta A3.1 AEN/CTN 54 AENOR, archivo 2014-2, adjunto en el CD
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AE NOR Asociacion Espanola de
Normalizacién y Certificacion

FEIGRAF (] Rufino Gonzalez, 23 Bis, 2°-2°  Teléfono 912437400 feigraf@feigraf.es
28037 MADRID Fax 912403091

AEN|CTN 54 Industrias graficas

Secretaria: FEIGRAF

Fecha  2014-12-01
Nuestraref. — AENJCTN 54/N-121

Acta de reunion

De  AEN|CTN 54[Industrias Graficas

Reunionn® 32014
Lugar  FEIGRAF

Fecha  2014-11-12
Hoa 10

Asistentes

Presidente D, Carlos Esteban
Secretario  D? Sysana Navarro

Vocales  D* Esther Bermejo, AENOR

D. Carlos Martiez, SALESIANOS DE ATOCHA
D. Rafael Pozo, EDICIONES CPG
D. Fernando Brusola, UNIV. POLITECNICA DE VALENCIA
D? Carmen Casanovas, GREMIO DE INDUSTRIAS GRAFICAS DE CATALUNA
D. Javier Rodriguez, TAJAMAR
D. Eduardo Acedo
D. Aurelio Mendiguchia, TAJAMAR

Exsados D, |fiaki Tornero, STOCK CERQ, SA.
D. Jonas Fernandez, SUN CHEMICAL
D. Joan Oliveras, TORRASPAPEL
D. José Ramon Benito, ASOCIACION DE ARTES GRAFICAS E VIZCAYA
D. Ricard Casals, RCC CASALS CONSULTANS
D. Sergid Rodenas
D. Jorge Diego Lopez
D? M? Carmen Gomez Merido, AIDO

Acta completa de la tercera reunion anual de 2014 del AEN/CTN 54 AENOR - Madrid
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1.- Apertura de la reunién y relacion de los miembros presentes.

El presidente del Comité, Carlos Esteban, preside la sesion y agradece la asistencia a la reunion.

2.- Aprobacién del orden del dia propuesto (AEN/CTN 54]N-115).

Se aprueba por unanimidad.

3.- Aprobacion, si procede, del acta de la reunion anterior (AEN/CTN 54/N-114).

Se aprueba por unanimidad.

4.- Cumplimiento de los acuerdos adoptados en la reunion anterior:

ACUERDO 37/14 PNE IS0 3664 ‘TECNOLOGIA GRAFICA Y FOTOGRAFIA. CONDICIONES DE OBSERVACION”.
Esta en fase de Informacion Publica.

ACUERDO 3814 PNE IS0 12647-8 ‘TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA ELABORACION
DE SEPARACIONES DE COLOR, PRUEBAS E IMPRESOS TRAMADOS. PARTE 8: PROCESO
DE VALIDACION DE IMPRESION TRABAJANDO CON DATOS DIGITALES".
La secretaria revisara la traduccion de los términos acordados en la reunion y enviara el
documento a Esther Bermejo para revision.

ACUERDO 39/14 PNE IS0 12647-3 (que anula [a UNE 54102-3:2000) “TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DEL
PROCESO PARA LA ELABORACION DE SEPARACIONES DE COLOR, PRUEBAS E IMPRESOS
TRAMADOS. PARTE 3: LITOGRAFIA OFFSET Y TIPOGRAFIA SOBRE PAPEL DE
PERIODICO".
Javier Rodriguez Borlado enviara a la secretaria el texto traducido.

PROYECTOS Y NORMAS SOBRE VOCABULARIO de la serie 54100.

ACUERDO 4014 PNE 54100-11 “INDUSTRIAS GRAFICAS. VOCABULARIO. PARTE 11: TERMINOS
FUNDAMENTALES SOBRE HUECOGRABADO".
Esta en fase de Informacion Pablica.

ACUERDO 4114 PNE 54100-12 “INDUSTRIAS GRAFICAS. VOCABULARIO. PARTE 12: TERMINOS
FUNDAMENTALES SOBRE IMPRESION CON TINTAS UV”.
Esta pendiente de que Eduardo Acedo revise el texto.

ACUERDO 42/14 PNE 54100-13 ‘INDUSTRIAS GRAFICAS. VOCABULARIO. PARTE 13: TERMINOS
FUNDAMENTALES SOBRE REPROGRAFIA”.
IRaki Torero se esta encargando de la revision del documento y el comité lo revisara y
completara.

ACUERDO 4314 UNE 54100-2:1998 “INDUSGTRIAS GRAFICAS. VOCABULARIO. PARTE 2: TERMINOS
FUNDAMENTALES DE SERIGRAFIA".
Aurelio Mendiguchia comparara la UNE 54100-2 con la Norma ISO 12637-3:2009 para
decidir si hay que actualizarla.

ACUERDO 4414 PNE ISO 2834-2 (que anula la UNE 54109:2000) “TECNOLOGIA GRAFICA. PREPARACION DE
IMPRESOS DE PRUEBA EN LABORATORIO. PARTE 2: TINTAS LiQUIDAS".
Esta pendiente de que el vocal de tintas, Jonas Fernandez, traduzca el texto. La secretaria se
pondra en contacto con él para intentar agilizar el trabajo.

2/5

Acta completa de la tercera reunion anual de 2014 del AEN/CTN 54 AENOR - Madrid
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ACUERDO 45/14

ACUERDO 46/14

ACUERDO 47/14

ACUERDO 48/14

ACUERDO 49/14

ACUERDO 50/14

ACUERDO 51/14

ACUERDO 5214

AENOR

Asociacion Espanola de
Normalizacién y Certificacion

PNE IS0 2846-1 (que anula la UNE 54105-1:2001) “TECNOLOGIA GRAFICA. COLOR Y
TRANSPARENCIA DE LAS GAMAS DE TINTAS DE IMPRESION PARA CUATRICROMIA. PARTE
1. IMPRESION LITOGRAFICA OFFSET EN HOJA Y BOBINA HEAT-SET (SECADO POR CALOR)".
Esta en fase de Informacion Pablica.

PNE IS0 2846-2 (que anula la UNE 54105-2:2001) “TECNOLOGIA GRAFICA. COLOR Y
TRANSPARENCIA DE LAS TINTAS DE GAMA PARA CUATRICROMIA. PARTE 2: IMPRESION
LITOGRAFICA OFFSET BOBINA COLDSET”.

Pendiente de que Jonas Fernandez traduzca la Norma 1SO 2846-2:2007. La secretaria se
pondra en contacto con él para intentar agilizar el trabajo.

PNE 54130-1 “MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA: SECCIONES”".

Se acuerda eliminar este proyecto y crear el PNE 54130 (que anula la UNE 54130-1:2008).
Rafael Pozo, Fernando Brusola y Carlos Martinez trabajaran en el nuevo proyecto y
propondran el titulo del mismo para que la secretaria envie a AENOR el oficio de Toma en
Consideracion y la correspondiente comunicacion para anular el proyecto PNE 54130-1.

PNE 54123-2 “"RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACION DE PERFILES EN LOS SISTEMAS
DE GESTION DE COLOR. PARTE 2. IMPRESION DIGITAL, CAMARAS DIGITALES Y MONITORES
LCD[TFT”.

Fernando Brusola revisara el texto cuando se publique la Norma ISO 12646 ya que se
podrian incorporar muchas especificaciones técnicas a la UNE 54123-2.

PNE IS0 12647-6 “TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA
ELABORACION DE SEPARACIONES DE COLOR, PRUEBAS E IMPRESOS TRAMADOS.
PARTE 6: IMPRESION EN FLEXOGRAFIA”.

La secretarfa remitira el texto traducido por Fernando Brusola a los vocales Gerard
Busquets y Javier Rodriguez Borlado antes de enviarlo a AENOR.

PNE IS0 12647-1 “TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA
ELABORACION DE SEPARACIONES DE COLOR, PRUEBAS E IMPRESOS TRAMADOS. PARTE 1.
PARAMETROS Y METODOS DE MEDICION".

Carlos Martinez ha traducido la Norma 1SO 12647-1:2013 y Javier Rodriguez Borlado se
encargara de revisar dicha traduccion antes de remitirla a AENOR.

PNE IS0 12647-2 “TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA ELABORACION
DE SEPARACIONES DE COLOR, PRUEBAS E IMPRESOS TRAMADOS. PARTE 2: PROCESOS
LITOGRAFICOS OFFSET”.

Javier Rodriguez Borlado se encargara de traducir la Norma ISO 12647-2:2013.

PNE IS0 5776 “TECNOLOGIA GRAFICA. SIMBOLOS PARA CORRECCION DE TEXTOS".
Rafael Pozo se encargara de la traduccion cuando se publique la Norma.

5.- Proyecto nacional: Proceso de Diseiio.

Se informa de la publicacion de la UNE 54131-1y de que las partes 2,3 y 4 del PNE 54131 estan en fase de
Informacion Pablica.

En relacion con el Libro Interpretacion de la Norma UNE 54131, se acuerda que la secretaria remitia al comité la
version definitiva para informacion.

3/5
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6.- Traduccion de los términos “Tone Value Increase”, “half-tone” y “tone-value” de la serie IS0 12647.
La secretarfa presenta los resultados obtenidos en la encuesta realizada al comité sobre la traduccion de los términos
enunciados. Por su parte, el vocal Javier Rodriguez Borlado comenta las respuestas de otra consulta que ha efectuado
con algunos contactos en paises iberoamericanos.
ACUERDO 53/14 Tras el correspondiente debate, se acuerda la siguiente traduccion a los términos:
Tone Value Increase: Incremento de valor tonal. El acronimo se mantiene en la traduccion
como “TVI",
Half-tone: Tramado.
Mid-tone: Medio tono.
Tone-value: Valor tonal.
7.- Grado de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo presentado por AENOR.
a. Proyectos UNE y Normas UNE (Doc. AEN/CTN 54/N-116).
Esther presenta el estado de los proyectos nacionales desde la altima reunion.
8.- Actividades internacionales. Seguimiento de los trabajos y reuniones.
a. Normas 1SO [Doc. AEN|CTN 54/N-117) publicadas desde la dltima reunion y Proyectos 1SO (Doc. AEN|CTN 54/N-118).
Esther Bermejo repasa las Normas ISO y los proyectos del 1SO TC 130. Con respecto a las Normas 1SO publicadas, se
acuerda lo siguiente:
ACUERDO 54]14 PNE IS0 12647-4 “TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA ELABORACION
DE SEPARACIONES DE COLOR, PRUEBAS E IMPRESOS TRAMADOS. PARTE 4: IMPRESION EN
HUECOGRABADO PARA PUBLICACIONES".
Se aprueba adoptar la nueva version de la Norma SO 12647-4:2014 publicada en el mes
de julio. La secretaria contactara con la vocal Diana Martinez para que se encargue de
traducir dicha Norma y remitira a AENOR el oficio de Toma en Consideracion.
b. Votaciones realizadas desde la Gltima reunion (Doc. AEN/CTN 54/N-119) y votos pendientes (Doc. AENJCTN 54/N-
120).
Esther Bermejo informa sobre las votaciones realizadas y los votos pendientes.
¢ Informe de la asistencia a reuniones internacionales, si se hubiesen celebrado.
No se han celebrado reuniones recientemente.
9.- 2° Edicion del Manual de Normas “Industrias Graficas”. AENORMAS.
La secretarfa repasara el estado de las normas que se incluiran en el Manual y se trabajara en el proyecto de presentar
la nueva edicion durante la Feria Graphispag 2015.
10.- Solicitud de incorporacion al CTN 54 de Diana Martinez Estudiante, por la empresa EMSUR MACDONELL, S.A y
cambio de vocalia a titulo personal de Eduardo Acedo Gordo.
La secretaria presenta la solicitud de Diana Martinez, responsable de la oficina técnica de la empresa EMSUR
MACDONELL, SA, de formar parte del comité. Por su parte, Eduardo Acedo comenta la posibilidad de pasar a formar
parte del comité a titulo personal ya que la empresa a la que representaba ha cesado en la actividad. Los vocales
aprueban la incorporacion de Diana Martinez y el cambio de vocalia de Eduardo Acedo. La secretaria se encargara de
realizar los tramites oportunos.
11.- Calendario de reuniones para el ejercicio de 2015.
Se acuerdan las siguientes fechas para las reuniones del ano 2015, en horario de 10 a 14 h.:
Marzo: miércoles 25, en Feria Graphispag 2015, Barcelona.
Junio: miércoles 10, en la sede de Feigraf, Madrid.
Noviembre: miércoles 11, en la sede de Feigraf, Madrid.
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AE NOR Asociacion Espanola de
Normalizacién y Certificacion

12.- Asuntos varios.
Esther Bermejo explica que AENOR ha implantado una aplicacion on-line, denominada Sistema de Revision de
Proyectos, que pretende facilitar a todas las partes interesadas, y en particular a las PYMEs, el acceso y la realizacion
de comentarios a los proyectos de norma en la fase de informacion pablica.
El Sistena de Revision de Proyectos es una herramienta sencilla y de facil acceso y manejo, que permite:
- Leer los proyectos
- Emitir comentarios a los mismos
- Suscribirse a las areas de las cuales desea ser informado, mediante correos electronicos, cada vez que se
incorporen al sistema proyectos de su interés.
- Informar a otros agentes interesados de la existencia del proyecto y de la posibilidad de su lectura y revision
on-line
- Mantenerse informado en todo momento de la situacion de los comentarios que ha emitido
Todos los comentarios recibidos se recopilan y se remiten, una vez concluido el periodo de informacion publica, al
6rgano técnico responsable de la elaboracion del proyecto. Dicho Grgano evalda los comentarios y toma las
decisiones oportunas en cuanto a su inclusion o no en el texto definitivo.
13.- Ruegos y preguntas.
Este punto queda sin contenido.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, le levanta la sesion a las 14 horas, del dia 12 de noviembre de 2014, de todo lo
cual como secretaria certifico con el V° B’ del presidente.
Ve B

Carlos Esteban Gomez Susana Navarro Alises
Presidente Secretaria

5/5
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A3.2 Revision y correccion de la norma espaiiola PNE 54117
Directrices para la elaboracion, entrega y recepcion del
original digital para la produccion grdfica

41






Rafael Pozo Puértolas - La estética grafica como estrategia de comunicacion

INTRODUCCION

En el proceso de disefio y la produccion de un producto grafico impreso, la
preparacion, entrega y recepcion de archivos digitales representa una de las
tareas mas relevantes, que requiere de un grado de comunicacion y de
transferencia de datos técnicos adecuado y preciso, para favorecer el
entendimiento entre los procesos de la produccion grafica. Para evitar
erréneas interpretaciones y facilitar la preparacion, recepcion y entrega de
originales digitales se desarrolla esta norma.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma tiene por objeto el establecimiento de un conjunto de
directrices a seguir en la preparacion, entrega y recepcion de originales
digitales para la produccion grafica.

Esta norma se dirige a los profesionales involucrados en el proceso de
disefio y de la produccion grafica para facilitar el modo de transmision e
interpretacion de los datos técnicos que configuran el original digital, con
el objetivo de evitar errores que pueda acarrear demoras en la entrega y no
conformidades en los procesos de la produccion grafica del producto
grafico impreso.

2 TERMINOS Y DEFINICIONES

UNE 54131-1 Requisitos para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas del producto grafico impreso, segun su tipologia, durante el
proceso de disefio. Parte 1: Requisitos generales

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones
siguientes:

3.1. archivo digital:

Fichero informatico que contiene un grupo de datos organizados
codificados en formato binario.

3.2, brillo

Propiedad dptica por la cual la luz al incidir en un objeto es reflejada en
una direccion concreta.

3.3.  bit:
Digito del sistema de numeracion binario.
34. byte:

Unidad de informacion utilizada como un multiplo del bit.

3.5. C:

Inicial con la que se designa en la produccion grafica el color primario
cian.

3.6. captura digital:

Proceso de digitalizacion que transforma la imagen de un objeto en
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tridimensional en un archivo informéatico para posteriormente ser visionado
o modificado.

3.7. CIE:

Siglas de la Comision Internacional de la lluminacion (Comission
International de I’Ecleraige).

3.8.  conversion de perfil:

Proceso mediante el cual se transforman datos colorimétricos desde un
espacio de color de referencia a otro. Puede darse de RGB a RGB, de
CMYK a CMYK, de RGB a CMYK o0 de RGB 0 CMYK a un espacio
colorimétrico mas amplio (Ilamado Hi-Fi)

3.9. corte:

Margen o lado opuesto al lomo.

3.10. densitémetro de reflexién:

Instrumento que mide la opacidad del objeto o superficie traduciendo este
valor a un dato que conocemos como densidad, y estableciendo un factor
de reflexion o transmision del elemento medido

3.11. directo:

Imagen tramada de un solo tono.

3.12 EPS:

Acronimo de "Electronic Printing System", es decir, "Sistema electronico
de impresion"

3.13. fuente tipografica

Es un tipo de letra creado por un disefiador que determina caracteristicas de
trazado, peso, inclinacion, proporcion, espaciado... para todos los
caracteres de escritura que una lengua escrita requiere para comunicar. Se
denomina serie a un conjunto de tipos de letra, disefiados en su mayoria
por una misma fundicioén o un mismo disefiador

3.14. imagen blanco y negro

Elemento grafico de mapa de bits en base 1, de forma que no pueden
crearse degradados, sino que la imagen se genera por espacios en blanco o
negro.

3.15. imagen en escala de grises

Elemento grafico de mapa de bits que trabaja con un rango entre blanco y
negro combinando porcentajes de ambos, de forma que crea grises de
distintas intensidades.

3.16. imagen de color:

Elemento grafico de mapa de bits que trabaja con un solo color (imagen
monocromatica) o mediante la combinacidn de colores basicos (imagen
policromatica)

3.17. imagen de linea:

Es aquella que esta constituida inicamente por una tonalidad en la imagen
y otra diferente en el fondo que la envuelve. No dispone de modulacion o
tonalidades intermedias, como seria el caso de los tonos continuos.

3.18. imagen original:
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Es aquella que debe recibir la preparacion conveniente para su posterior
reproduccion, realizando las oportunas modificaciones de tamafio,
contraste, color, etc.

3.19. imagen tramada:

Representacion tonal discontinua formada por puntos de trama muy densos
que ocupan en conjunto mayor o menor superficie y que representan los
diversos tonos en la imagen.

3.20. impreso:

Cualquiera de los productos de la actividad de impresion.

3.21. K:

Inicial con la cual se designa o se nombra el color negro. Viene del inglés
black. Se utiliza K para no equivocarnos con la B que se utiliza para el
blue.

3.22. lineatura:

Define la calidad de reproduccion de una imagen tramada. Es la cantidad
de lineas compuestas por puntos de trama por unidad de medida en un area
cuadrada. Esta se expresa en lineas por centimetro o lineas por pulgada.
3.23. lineas de corte:

Son las lineas que indican la medida del formato acabado (papel).

3.24. lineas de plegado o doblado:

Son las que indican qué doblado lleva el impreso y son prolongaciones de
éstas fuera del formato refilado.

3.25. luces primarias:

Son tres radiaciones luminosas simples (R,G,B) resultante de la
descomposicion de la luz blanca.

3.26. luminancia:

Magnitud fotométrica de la densidad superficial de intensidad luminosa en
una direccion dada o en un punto dado de una superficie real o imaginaria.
La unidad utilizada es la candela por metro cuadrado (cd/m?)

3.27. luminosidad:

Atributo de una sensacion visual segun el cual una superficie parece emitir
o reflejar méas o menos luz.

3.28. M:

Letra con la cual se determina en la produccion grafica el color magenta.
3.29. marcas de registro:

Pequeiias guias o simbolos de referencia o conjunto de cruces de lineas
finas u otro tipo de dispositivos adecuados que se afiaden a un trabajo
original para disponer de puntos de alineacion y registro de los colores
subsiguientes en operaciones de preimpresion, impresion y postimpresion.
3.30. monoromatica:

Se le da este calificativo a aquel tono que esta conformado con un sol tono
de color con sus variaciones de saturacion y/o luminosidad.

3.31. moiré:
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Estructuras de interferencia que pueden aparecer en frecuencias regulares
que interactian unas con otras. En impresion, en la trama de mediotonos,
en el monitor en el contenido de la imagen, en la captura digital, en el
reticulado de escaner, etc.).

3.32. negro:

Se define el negro en impresion como la capacidad de simular “oscuridad”
en la reproduccion. Primeramente el negro se compondria de la
combinacién al 100% de los colores primarios en impresion (tintas C,M,Y)
aunque no siendo suficiente esta mezcla para crear sensacion de oscuridad
en la impresion se aflade una tinta de refuerzo directa: tinta K, negro..
Cuarto color en la cuatricromia (K).

3.33. neutro:

En impresion, se dice del tono conseguido con aportaciones C,M,Y, que
simula un gris y que no muestra ninguna dominante cromatica.

3.34. policromatico:

Se refiere al tono que ha estado obtenido de mas de un color y que puede
tener variaciones de saturacion y/o luminosidad.

3.35. prueba de color:

Ensayo de reproduccion de las condiciones de impresion finales , llevado a
cabo en la fase de preimpresion y que especialmente pretende, verificar la
calidad del color que sera reproducible en la impresion final con unos
parametros determinados.

3.36. rojo:

Color primario de la sintesis aditiva. Se expresa con la R de red en inglés.
3.37. sangre:

Expresién que indica que una zona impresa se extiende mas allé del
tamafio de la pigina y que

serd eliminada en los procesos de post-impresion

3.38. seleccion de color:

Activacion de una parte o de la totalidad de una imagen en el proceso de
tratamiento digital. Descomposicion de la imagen en colores, en cuatro
imagenes digitales en escala de grises, correspondientes al comportamiento
de los colores primarios substractivos. Este proceso también es conocido
como separacion o cuatricromia.

3.39. separacion de color:

Descomposicion de la imagen cromatica en cada uno de los canales de
color primario R,G,B, o C,M,Y K.

3.40. sintesis aditiva:

Se realiza con colores luz R,G,B. La combinacion de todos obtiene el
blanco.

3.41. sintesis substractiva:

Es aquella que esta realizada con colores pigmentos C,M,Y. La resultante
de los tres colores es el negro.

3.42. sistema de impresion:
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Conjunto de elementos mecanicos cuyo objeto es reproducir imagenes,
textos y elementos graficos sobre un soporte fisico.

3.43. tinta directa:

Tinta para impresion que es elaborada con la mezcla de partes de diversas
tintas de colores base de una carta de tonos. También recibe el nombre de
color plano o tinta plana.

3.44. tipografia:

La tipografia es el oficio que trata el tema de las letras, nimeros y simbolos
de un texto impreso (ya sea sobre un medio fisico o electromagnético),
tales como su diseflo, su forma, su tamafio y las relaciones visuales que se
establecen entre ellos.

3.45. solapado:

Superposicion intencionada entre los perfiles de dos elementos graficos
para evitar que aparezca en el papel/soporte una franja no impresa como
consecuencia de las variaciones en el registro. El trapping supone afiadir
puntos o pixeles alrededor de los bordes de un objeto. Esto es necesario
cuando dos colores han de estar adyacentes en contacto y provoca un
pequefio solapamiento que compensa esas variaciones de registro.

3.46 trapping.

Traducido literalmente como atrape de las tintas. Es un concepto de
impresion que define la capacidad de aceptacion de una tinta sobre otra
tinta ya impresa.

3.47. verde:

Color primario de la sintesis aditiva. Se expresa con una G de green en
inglés.

348. W:

Es la inicial con la que se refiere en la produccion grafica, al blanco, en
inglés white.

3.49. zonas medias (medios tonos):

Tonos comprendidos entre las altas luces y las sombras, aproximadamente
entre el 25% y el 75%. Se identifican con las siglas MT.

3.50. zonas claras (luces):

Porcién o zona de una ilustracion o fotografia en la que hay poco
componente impreso, es decir, que esta constituida por puntos de trama
pequefios y que aparece casi blanca en el contexto general.

3.51. zonas oscuras (sombras):

Area mas oscura de una ilustracion en tonos continuos o de una imagen
impresa en la que hay poco componente sin imagen.
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4. REQUISITOS GENERALES

Con la finalidad de facilitar la comunicacién técnica entre el proceso de
disefio y los procesos de la produccion grafica, esta norma aporta las
directrices generales para la realizacion, entrega y recepcion de originales
digitales para la produccion de productos graficos impresos en la industria
grafica.

Estas directrices se dividen en:

4.1. De estructura
4.1.1.Formato y desarrollo de las piezas.
4.1.2. Indicaciones internas y externas.

4.2. De contenido
42.1. Colores.
4.2.2. Tipografias.
4.2.3. Imaéagenes.
4.2.4. Elementos vectoriales.

4.3.De procedimiento
4.3.1. Preparacion.
4.3.2. Formalizacion.
4.3.3. Envio.
4.3.4. Recepcion.

4.1. De estructura

4.1.1. Formato y desarrollo de las piezas.

— Atender a las explicaciones de la norma UNE 54131 y sus partes para la
definicion del formato y desarrollo de las piezas de los productos graficos
impresos, segun su tipologia.

— Definir las medidas “ancho x largo” del archivo donde se realizara el
original digital, sean iguales o mayores que la medida del desarrollo final
de la pieza representada, con la finalidad de que pueda albergar todas las
indicaciones complementarias para la produccion, por ejemplo: zona de
sangrado, indicaciones de plegado, registro, indicaciones para mediciones
colorimétricas, etc.

— Determinar para la realizacion del original de una pieza con desarrollos,
desplegables o irregulares, que la medidas del archivo “ancho x largo” sean
mayores que el desarrollo de la pieza, con la finalidad de que pueda
albergar todas las indicaciones complementarias para la produccion, por
ejemplo: zona de sangrado, indicaciones de plegado, troquelado, registro,
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indicaciones para mediciones colorimétricas y manipulado de la pieza para
convertirla en una pieza tridimensional.

— Comprobar las tolerancias que afectan al desarrollo de cada pieza es de
importancia conocer el calibre o espesor del material soporte seleccionado.
— Planificar para la realizacion de originales de productos multipaginas,
como libros o revistas, los desarrollos de cada una de las piezas que
componen estos productos graficos, en relaciéon con las tolerancias de los
materiales soporte seleccionados para que estas puedan unirse y cumplir su
funcion.

4.1.2. Indicaciones

Con respecto a las indicaciones a determinar en un original digital, se debe
diferenciar entre:

a) Indicaciones Externas: indicaciones que determinan la anatomia y
desarrollo externo de la pieza. Es importante mencionar que en originales
compuestos de piezas con medidas estandarizadas, estas indicaciones se
pueden configurar en el menu de impresion del programa utilizado pero, en
originales compuestos de piezas con desarrollos irregulares, desplegables o
troqueladas, requerira del realizador del original el dibujo y situacion de
estas indicaciones en el lugar adecuado.

Estas indicaciones son:

— Linea perimetral: indica el desarrollo de la pieza ancho x largo; se dibuja
en un trazo de 0,2 puntos en color azul (linea de referencia que no se
imprime). En originales irregulares o desplegables, se dibuja en un trazo
0,2 puntos y se identifica con un color directo que no se utilice en el disefio
del original (aunque no se imprime, servira esta linea como referencia para
realizar el perfil troquel).

— Linea de sangrado: delimita la zona de sangrado de 3 a 5 mm de ancho,
que va desde la linea perimetral hasta la linea de sangrado; se dibuja en un
trazo seguido de 0,2 puntos de grueso en color azul (lineas de referencia
que no se imprimen).

— Linea de corte: indica por donde se debe cortar la pieza para dejarla en la
medida y formato final; se dibuja en un trazo seguido de 0,2 puntos de
grueso en color negro o color registro si se pretende que quede indicada en
cada color del original (si se imprimen estas lineas).

— Linea de plegado. indica por donde se debe plegar los planos de la pieza
para construir el volumen final; se dibuja en un trazo discontinuo de 0,2
puntos de grueso en color negro o color registro si se pretende que quede
indicada en cada color del original (si se imprimen estas lineas).

— Cruces de registro: grafico de orientacion, creado a partir de lineas
perpendiculares y circulos concéntricos que sirven para graduar el registro
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y disposicion de los colores del original. Se disponen al principio y final
del desarrollo, a continuacion de la zona de sangrado (si se imprimen estas
lineas).

— Indicaciones para la medicion de las tintas en la prueba impresa: son
zonas de color que sirven para que se pueda realizar una medicion
colorimétrica de cada color que compone el original (si se imprimen estas
lineas).

— Texto de referencia. indica el nombre o referencia del documento, la hora
realizada, el nombre del color y otras indicaciones relevantes del archivo
(si se imprimen estas lineas).

b) Indicaciones Internas: estas indicaciones determinan el orden de la
estructura interna donde se dispondra el contenido del original: textos,
imagenes, colores y graficos. Estas guias internas se representan a través de
lineas verticales y horizontales que delimitan las zonas del impreso como:
margen de cabeza, margen de pie, margen derecho, margen izquierdo,
columnas, campos y otras zonas, por ejemplo en el disefio editorial se
denominan reticula o diagramacion; en el disefio de packaging se
denominan guias que estructuran la informacion en los planos de un
embalaje (estas lineas no se imprimen).

4.2 De contenido
4.2.1. Colores

— En la seleccion de tintas directas, definir previamente la paleta de color
atendiendo a las caracteristicas de la superficie del soporte seleccionado
para el producto grafico impreso, por ejemplo: calidad del soporte
(estucado brillo o mate, no estucado, etc.); superficie (porosa, lisa, gofrada,
verjurada, etc.); y composicion del soporte (tipo de pasta, gramaje, etc.)

— Evitar en lo posible, mezclar paletas de color sin orden o estrategia
adecuada.

— Seleccionar los colores de la paleta “process coated o uncoated” para
productos graficos impresos en CMYK. Evitar en lo posible mezclar tintas
directas con CMYK sin orden o estrategia adecuada. Leer punto 3.3.3.

— Consultar de manera previa, las cualidades y caracteristicas del sistema
de impresion seleccionado, dado que determina la calidad de la
reproduccion de los colores seleccionados. Tener en cuenta que, en los
sistemas de impresion digital, el color directo se realiza en base a una
emulacion para conseguir un tono similar, pero no igual con las tintas base:
mezcla cian, amarillo, magenta, negro y otras tintas complementarias. En
sistemas de impresion analogicos (como el offset, serigrafia, flexografia y
huecograbado) la impresion de un color directo se realiza en base a una
mezcla de tintas pigmentadas.
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4.2.2. Tipografias

— Comprobar la correcta instalacion, acceso y aplicacion de las fuentes
tipograficas desde el programa utilizado, antes de iniciar la realizacion del
original digital.

—Se recomienda la utilizacion de fuentes OpenType para la realizacion del
original para evitar posibles errores en el flujo de trabajo de la produccion
grafica.

— Atender al disefio y las caracteristicas de reproduccion de la fuente
tipografica seleccionada, para garantizar un uso correcto, por ejemplo:
cuerpos maximos y minimos; kerning; interlineado; ligadura; tracking;
escalas; sangria y espacios; alineaciones; tabulaciones; filetes; separacion
de silabas; justificacion y otras variables que afectan a la composicion de
los textos.

— Respetar las limitaciones de la fuente tipografica en el momento de
definir su aplicacion, por ejemplo: en cuerpos menores a 4 puntos; lineas
de contorno menores de 0,1 punto; rellenos con motivos o degradados;
textos calados en fondos de color tramado, trapping del sistema de
impresion, tipo de soporte impreso y otros condicionantes.

— Configurar de manera adecuada hojas de estilo de texto y parrafos en
productos multipaginas (libros y revistas) para optimizar el uso y gestion
de fuentes tipograficas en el original digital.

— Comprobar que la resolucion del texto en la impresion esta comprendida
entre 1.200 a 2.400 dpi., por ejemplo: para resoluciones menores, es
posible que determinadas fuentes tipograficas “letras romanas o
caligraficas” generen errores en la reproduccion, visibilidad y legibilidad
de los caracteres tipograficos.

— El realizador de originales debe asegurarse de que la licencia de las
fuentes tipograficas utilizadas permita la incrustacion en pagina o la
transmision de las mismas por separado a un tercero para realizar la
impresion El receptor de los archivos, por su parte, debera emplear
exactamente los archivos de fuentes entregados o incrustados en pagina, en
lugar de sustituirlos por otros archivos instalados localmente.

4.2.3. Imagenes

— Configurar el cambio de perfil para que la conversion de RGB a CMYK
se realice en base a un perfil de salida concreto. Leer punto 3.3.3.

— Verificar que las imagenes digitalizadas tengan una resolucion
comprendida entre 300 a 450 dpi al 100% del tamafio de la reproduccion
impresa. Cualquier pérdida o exceso de informacion podra afectar a la
calidad de reproduccion. En el caso de no contar con conocimientos
profesionales en la digitalizacion y manipulado de iméagenes, se
recomienda consultar con el proveedor de preimpresion. El realizador del
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original digital podra maquetar imagenes en baja resolucion, para que
posteriormente sean reemplazadas en el proceso de preimpresion, segun las
indicaciones aportadas.

— Comprobar que el histograma de cada imagen es correcto, analizar la
calidad de los tonos claros, medios y oscuros, con la finalidad de valorar la
calidad del archivo. Cualquier modificacion o retoque afectarda al
histograma y por consiguiente a la calidad de reproduccion impresa de la
imagen.

— Evitar, en lo posible, el redimensionamiento del tamafio y resolucion de
las imagenes, para evitar errores en la resolucion en la reproduccion, por
ejemplo, el pixelado, etc.

— Utilizar los formatos de archivo BITMAP, TIFF o EPS para imagenes:
monotono, duotono, tritono, cuatricomia y policromia. Los archivos de
imagen en perfil RGB no son adecuadas para la mayoria de procesos de la
produccion grafica, dado que pueden ofrecer cambios o errores no
deseados en una conversion automatica del perfil (RGB a CMYK) que se
realiza en el flujo de trabajo en los procesos de produccion grafica.

— Utilizar en la exportacion de imagenes, los formatos EPS o TIFF.
Algunos programas postscript, permiten la utilizacién e intercambio de
archivos en agrupados en formato JPEG, en otros ocasionan problemas.

— No se deben cambiar los nombres de los ficheros de las imagenes
después de haber sido colocados en el programa de compaginacion. Esto
podria romper su vinculacién a la pagina. Siempre debe verificarse el
estado de las imagenes en uso desde la aplicacion de compaginacion antes
de la entrega al servicio de filmacion o impresion.

4.2.4. Elementos vectoriales

— Configurar previamente las “preferencias generales” de la aplicacion a
utilizar en cualquier ilustracion, esquema o grafico, para evitar errores que
no se aprecian de manera visual en pantalla pero que si que son apreciables
en la reproduccion, por ejemplo: gruesos de linea, motivos de relleno,
degradados, sombras, transparencias, etc.

— Comprobar todas las directrices indicadas, en los puntos: 3.2.1. Colores;
3.2.2. Tipografias; 3.2.3. Imagenes. Se ha de tener en cuenta que los
elementos vectoriales se construyen en base a los mismos principios que
los colores, tipografias ¢ imagenes.

— Verificar todos los elementos que configuran los elementos vectoriales:
perfiles, rellenos, contornos, etc. También su vinculacion con textos e
imagenes para evitar errores como, superposicion de capas, sobreimpresion
de colores, etc.

— Utilizar para la exportacion de elementos vectoriales el formato EPS.
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— No se deben cambiar los nombres de los ficheros de las ilustraciones
después de haber sido colocados en el programa de compaginacioén. Esto
podria romper su vinculacién a la pagina. Siempre debe verificarse el
estado de las imagenes en uso desde la aplicacién de compaginacion antes
de la entrega al servicio de filmacion o impresion.

4.3. De procedimiento

4.3.1. Preparacion

— Normalizar la calibraciéon de las siguientes variables que afectan al
equipo de trabajo: plataforma “MAC, PC, Unix, etc.”; sistema operativo,
programas, perfiles de visualizacion, perfiles de salida y las condiciones
del monitor.

— Normalizar las condiciones de la iluminacién del puesto de trabajo.
Consultar la Norma UNE-ISO 12646. Tecnologia grafica. Monitores para
pruebas de color. Caracteristicas y condiciones de visualizacion.

— Asegurar la compatibilidad de las aplicaciones utilizadas con los flujos
de preimpreisoén de forma que se posibilite la interpretacion de los datos
por los flujos de trabajo en el proceso de preimpresion. Se recomienda
utilizar versiones actualizadas de los programas, siempre y cuando se
asegure la compatibilidad anteriormente descrita. Dependiendo del tipo de
producto grafico impreso a producir se aconseja consultar previamente al
proveedor de impresion. Consultar la Norma UNE-ISO 12647. Tecnologia
grafica. Control del proceso para la elaboracion de separaciones de color,
pruebas e impresos de mediotono.

— Planificar la finalidad y el objeto del original digital, atendiendo a los
requisitos del sistema de impresion, las caracteristicas del soporte, los
procesos de produccion y la calidad final del producto grafico impreso que
se pretenda. Consultar la Norma UNE 54131. Requisitos para la
formalizacion de las caracteristicas técnicas del producto grafico impreso,
segun su tipologia, durante el proceso de disefio

— Configurar el espacio RGB genérico con el perfil “Adobe RGB” u otros
mas especificos, para facilitar la conversion de archivos a perfil
configurado para CMYK, con la finalidad de obtener la méxima calidad de
color de una imagen a color. Consultar la Norma UNE 54123.
Recomendaciones para la utilizacion de perfiles en los sistemas de gestion
de color.

— Configurar el perfil de salida genérico para la conversion de RGB a
CMYK y la paleta de colores CMYK., por ejemplo: utilizar para impresion
sobre papel estucado brillo, el perfil Coated FOGRA39 (ISO 12647-2-
2004); para impresion sobre papel no estucado, el perfil Uncoated
FOGRA29 (ISO12647-2-2004; o bien el perfil especifico que el proveedor

53



Rafael Pozo Puértolas - La estética grafica como estrategia de comunicacion

de impresion nos aporte. En perfiles a medida se recomienda definir la
carga de tinta y la reduccion del componente gris, en funcion de la
absorcion y superficie del tipo de soporte seleccionado.

— Se recomienda homogeneizar el motor de conversion de calculo para las
transformaciones colorimétricas, utilizando el genérico creado por el
fabricante Adobe ACE, ya que estard disponible con independencia de la
plataforma en la que trabajemos Se recomienda, si se facilitan
indicaciones,utilizar las especificaciones facilitadas por el proveedor de
impresion.

— En todo momento tanto el creador como el receptor de documentos
digitales debe disponer de versiones originales de programas, fuentes y
cualquier otra utilidad, estando en posesion de las correspondientes
licencias, con la intencién de no incumplir ningn precepto normativo en
materia de propiedad intelectual, industrial o de copyright.

4.3.2. Formalizacion

— Consultar la Norma UNE 54131 y sus partes para la formalizacion de los
productos graficos impresos, segun su tipologia. Ya que un producto
grafico impreso puede requerir diferentes originales digitales para su
produccién, por ejemplo: un libro compuesto por dos piezas “cubierta e
interior” requerira la realizacion de dos originales diferentes en cuanto a su
definicion técnica pero complementarios en cuanto a la finalidad de
configurar el aspecto y la estructura del libro.

4.3.3. Entrega

— La entrega del original digital se puede realizar manera abierta o cerrada:

— En la entrega del original de forma abierta: agrupar en una
carpeta indicada con el nombre o referencia del producto en
cuestion. En esta carpeta se organizara las fuentes tipograficas
utilizadas, los links, las imagenes (archivos vinculados al original) y
el archivo que contiene el original.
— En la entrega el original de forma cerrada: realizar un archivo
normalizado PDF/x para la produccion. Consultar la Norma UNE-
ISO 15929. Tecnologia grafica. Intercambio de datos digitales en
preimpresion. Recomendaciones y principios para el desarrollo de
las normas PDF/X. (ISO 15929:2002)

— La entrega del original digital se puede realizar de multiples formas: a
través de Internet, medio o sistema en linea, en soporte informatico, etc.,
verificar que la transmision de datos de los archivos digitales cumple las
mismas condiciones utilizadas en la preparacion de estos archivos, por
ejemplo: para respetar los vinculos, enlaces, versiones, y otros aspectos.
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— Con independencia del modo de entrega, adjuntar las ultimas pruebas
digitales en papel, asi como aquellas indicaciones escritas que consideren
necesarias para la correcta interpretacion del trabajo en el proceso de
preimpresion. Consultar la Norma UNE 54115. Aplicacion de la
densitometria y la colorimetria de reflexion al control del proceso en las

mediciones de artes graficas.

4.3.4. Recepcion

— Verificar las condiciones en la recepcion de un original digital,

atender a:

— En la recepcion del original digital de forma abierta: comprobar
que la carpeta aportada contiene los archivos en el mismo orden
utilizado en la realizacion del original digital, para evitar romper los
vinculos o enlaces. De no coincidir u observar errores, consultar con
el realizador del original digital.

— En la recepcion el original digital de forma cerrada: chequear la
calidad del archivo normalizado PDF/x para la produccion. De
observar errores, consultar con el realizador del original digital.

— Indistintamente del modo de recepcion, se aconseja verificar la
relacion entre las pruebas impresas aportadas, los documentos
escritos adjuntos y los archivos aportados que contienen el original

digital.
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A3.3 Redactado original de 1a norma espaiiola PNE 54131
Requisitos para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas del producto grdfico impreso, segun su
tipologia, durante el proceso de diseiio

— Parte 1: Requisitos generales

— Parte 2: Método para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas de los productos comunicacionales o publicitarios
impresos

— Parte 3: Método para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas de los productos editoriales impresos

— Parte 4: Método para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas de los productos industriales impresos
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PNE 54131-1
Requisitos para la formalizacion de las caracteristicas técnicas del
producto grafico impreso, segiin su tipologia, durante el proceso de

diseino.

Parte 1: Requisitos generales

59






Rafael Pozo Puértolas - La estética grafica como estrategia de comunicacion

INDICE

0 INTRODUCCION

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
2 TERMINOS Y DEFINICIONES

3 NORMAS PARA CONSULTA

4 REQUISITOS GENERALES

4.1 Diagrama de fases de actuacion

4.2 Catalogacion de los productos graficos impresos:
4.2.1 Productos comunicacionales o publicitarios
4.2.2 Productos editoriales
4.2.3 Productos industriales (envases y embalajes)

4.3 Definicion de los procesos que intervienen en la produccion
de un producto gréifico impreso
4.3.1 Principales tareas que se realizan en el proceso disefio
4.3.2 Principales tareas que se realizan en el proceso
de preimpresion
4.3.3 Principales tareas que se realizan en el proceso
de impresién
4.3.4 Principales tareas que se realizan en el proceso
de postimpresion

4 4 Descripcién y formalizacién: la ficha de produccién
4.4.1 Estructura informativa y descriptiva

4.4.2 Apartados de la ficha de produccién

5 BIBLIOGRAFIA

61



Rafael Pozo Puértolas - La estética grafica como estrategia de comunicacion

INTRODUCCION

La serie de Normas UNE 54131 son de utilidad para los disefiadores o
realizadores graficos, que intervienen en el proceso disefio y la produccion
grafica, que deban formalizar las caracteristicas técnicas de un producto
grafico impreso para su produccion.

La serie de Normas UNE 54131 se subdivide en cuatro partes:

— Parte 1: Requisitos generales.

— Parte 2: Método para la formalizacién de las caracteristicas técnicas de
los productos comunicacionales o publicitarios impresos.

— Parte 3: Método para la formalizacién de las caracteristicas técnicas de
los productos editoriales impresos.

— Parte 4: Método para la formalizacién de las caracteristicas técnicas de
los productos industriales impresos.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma define un método de utilidad para el disefiador o realizador
grafico del original digital para describir, mediante parametros técnicos,
las principales variables que definen la estética grafica de un disefio para su
produccion.

Este método facilita la formalizacion de:

a) los condicionantes que definen la estética grafica del producto;

b) la anatomia del producto (forma estructural externa o final);

¢) el nimero de piezas del producto y su disefio estructural;

d) las caracteristicas técnicas de los materiales soporte de las
diversas piezas;

e) los procesos secuenciales de la produccion;

f) la finalizacion y preparacion del producto para la entrega.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos que se citan a continuacion son indispensables para la
aplicacion de esta norma. Unicamente es aplicable la edicion de aquellos
documentos que aparecen con fecha de publicacion. Por el contrario, se
aplicara la ultima edicion (incluyendo cualquier modificacion que
existiera) de aquellos documentos que se encuentran referenciados sin
fecha.

UNE 54117, Directrices para la preparacion, entrega y recepcion del
original digital para la produccion grdfica.
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3 TERMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este documento se aplican los términos siguientes:

3.1 acabados de ennoblecimiento

Procesos que se realizan al producto impreso para aportarle un aspecto
determinado mediante una serie de acabados y manipulados particulares.
32 anatomia del producto

Estructura fisica de las piezas que componen el producto gréfico.

33 arte

Actividad creativa desarrollada en el proceso de disefio que sirve para
interpretar las ideas en codigos graficos, mediante multiples medios
analdgicos o digitales.

34 arte final

Resultado gréfico final del proceso de disefio que se realizan en soporte
analdgico o digital. Sirve como modelo para la definicion del original
digital adecuado para una produccion grafica.

3.5 aspecto estético

Cualidades fisicas, subjetivas y objetivas, que muestra un producto grafico
impreso.

3.6 boceto

Esbozo realizado mediante técnicas plasticas o digitales que representa una
aproximacion gréfica de la propuesta de disefio.

3.7 briefing o programa de diseio

Redaccion que define los condicionantes y objetivos que debe cumplir el
producto grafico impreso.

3.8 descripcion ideal

Requisitos técnicos que debe cumplir un producto grafico impreso en su
produccion. La define el disefiador o realizador grafico a través de la ficha
de produccién durante el proceso de disefio.

3.9 descripcion posible

Requisitos técnicos que debe cumplir un producto grafico impreso, segin
las posibilidades estructurales y productivas de una empresa gréfica. Se
formaliza a través de un presupuesto industrial.

3.10  descripcion real

Descripcidn aceptada por el cliente como resultado de las negociaciones
entre las descripciones: requerida, ideal y posible.

3.11 descripcion requerida

Especifica los requisitos iniciales del cliente.

3.12  encuadernacion

Proceso manual o mecanico utilizado para conjuntar y fijar las distintas
piezas impresas para convertirlas en un objeto tridimensional denominado
libro, revista, etc.

3.13  estética grafica

Apariencia que muestra un producto grafico impreso una vez finalizada su
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fabricacion. La configuracion de esta apariencia depende principalmente de
las variables que la componen, como pueden son: el aspecto estético, la
forma estructural y el estilo grafico.

3.14  estilo grafico

Resultado de la configuracion de un conjunto de atributos graficos que
otorgan al producto grafico impreso una determinada apariencia.
Normalmente se relaciona con tendencias de moda y corrientes estéticas
del disefio, la comunicacion o la publicidad.

3.15 estructura compuesta

Anatomia de un producto gréfico impreso construido con varias piezas de
distinto material, gramaje y colores, en el caso de una materia papelera, o
espesor, en el caso de otros soportes.

3.16 estructura simple

Anatomia de un producto grafico impreso construido con una sola pieza de
un gramaje determinado, en el caso de una materia papelera, o espesor, en
el caso de otros soportes.

3.17 fase documental

Redacciodn, escrita o digital, de las tareas a realizar en los diversos
procesos.

3.18 fase de seguimiento

Control de los procesos de produccion de un producto grafico a partir de
unas premisas establecidas.

3.19 fase descriptiva

Secuencia de descripciones entre procesos: requerida, ideal, posible y real.
3.20 ficha de producciéon

Documento técnico del proceso de disefio en el que se formaliza la
descripcidn ideal de un producto gréfico impreso.

3.21 flujo de trabajo

Secuencia de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo:
estructura de las tareas, realizacidn, orden correlativo, sincronizacion,
informacidn que soporta las tareas y seguimiento al cumplimiento de las
tareas.

3.22 forma estructural

Caracteristicas anatdmicas y técnicas, que definen un disefio estructural,
externo e interno, de un producto grafico impreso.

3.23 formalizacion

Definicién de los pardmetros técnicos de un producto grifico impreso
mediante la ficha de produccién.

3.24 hoja de trabajo

Documento técnico interno de la produccién grafica que describe una serie
de 6rdenes y tareas a realizar en un determinado proceso.

3.25 manipulados de estructura

Son aquellos que modifican la estructura del material convirtiéndolo en un
objeto tridimensional, como los plegados, cortes, troquelados, etc.

64



Rafael Pozo Puértolas - La estética grafica como estrategia de comunicacion

3.26 original digital

Archivo o conjunto de archivos realizados sobre soporte digital, en
lenguaje postscript, que aglutina las fuentes tipogréficas, las imdgenes, los
grafismos vectorizados, los colores y los pardmetros técnicos del trabajo
para su reproduccién grafica.

3.27 parametrizacion

Definicién de las caracteristicas técnicas de un producto grafico impreso
mediante un cédigo grafico, mesurable y evaluable, por cualquier proceso
que interviene en la produccién grifica.

3.28 pieza

Una de las partes que constituyen la anatomia del producto grafico
impreso.

3.29 proceso diseio

Secuencia de tareas que se inician con el briefing o programa de disefio, y
finaliza con la realizacién del original digital para la produccién gréfica.
3.30 produccion grafica

Secuencia de procesos industriales: disefio, preimpresion, impresion y
postimpresion, necesarios para la produccion de un producto grafico
impreso.

331 produccion industrial

Produccién seriada de un producto grafico impreso segtin unos pardmetros
técnicos constantes y mesurables.

332 producto grafico impreso

Producto gréfico en su versién impresa sobre un material o soporte
determinado.

3.33  realizador grafico

Profesional que interviene en la realizacién del original digital y en la
formalizacién del producto grafico impreso para su produccion.

3.34  sistema impresion

Método y técnica utilizados para la reproduccion seriada de una imagen
grafica, mediante tintas, sobre una materia papelera, pldstica, metdlica,
textil, etc.

3.35 tratamientos de superficie

Tratamientos que se aplican en la superficie del material una vez impreso
(fuera de la linea de impresidn), como plastificados, barnices, etc.

3.36  validacion:

Accién de validar una tarea mediante una conformidad escrita para que
evolucione a un proceso posterior.
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4 REQUISITOS GENERALES

4.1 Diagrama de fases de actuacion

En la figura 1 se muestra el siguiente diagrama de fases de actuacion que
informa, de forma genérica, de las principales tareas de los procesos que se
desarrollan entre cliente, disefiador y productor, que condicionan el método
o técnica de realizacion de un producto grafico impreso, y por tanto, su

formalizacion.

B Fase A: definicion

CLIENTE DISENADOR
B Fase B: descripcion
REQUERIDA + IDEAL

@ Fase C: formalizacion

Solicitud del pedido Presupuesto del disefio

@ Fase D: realizacién

PLANTEAMIENTO PROCESO DE DISENO

PRODUCTOR

POSIBLE = DESCRIPCION REAL

Presupuesto industnal del producto

PRODUCCION GRAFICA

Método y técnica [ oo
" Validacion | -{ PREIMPRESION -
del DISENO GRAFICO Pruebas
} Arte final 3 . A 4
4 . : IMPRESION
Producto gréfico impreso H % |
S Recepcién I'
Original digital »- -
. B Archivos digitales POSTIMPRESION
H A y documentacion ;
i p 1 !
B Fase E: documentacion ' A H
y seguimiento Formalizacién PEDIDO === Control de calidad
Programa de disefo del p grafico
A 4 impreso
Briefing FICHA DE '
PRODUCCION r e
HONMSOSUaDNO . _ . o e cccam=
POr procesos

Figura 1 — Diagrama de fases de actuacién genéricas entre cliente, disefiador y productor.

Las fases de actuacion se dividen en cinco:

La fase A “definicion”:

— Cliente: persona o empresa que genera una demanda de proyecto o

trabajo a través de una solicitud de pedido;

— Disefiador: profesional que define la estética grafica del producto
gréafico impreso a través del proceso de disefio;
— Productor: empresa del sector grafico seleccionada para la

produccién del producto grafico impreso.
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La fase B “descripcion”:
— Descripcion requerida: realizada por el cliente.
— Descripcién ideal: formalizada por el disefiador o realizador
grafico.
— Descripcion posible: definida por un productor determinado.

La fase C “formalizacion”:
— Solicitud del pedido: requisitos iniciales planteados por el cliente.
— Presupuesto de disefio: definido por el disefiador ante el encargo
del cliente.
— Presupuesto industrial del producto: definido por el productor
determinado en base a sus posibilidades estructurales productivas.

La fase D “realizacion”:

— Método y técnica del disefio grafico: planteamiento metodologico
o técnico que determina la evolucion del proceso de disefio y el
grado de realizaciéon del arte final del producto grafico
comunicacional o publicitario impreso.

— Arte final: resultado grafico del proceso de disefo.

— Original digital: original técnico para la produccion, realizado en
formato digital a partir de las directrices establecidas en el arte
final. Véase Norma UNE 54117.

— Recepcion de archivos digitales: proceso de recepcion de los
archivos digitales y la documentacién, enviados desde el proceso
de disefio. Véase Norma UNE 54117.

— Validacién de pruebas: proceso de verificacion y validacion de
las pruebas del trabajo por parte la persona autorizada del proceso
de disefio.

— Preimpresion: realizacion de las pruebas del trabajo para su
validacion.

— Impresion: proceso que realiza la impresion del trabajo mediante
un sistema de impresion determinado.

— Postimpresion: Conjunto de subprocesos y tareas que culminan
con la finalizaciéon del producto grafico comunicacional o
publicitario impreso.

La fase E “documentacion y seguimiento”
— Briefing o programa de disefio: redaccién de las directrices que
debe atender el proceso de disefo de un producto grafico impreso.
— Ficha de produccién: documento técnico que describe la
descripcién ideal realizada en el proceso de disefo.
— Pedido: describe las caracteristicas técnicas del pedido, el valor
economico y las condiciones aceptadas para el trabajo.
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— Hojas de trabajo por procesos: redaccion técnica que describe las
tareas a realizar en cada proceso de la produccion grafica.

— Control de calidad producto grafico impreso: proceso de
verificacion de la calidad obtenida, en relacion al pedido y a la
validacion de pruebas.

4.2 Catalogacion de los productos graficos impresos

Los productos graficos impresos se pueden catalogar segin sus cualidades,
estructura y su proceso de produccion en tres grupos:

— Productos comunicacionales o publicitarios.

— Productos editoriales.

— Productos industriales (envases y embalajes).

4.2.1 Productos comunicacionales o publicitarios

Los productos graficos comunicacionales o publicitarios impresos se
destinan generalmente a la promocion publicitaria de productos o servicios
y la comunicacion de personas, empresas o cualquier tipo de organizacion.
Se disefian y producen a partir de las directrices de una identidad grafica en
concreto o bien desde los requisitos particulares de un cliente.

Algunos ejemplos de productos comunicacionales o publicitarios son:
— Corporativos: cartas, segundas hojas, tarjetas, carpetas, sobres, etc.
— Comerciales: revistas, libros circulares, tarifas, dossiers, etc.

— Publicitarios: folletos, catalogos, carteles, posters, etiquetas, etc.

— Promocion: expositores, vitrinas, puntos de venta, etc.

— Prefabricados: boligrafos, gorras, camisetas, etc.

— Sefalética: sefiales, lonas, pancartas, etc.

— Decorativos: vinilos impresos y rotulados, etc.

— Packaging: envase o embalaje promocional, etc.

4.2.2 Productos editoriales

Los productos graficos editoriales impresos se destinan generalmente a la
edicion de obras, contenidos y textos de las diversas tematicas a editar. Se
disefian y producen a partir de las directrices de una linea editorial o bien
desde los requisitos particulares de un cliente.

Algunos ejemplos de productos editoriales impresos son:

— Edicién de libros: técnicos, novelas, ilustrados, prestigio, etc.

— Edicidn de revistas: revistas tematicas, comerciales, etc.

— Edicién de catalogos: productos industriales, productos comerciales,
etc.

— Edicién de periddicos: diarios, semanales, etc.

— Edicién de impresos: encartes, promociones, etc.
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4.2.3 Productos industriales (envases y embalajes)

Los productos graficos industriales impresos, envases o embalajes, que se
destinan generalmente al gran consumo de productos de los diferentes
sectores industriales, por ejemplo, alimentacidon, cosmética, farmacia,
industrias quimicas, etc. Se disefian y producen a partir de las directrices de
una ingenieria de producto o bien de los requisitos particulares de un
cliente.

Los productos graficos industriales se subdividen en dos: envases y
embalajes. Los envases se pueden clasificar en: rigidos, semirigidos,
flexibles y en otras clasificaciones segun la capacidad de envase. Los
embalajes se pueden clasificar segin: el modo de transporte, primario,
secundario y terciario; o el material del cual estda hecho el embalaje,
madera, carton, carton ondulado, plastico, etc.

4.3 Definicion de los procesos que intervienen en la produccion grafica
de un producto grafico impreso

La secuencia légica de los procesos de la produccion grifica de un
producto impreso es normalmente el siguiente (véase figura 2):
- primero, el proceso de disefio, donde se genera la idea y la estética
gréfica del producto;
- segundo, el proceso de preimpresion, donde inicia el proceso
industrial verificando archivos y documentacion;
- tercero, el proceso de impresion, donde se realizan las tareas de
reproduccidn gréfica; y
- cuarto, el proceso de postimpresion, donde, después de la
impresion, se realizan las multiples tareas de acabado y
finalizacién del producto gréfico impreso.

SECUENCIA DE LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN EN
LA PRODUCCION DE UN PRODUCTO GRAFICO IMPRESO

1¢. PROCESO 2°- PROCESO 3“. PROCESO 4°- PROCESO
DISENO PREIMPRESION IMPRESION POSTIMPRESION

Figura 2 — Secuencia de la produccién grafica.

Las tareas realizadas en cada proceso, en la mayoria de casos, se
configuran en funcién de la tipologia de producto grifico impreso a
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producir. Seguidamente, se relacionan las principales tareas genéricas mas
habituales y algunas optativas para estos procesos.

4.3.1 Principales tareas que se realizan en el proceso de disefio
Las tareas realizadas en el proceso de disefio de un producto grafico
impreso, se configuran en funcién del método y técnica desarrollados por
el diseflador o realizador grafico. Las tareas mds habituales y optativas son:
1) Tareas habituales:
- recepcién y gestion de elementos graficos (imagen y vectorial)
o creacion;

- homogeneizacion y tratamiento de las imédgenes;

- método o técnica del proceso de disefio;

- realizacion del arte final;

- realizacion del original digital;

- realizacién de prueba de disefio 0 maqueta para su correccion;

- realizacién de pruebas y maquetas para su correccion;

- seleccién del material soporte;

- descripcién y formalizacidn del producto grafico.

2) Tareas optativas:

- planificacién y gestion de la produccion;

- control de costes de la produccidn;

- seguimiento de la produccidn;

- control de calidad del producto final.

4.3.2 Principales tareas que se realizan en el proceso de preimpresion
Las tareas realizadas en el proceso de preimpresion de un producto gréafico
impreso estdn condicionadas en funcién del método y técnica desarrollados
por el disefiador o realizador grafico y de la calidad del original digital
entregado para la produccién grafica. Las tareas mds habituales son:

- validacién de prueba de disefo;

- creacion de la imposicién / repeticidn de las matrices;

- creacion de pruebas de correccion;

- creacion de pruebas contractuales;

- realizacién de la forma impresora;

- control de calidad de la forma impresora.

4.3.3 Principales tareas que se realizan en el proceso de impresion
Las tareas de este proceso se configuran de manera especifica segin el
sistema de impresion y la tipologia de material a imprimir. Las tareas
habituales son:

- gestién de compra o fabricacidn de la materia prima;

- ajuste y configuracion de la mdquina de imprimir;

- gestidn de las tintas;

- creacion de tintas (laboratorio de color);
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- impresion de los materiales;

- acabados de impresion y tratamientos de superficie en linea;
- control de calidad de las piezas impresas;

- preparacion del soporte para el proceso de postimpresion.

4.3.4 Principales tareas que se realizan en el proceso de postimpresion
Las tareas de este proceso se configuran de manera especifica segtin el
sistema de impresion y la tipologia del material impreso. Las tareas
habituales son:
- preparacion individual de las piezas del producto grafico:
- tratamientos de superficie;
- acabados de ennoblecimiento;
- manipulados de estructura;
- encuadernacion;
- acabados especificos.
- finalizacién del producto;
- control de calidad del producto;
- expedicion.

4.4 Descripcion y formalizacion: la ficha de produccién

La utilizacién de la ficha de produccién se establece con el objetivo de
aportar un método para organizar las caracteristicas técnicas del producto
grifico impreso que se define en la "Descripcion Ideal", que se menciona
en la figura 3.

Esta descripcion la debe realizar el disefiador o realizador grafico del
original digital y sirve como medio ttil para facilitar la comunicacién
técnica con los diversos procesos de la produccion grafica.

SECUENCIA DE LAS DESCRIPCIONES REALIZADAS
PARA FORMALIZAR UN PRODUCTO GRAFICO IMPRESO

1°- Descripcion £ 23- Descripcion + 3*-Descripcion __  4°- Descripcion

REQUERIDA IDEAL POSIBLE REAL

Figura 3 — Secuencia de las descripciones realizadas para formalizar
un producto gréfico impreso.
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FASES DE UTILIZACION DE LA FICHA DE PRODUCCION

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Proceso de disefo Definicion de materiales  Estimacion de costes Gestion de presupuestos

y de formalizacion y optimizacion industriales y proveedores

Figura 4 — Secuencia de las fases de utilizacién de la ficha de produccioén.

Como se observa en la figura 4, la ficha de produccién es una herramienta
documental que se puede utilizar para enlazar las diversas fases de trabajo.

Estas fases de trabajo son:

Fase 1: Proceso de disefio y formalizacién: para la planificacién y
organizacion de la produccién desde el proceso de disefio.

Fase 2: Definicion de materiales y optimizacion: para la definicién
y planificacién de los materiales y recursos necesarios para la
produccién.

Fase 3: Estimacion de los costes industriales: para la estimacion
de los costes industriales por procesos de una produccién y sus
variantes.

Fase 4: Gestion de presupuestos y negociacion: para la gestion y
negociacion de los presupuestos de los diversos proveedores
solicitados.

Se recomienda utilizar la ficha de produccion en las fases 1 y 2 desde el
proceso de diseflo para organizar la produccién y estimar los materiales
necesarios. La realizaciéon de estas dos primeras fases ofrece como
resultado una descripcién ideal, para que pueda ser contrastada con
diversos proveedores de impresion.

Se recomienda utilizar la ficha de produccién en las fases 3 y 4, como
resultado de la 1 y 2, para definir los pardmetros adecuados del producto
grafico impreso en funciéon de un determinado proveedor y sus costes
industriales. Estas fases dan como resultado la descripcién posible. Estas
dos ultimas fases estdn consideradas como tareas optativas en el apartado
33.1.
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4.4.1 Estructura informativa y descriptiva

La ficha de produccién se divide en dos zonas diferenciadas:

1) Zonas informativas: espacios donde se informa de los datos del
cliente, disefiador y proveedor, que sirven para facilitar la
comunicacién técnica entre el proceso de disefio y la produccion
gréfica.

2) Zonas descriptivas: espacios donde se informa de los pardmetros
técnicos, genéricos o especificos, necesarios para la produccion
grafica. Se ordenan segun las tareas de cada proceso de la
produccién gréfica (como se indica en el apartado 3.3, figura 2).

4.4.2 Apartados de la ficha de produccion

En la figura 5 se muestra la plantilla base de una ficha de produccion,
donde se resaltan las zonas informativas y descriptivas.

PLANTILLA BASE DE LA FICHA DE PRODUCCION

A)  a1) Datos del realizador / a2) Datos cliente y responsable del trabajo.

B) Explicacion del disefio

zona Informativa

C) Descripcion de la forma y anatomia del producto
c1) Medidas de la estructura externa o final.
c2) Numero de piezas. Secuencia y nombre de la pieza.
D) Descripcion individual por cada pieza: (una pieza = una linea de produccién)
d1) pieza1/3 d1) pieza2/3 d1) pieza 3/3
d2) pieza1/3 | d2) pieza2/3 | d2) pieza3/3

zona descriptiva

d3) pieza1/3 d3) pieza 2/3 d3) pieza 3/3
d4) pieza1/3 d4) pieza 2/3 d4) pieza 3/3

da.1) da.1) da.1)
da.2) da.2) dd.2)
dd.3) dd.3) dd.3)

E) Definicion de los acabados generales

F) Descripcion ideal

G) Observaciones complementarias

zona informativa

Figura 5— Plantilla base de la ficha de produccién.
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NOTA Por cada pieza del producto grifico impreso se genera un apartado
d). El nimero de piezas del producto grafico es igual al nimero de lineas de
produccién definidas en el apartado d). La extensién o complejidad de los
datos de la ficha de produccién depende del tipo de producto gréifico y del
nimero de piezas que lo compone.

Segtn se muestra en la figura 5, los principales apartados y subapartados
de la ficha de produccion son:

A) Definicion de datos: se especifican todos aquellos datos de utilidad,
fiscales o personales, para identificar a los responsables del trabajo.
al — Datos del disefiador o realizador grafico: datos fiscales del
disefiador
o realizador grafico.
a2 — Datos del cliente y del responsable del trabajo: datos fiscales del
cliente
y de contacto de la persona que se hace el encargo del trabajo.
B) Explicacion del disefio: explicacion literal de las cualidades o
caracteristicas del la estética grafica que se pretende para el producto
grafico impreso.
C) Descripcion de la forma y anatomia del producto: definicion técnica
de las piezas, atendiendo a su produccion y articulacion en el producto
grafico impreso.
cl — Medidas de la estructura externa o final: planteamiento
numérico y representacion grafica de las medidas de la estructura
externa del producto una vez finalizado.
c2 — Numero de piezas. Secuencia y nombre de la pieza: define el
numero de piezas que componen el producto, la secuencia y el nombre
asignado a nivel de referencia.

D) Descripcion de cada pieza:
Este apartado define la caracteristicas técnicas especificas de la pieza en
cuestion. A cada pieza se otorga una referencia seglin la secuencia asignada
y posteriormente se describen las caracteristicas técnicas en los
subapartados d1, d2, d3 y d4.
d1) Medidas de la estructura externa o final:
Define las medidas de perimetro o desarrollo de la pieza y propone su
representacion a través de un esquema acotado para facilitar su
interpretacion.
d2) Material soporte de la pieza:
Define el tipo de material, la calidad genérica o marca comercial, el tipo
de superficie, el gramaje o espesor y el formato del soporte
seleccionado.
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d3) Optimizacion de la pieza:
Define una propuesta de optimizacion del desarrollo de la pieza en
cuestion en relacion con el formato del soporte seleccionado. Se
considera un apartado opcional, s6lo es necesario para realizar una
estimacion del coste del material necesario para la produccion de “n”
piezas (véase punto 3.4, figura 4)
d4) Definicion por procesos
Define los principales puntos por cada proceso.
d4.1) Preimpresion
Define las caracteristicas técnicas del original digital de la pieza para
su reproduccion.
d4.2) Impresion
Define las caracteristicas técnicas de la impresion de la pieza.
d4.3) Postimpresion
Define las caracteristicas técnicas de la postimpresion de la pieza.

NOTA Dependiendo de la tipologia de producto grafico impreso y de sus
caracteristicas técnicas, el apartado D) se verd modificado (constiltese la
parte correspondiente de la Norma UNE 54131).

E) Definicion de los acabados generales: se mencionan aquellos
acabados que corresponden a la union de las piezas y a la finalizacion del
producto grafico impreso.

F) Descripcion ideal: explicacion técnica del producto grafico impreso
para la produccion gréafica y que equivale a la descripcion ideal.

NOTA Esta explicacién constituye la base de comunicacién técnica con la
produccion grafica.

Se realiza en base a un resumen de la ficha de produccién en el que se
mencionan todos los datos relevantes ordenados por procesos.

G) Observaciones complementarias: indicaciones complementarias a
tener en cuenta para la produccion, finalizacion o entrega al cliente.

Como resumen final, la ficha de produccién se debe considerar como un
documento interno de trabajo del proceso de disefio. Se recomienda la
utilizacion de esta ficha segun criterios funcionales de uso y de maxima
legibilidad. Su principal objetivo es potenciar la comunicacion técnica
entre el proceso de disefio y la produccion grafica.
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PNE 54131-2
Requisitos para la formalizacion de las caracteristicas técnicas del
producto grafico impreso, segiin su tipologia, durante el proceso de

diseio.

Parte 2: Método para la formalizacion de las caracteristicas técnicas
de los productos comunicacionales o publicitarios impresos.
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INTRODUCCION

La serie de Normas UNE son de utilidad para los disefiadores o
realizadores graficos, que intervienen en el proceso disefio y la produccion
grafica, que deban formalizar las caracteristicas técnicas de un producto
grafico impreso para su produccion. La Norma UNE 54131-2 define un
método para la formalizacion de las caracteristicas técnicas de los
productos comunicacionales o publicitarios impresos.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma define un método de utilidad para el disehador o
realizador grafico de originales digitales de productos comunicacionales
o publicitarios para describir, mediante parametros técnicos, las principales
variables que definen la estética grafica de un disefio preparado para la
entrega a la produccion grafica.

Este método facilita la formalizacion de:
a) los condicionantes que definen la estética grafica del producto
grafico;
b) el formato del producto y su disposicion final;
c) el numero de piezas del producto y su desarrollo estructural;
d) las caracteristicas técnicas de los materiales soporte seleccionados;
e) los procesos secuenciales de la produccion grafica;
f) los acabados y preparacion del producto para la entrega al cliente.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos que se citan a continuacion son indispensables para la
aplicacion de esta norma. Unicamente es aplicable la edicion de aquellos
documentos que aparecen con fecha de publicacion. Por el contrario, se
aplicara la tltima edicion (incluyendo cualquier modificacion que

existiera) de aquellos documentos que se encuentran referenciados sin
fecha.

UNE 54117, Directrices para la preparacion, entrega y recepcion del
original digital para la produccion grafica.

UNE 54131-1, Requisitos para la formalizacion de las caracteristicas
técnicas del producto grafico impreso, seglin su tipologia, durante el
proceso de disefio. Parte 1: Requisitos generales

3 TERMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este documento, se aplican los términos y siguientes:

3.1 acabados de ennoblecimiento

Procesos que se realizan al producto impreso para aportarle un aspecto
determinado mediante una serie de acabados y manipulados particulares.
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3.2. aspecto estético

Cualidades fisicas, subjetivas y objetivas, que muestra un producto grafico

impreso.

3.3.  blancura del papel

Medida que determina el grado de blanco del papel, expresando como

porcentaje de un blanco normalizado (6xido de magnesio = 100%), cuanto

mayor sea este valor, mas blanco sera el papel.

3.4.  brillo del papel

Porcentaje de la intensidad de la luz reflejada por una superficie de un

papel cuando incide en ella un haz luminoso de intensidad prefijada. El

brillo depende de la capa de estuco y de su composicion, asi como del tipo

de calandrado realizado.

3.5. clase genérica

Cualidades y caracteristicas técnicas genéricas que presenta una materia

papelera, por ejemplo:

— Estucados: alto brillo, arte, industrial, volumen, ligero, pasta mecanica o
quimica, revista, etc.

— No estucados: offset, volumen, registros, pergaminos, etc.

3.6.  direccion de fibra

Direccion longitudinal del papel que corre paralelamente al movimiento de

la cinta del papel en la maquina continua mientras se fabrica. También se

denomina direccion de maquina, sentido de fabricacion o sentido de la

fibra.

3.7 direccion perpendicular

Direccion transversal del papel en sentido perpendicular al movimiento de

la cinta de papel en la maquina continua mientras se fabrica.

3.8 encuadernacion

Proceso manual o mecanico utilizado para fijar conjuntamente hojas a las

que se anaden cubiertas protectoras que pueden estar constituidas por una

serie de materiales tales como papel, carton o tejido. Existen varios tipos de

encuadernacion segiin las caracteristicas del documento

y su aplicacion.

3.9. espesor

Medida del grueso de la hoja y suele expresarse en micras. Sobre el espesor

de un papel influyen la composicion fibrosa del papel y los acabados

superficiales.

3.10. estética grafica

Apariencia que muestra un producto grafico impreso una vez finalizada su
fabricacion. La configuracion de esta apariencia depende principalmente de
las variables que la componen, como pueden ser: el aspecto estético, la
forma estructural y el estilo grafico.

3.11  estilo grafico

Resultado de la configuracion de un conjunto de atributos graficos que
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otorgan al producto grafico impreso una determinada apariencia.
Normalmente se relaciona con tendencias de moda y corrientes estéticas
del disefio, la comunicacion o la publicidad

3.12. estructura exterior

Expresiéon que indica el tamafio o dimensién externa de una pieza,
elemento o producto grafico.

3.13. estructura interior

Expresion que indica el tamafio o dimension interna de una pieza, elemento
o producto grafico.

3.14 flujo de trabajo

Secuencia de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo:
estructura de las tareas, realizacion, orden correlativo, sincronizacion,
informacidn que soporta las tareas y seguimiento del cumplimiento de las
tareas.

3.15 forma

Conjunto de elementos graficos que forman parte de una hoja impresa o
que se va a imprimir.

3.16 formato

Expresion que indica realmente el tamafio o dimensién de una hoja, pagina,
ilustracion u otro elemento grafico.

3.17 gramaje

Peso en gramos por metro cuadrado de un tipo especifico de papel.

3.18. imagen

Elemento de la comunicacion visual que materializa una idea. Las
imagenes impresas se pueden clasificar en: imagen de linea, sélo tiene una
tonalidad de imagen y el color de fondo del soporte. Ofrece una imagen
contrastada sin modulacién tonal; imagen de tono modulado, presenta una
gradacion de tonos modulados a partir de los colores base, por ejemplo, las
imagenes monotonos (un color), duotonos (dos colores), tritonos (tres
colores) y cuadritonos (cuatro colores).

3.19 impreso

Trabajo tirado en una maquina de imprimir.

3.20. lineatura

Define la resolucion de reproduccion de una imagen tramada. Es la
cantidad de lineas compuestas por puntos de trama por unidad de medida
en un area lineal. - Se expresa en lineas por centimetro o lineas por
pulgada.

3.21. manipulados de estructura

Son aquellos que modifican la estructura del material convirtiéndolo en un
objeto tridimensional, como los plegados, cortes, troquelados, etc.

3.22 pieza

Una de las partes que constituyen la anatomia del producto grafico
impreso.

3.23  prueba en color
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Ensayo de un impreso llevado a cabo en la fase de preimpresion y con el
que se pretende comprobar el color reproducido con objeto de aceptar unos
parametros determinados.

3.24. resma

Unidad de cuenta del papel vendido por pliegos, generalmente contiene
500 unidades o 20 manos.

3.25 resolucion

Nivel o grado de precision con el que una imagen digital o impresa es
capaz de representar los detalles de la imagen original. Normalmente se
expresa mediante el nimero de puntos por centimetro o pulgada. La unidad
de resolucion «dpi» (dots per inch) indica el nimero de pixeles que se
puede crear en cada pulgada lineal (una pulgada = 2,54 cm). Cuanto mas
elevada sea la resolucion de digitalizacion de un escéner, menores son los
pixeles y, por lo tanto, mayor calidad de imagen. Cuanto mas elevada sea
la resolucidon de un impreso, mas pequefio y menos visible sera el punto,
consiguiendo pasar desapercibido por el sentido visual del observador.
3.26. tirada

Numero de ejemplares de una edicion.

3.27. tratamientos de superficie

Tratamientos que se aplican en la superficie del material una vez impreso
(fuera de la linea de impresion), como plastificados, barnices, etc.

3.28. volumen especifico

Es el resultado del espesor (en micras) dividido entre el gramaje (en g/mz)
del papel. También se conoce con el nombre de «mano». Aunque todos los
papeles tienen su volumen especifico, en el mercado existen los papeles
denominados «volumen», cuyo volumen especifico es superior a 1,65
cm3/g, en papeles no estucados, y de 1,20 cm3/g en papeles estucados.
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4. REQUISITOS GENERALES
4.1.Diagrama de fases de actuacion

A partir de la explicacion genérica establecida en la Norma UNE 54131,
requisitos generales, el siguiente diagrama de fases de actuacion se
configura, de forma particular, para la formalizacion de los productos
graficos comunicacionales o publicitarios impresos.

M Fase A: definicion
CLIENTE : DISENADOR . PRODUCTOR

B Fase B: descripcion
REQUERIDA + IDEAL + POSIBLE = DESCRIPCION REAL

@ Fase C: formalizacion

Solicitud del pedido Presupuesto del disefio Presupuesto industnial del producto

@ Fase D: realizacién : ’
PLANTEAMIENTO : PROCESO DE DISENO : PRODUCCION GRAFICA

Método y técnica

del DISENO GRAFICO . -4 ON
= Pruebas
> Arte final . v v
Producto grafico ) S : IMPRESION
comunicacional o publicitario : - Recepcion H
Original digital ==
impreso - - Archivos digitales POSTIMPRESION
' y documentacion
) . = X
1 N :
B Fase E: documentacion ' - A H
y seguimiento Formalizacién X PEDIDO - == Control de calidad
Programa de disefio del producto . L o | producto grafico
p A 4 impreso
Briefing FICHA DE o '
PRODUCCION r L 1
Hojasdetrabajo B _ _ _ oo
por procesos

Figura 1 — Diagrama de fases de actuacion particular para la formalizacion de los
productos graficos comunicacionales o publicitarios impresos.

En la figura 1, se muestra por una parte, la secuencia de las fases A, B, C,
D y E (de izquierda superior a izquierda inferior del diagrama); por otra
parte, se describen las actuaciones especificas en las que interviene el
cliente, el disehador o realizador grafico) y el productor (de izquierda a
derecha del diagrama y baja sucesivamente en linea con las diversas fases).
Las fases A, B y C mantienen el orden de tareas definido en la Norma UNE
54131-1, requisitos generales. En las fases D y E, las tareas se estructuran
de forma especifica, en funcion del método, de la técnica del disefio grafico
y de las variables que determinan un disefio preparado para la entrega a la
produccion grafica. La razon principal de esta estructura viene determinada
por el método y la técnica del proceso de diseiio de los productos graficos
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comunicacionales o publicitarios impresos. En los casos en que la forma
estructural del producto grafico sea relativamente simple, es habitual que,
desde el proceso de disefio, se realice la mayor parte de la configuracion
técnica del original digital para la produccion. En estos casos, el arte final y
el original digital, pueden configurarse en un mismo archivo digital. Hay
que puntualizar que esta fusion entre el arte final y el original digital
depende directamente del grado de conocimiento y de la experiencia de los
procesos técnicos que demuestre el disefiador o realizador grafico de esta
tarea, asi como de la complejidad de la forma estructural del disefio.

En cualquier caso, la fase D, realizacion, muestra la comunicacion directa
entre la tarea de realizacion y entrega del original digital y la recepcion de
archivos digitales y documentacién del proceso de disefio, con la
produccion grafica. Esta comunicacion esta normalizada a través de las
directrices establecidas en la Norma UNE 54117.

Por lo que respecta al apartado produccion grafica, se representa con lineas
discontinuas y flechas el flujo de trabajo entre las diversas tareas y
procesos. El flujo de trabajo se estructura a través de: la recepcion de
archivos digitales y documentacion del proceso de disefio; la intervencion
del proceso de preimpresion, la realizacion de pruebas para que,
posteriormente, el responsable autorizado del proceso de disefio las pueda
validar y la generacion de las formas de impresion para que los procesos de
impresion y postimpresion puedan realizar su trabajo en las condiciones
establecidas.

La fase E muestra el programa de disefio, briefing, que informa de los
requisitos que debe atender el proceso de disefio; la formalizacion del
producto, ficha de produccion, documento que informa de forma
secuencial de los parametros técnicos del producto grafico preparado para
su produccion; el pedido, documento que recoge las bases de contratacion
del trabajo a realizar; las hojas de trabajo por procesos, documentos
técnicos que informan a los procesos y el control de calidad del producto
grafico, documentos que determinan los resultados de los controles de
calidad realizados en la produccion grafica.

Por lo que, dependiendo del método y técnica utilizados en el proceso de
disefio, el arte final representa una aproximacion, mas o menos precisa, de
la estética grafica del disefio de un producto grafico, y el original digital es
la matriz contenedor de los parametros técnicos establecidos para la
produccion grafica de un disefio. La ficha de produccion, para ambos
casos, es el documento descriptivo donde se formalizan los parametros
necesarios para la produccion grafica del producto grafico comunicacional
o publicitario impreso.

De esta forma, la definicion de las tareas de las fases D y E, es la siguiente:
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Método y técnica del disefio grafico: planteamiento
metodologico o técnico que determina la evolucidon del proceso
de disefo y el grado de realizacion del arte final del producto
comunicacional o publicitario impreso.

Arte final: resultado grafico del proceso de disefio.

Original digital: original técnico para la produccion, realizado
en formato digital a partir de las directrices establecidas en el
arte final. Véase Norma UNE 54117”.

Recepcion de archivos digitales: recepcion de los archivos
digitales y la documentacién, enviados desde el proceso de
disefio. Véase Norma UNE 54117.

Validacion de pruebas: verificacion y validacion de las
pruebas del trabajo por parte la persona autorizada del proceso
de disefio.

Preimpresion: realizacion de las pruebas del trabajo para su
validacion.

Impresién: impresion del trabajo mediante un sistema de
impresion determinado.

— Postimpresion: conjunto de subprocesos y tareas que culminan
con la finalizaciéon del producto grafico comunicacional o
publicitario impreso.

NOTA. En ocasiones, el realizador grafico interviene en
la realizacion del original digital y la formalizacion.

La fase E “documentacidén y seguimiento”:

— Briefing o programa de disefio: redaccién de las directrices
generales que debe atender el proceso de disefio de un producto
comunicacional o publicitario impreso.

Ficha de produccién: documento técnico que describe la
descripcion ideal realizada en el proceso de disefio.

Pedido: describe las caracteristicas técnicas del pedido, el valor
economico y las condiciones aceptadas para el trabajo.

Hojas de trabajo por procesos: redaccion técnica que describe
las tareas a realizar en cada proceso de la produccion gréfica.
Control de calidad del producto grafico impreso: proceso de
verificacion de la calidad obtenida, en relacion al el pedido y a
la validacion de pruebas.

4.2. Productos graficos comunicacionales o publicitarios impresos

Los productos graficos comunicacionales o publicitarios impresos se
destinan generalmente a la promocién publicitaria de productos o servicios
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y a la comunicacion de personas, empresas o cualquier tipo de organi-
zacion. Se diseflan y producen a partir de las directrices de una identidad
grafica en concreto, o bien desde los requisitos particulares de un cliente.
Las principales caracteristicas técnicas de estos productos graficos y que se
establecen su proceso de disefio y produccion grafica son:

Algunos
son:

Muestran una estética grafica personalizada y determinada en
funcion del método o técnica utilizados en el proceso de disefio y
de la forma estructural del producto grafico.

Se utilizan, para su fabricacién, una amplia variedad y gama de
materiales como soporte: materias papeleras (papeles, cartulinas,
cartones, etc.), materias plasticas, materias textiles y otros
materiales.

En la reproduccion grafica se pueden utilizar diversos sistemas de
impresion como: reprografia laser o digital, inkjet, offset,
serigrafia, tampografia y otros.

La produccion se configura en funcion de la tirada que puede
clasificarse en: serie fija, consiste en la reproduccion de uno a un
numero determinado de productos graficos iguales; y serie
variable, consiste en reproducciones personalizadas a partir de
datos variables de los usuarios o clientes o a partir de productos
prefabricados, que se personalizan con una grafica determinada.
Se recurre para su fabricacion a multiples acabados de
ennoblecimiento, tratamientos de superficie, manipulados de
estructura y acabados finales.

ejemplos de productos comunicacionales o publicitarios impresos

Corporativos: cartas, segundas hojas, tarjetas, carpetas, sobres,

etc.

Comerciales: revistas, libros circulares, tarifas, dossiers, etc.

Publicitarios: volantes, folletos, catidlogos, carteles, posters,
etiquetas, etc.

Promocion: expositores, vitrinas, puntos de venta, etc.

Prefabricados: boligrafos, gorras, camisetas, etc.

Senalética: sefiales, lonas, pancartas, etc.

Decorativos: vinilos impresos y rotulados, etc.

Packaging (promocional): envase, embalaje, etc.

4.3. Ficha de produccion, descripcion de partidas

En este

apartado se proponen las bases de un modelo de ficha de

produccién para formalizar los productos graficos comunicacionales o
publicitarios impresos. Este modelo se estructura mediante zonas

87



Rafael Pozo Puértolas - La estética grafica como estrategia de comunicacion

informativas y zonas de descripcion, que organizan todos los apartados y
subapartados importantes en el flujo de trabajo de la produccién grafica.

En la ficha de produccion se definen, de forma secuencial y por procesos,
los parametros técnicos del diseiio del producto grafico preparado para la
produccion. Asi, el disefiador o realizador grafico del original digital
formaliza todas las caracteristicas técnicas de un disefio con la intencion de
establecer un medio de comunicacion técnica adecuado para la entrega y la
recepcidon, con el objetivo de evitar errores, falsas interpretaciones y
conflictos no deseados.

La ficha de produccion se estructura mediante las siguientes zonas,
apartados y subapartados:

Zona informativa

A) Datos:

al) Del diseiiador o realizador grdfico:

— Estudio: nombre fiscal o identificacion del disefiador o
realizador del original digital.

— Direccion fiscal: datos que determinan la situacion geografica.
direccion, poblacion, codigo postal, provincia y pais.

— Datos de contacto: datos para la comunicacién mediante: correo
electronico, teléfonos, fax, etc.

— Responsable: nombre de la persona responsable de la
realizacion y entrega del original digital y de la
documentacion.

— Datos de contacto:datos para la comunicacion mediante: correo
electronico, teléfonos, fax, etc.

— Horario: datos del horario de trabajo y disponibilidad para
consultas posteriores.

a2) Del cliente y del responsable del trabajo:

Empresa: nombre fiscal o identificacion de la industria grafica
seleccionada para la produccion.

— Direccion fiscal: datos que determinan la situacion geogrdfica:
direccion, poblacion, codigo postal, provincia y pais.

— Responsable: nombre de la persona o departamento que realiza
el encargo del trabajo

— Datos de contacto: datos para la comunicacion mediante:
correo electronico, teléfonos, etc.

— Horario: datos del horario de trabajo y disponibilidad para
consultas posteriores.

— Referencia: datos de referencia del trabajo al que se referira el
pedido de la produccion grdfica.
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B) Explicacion del diseio: resumen descriptivo de la estética grafica que
se pretende, desde el proceso de disefio, para el producto grafico en
cuestion.

Zona descriptiva

C) Anatomia del producto grdfico comunicacional o publicitario:

cl) Medidas de la estructura externa o final:
— Formato final: largo x ancho x alto o grueso (milimetros o
centimetros).
— Esquema acotado: dibujo a mano alzada o dibujo vectorial.
— Posicion y localizacion final: vertical, horizontal, sobre mesa,
colgado, etc.

c2) Referencia de las piezas:
— Numero de piezas: “n” numero de piezas que componen el
producto grdfico.
— Secuencia y nombre: pieza I/ “n” — nombre de referencia de la

pieza.

NOTA en el caso de impresion directa sobre un producto
prefabricado, los puntos c2, d1, d2 y d3 se pueden obviar y seguir al
punto d4.

Zona descriptiva
D) Descripcion de cada pieza
— Referencia de la pieza: referencia asignada a la pieza

d1) Medidas de la estructura externa o final:
— Desarrollo de la pieza: largo x ancho ( centimetros o
milimetros).
— Esquema acotado: dibujo a mano alzada o dibujo vectorial.

d2) Material soporte de la pieza:
— Material: tipo de material soporte: papel, cartulina, carton,
plastico, etc.
— Calidad: nombre de la calidad genérica y marca comercial.
— Tipo de superficie:cualidades principales de la superficie:
color, brillo, mate, alisada,satinada, verjurada, gofrada, etc.
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Gramaje o espesor: en materias papeleras, “gramaje”, y en

cartones o plasticos, “espesor”.

Formato: formato estandarizado o fabricacion a medida.

o Hoja o lamina: ancho x largo (centimetros o milimetros).

o Bobina: ancho x longitud de la bobina(metros, centimetros
o milimetros)

NOTA La dimension del producto se expresa mediante: largo x
ancho x alto o grueso (centimetros o milimetros). La dimension del
desarrollo de una pieza se expresa mediante: largo x ancho
(centimetros o milimetros). La dimension del formato de una
materia papelera se expresa mediante: ancho x largo (centimetros o
milimetros), dado que el fabricante, normalmente, indica en el largo
la direccion de fibra.

Se recomienda consultar los catdlogos y las fichas técnicas de las
calidades seleccionadas, del fabricante seleccionado de materias
papeleras o de otros soportes.

d3) Optimizacion de la pieza: (opcional, solo para estimacion costes).

Optimizacion de la pieza en el formato soporte (forma): calculo
del numero de piezas que salen en un determinado sentido y
posicion del formato del material seleccionado como soporte.

d4) Definicion por procesos

o d4.1) Preimpresion

Nombre archivo: nombre del archivo y su formato.

Programa y version: nombre y version del programa utilizado.
Formato: largo x ancho (centimetros o milimetros).

Num. documentos: numero de paginas del documento o bien
numero de documentos diferentes que contiene el archivo.
Paleta de colores: RGB, CMYK, Lab, carta de tintas directas o
especiales.

Fuentes tipograficas: relacion de tipografias utilizadas.
Archivos adjuntos: relacion de los archivos y formatos
utilizados.

Cierre del original: modo de entrega del original digital abierto
o cerrado.

Tipo de PDF: se recomienda pdf/x3 u otros.

Medio de entrega: mediante CD, USB, correo electronico, FTP,
y otros.

NOTA En la opcion de entrega abierta del original digital se debe
incluir: las fuentes tipograficas utilizadas; los archivos adjuntos; las
pruebas de color realizadas y la documentacion del trabajo (resumen
de la ficha de produccion). En la opcion de entrega cerrada del
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original digital, se debe incluir: el archivo en formato pdf/x3 u otros;
las pruebas de color realizadas y la documentacion del trabajo
(resumen de la ficha de produccion).

o d4.2) Impresion

Sistema impresion: nombre del sistema de impresion.

Calidad reproduccion: definir la lineatura de impresion y
resolucion de la forma de impresion

Formato maquina: definir el formato de la maquina de
impresion (centimetros o milimetros).

Tintas “cara + dorso”: mencionar el numero de tintas impresas
en la cara y el dorso.

Acabados de impresion: definir los acabados a realizar en la
cara y el dorso.

NOTA Se recomienda consultar previamente al proveedor de
impresion seleccionado que se encargaré de la produccion grafica.

En el caso de impresion directa sobre el producto prefabricado
indicar:

Sistema impresion: técnica de reproduccion.

Lineatura y resolucion: calidad de la reproduccion.
Tintas: numero de tintas a reproducir en la pieza.
Acabados de impresion: acabados a realizar en la pieza.

NOTA Para cumplimentar el apartado d4.2, se recomienda
consultar previamente al proveedor de impresion seleccionado que
se encargara de la produccion gréfica.

o d4.3) Postimpresion

Tratamientos de superficie: plastificar, barnizar, etc.
Acabados ennoblecimiento: estampar, grabar, relieves, eftc.
Acabados estructura: cortar, hender, plegar, troquelar, etc.
Encuadernacion: en rustica “cosida o encolada”, tapa dura,
revista cosida, etc.

NOTA Para cumplimentar el apartado d4.3, se recomienda
consultar previamente al proveedor/es seleccionado/s para la
postimpresion.

E) Definicion de los datos acabados generales:

Acabados generales: serie de acabados para finalizar las piezas
a confeccionar el producto grdfico final.
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Zona informativa

F) Explicacién técnica para la produccion del producto
“descripcion ideal”: resumen general de los principales parametros
técnicos que sirven para confeccionar la documentacion técnica del
proceso de disefio y para informar en la entrega del original digital a los
responsables de los procesos de la produccion grafica.

G) Observaciones complementarias:

observaciones generales que se deben cumplir para confeccionar los
acabados del producto comunicacional o publicitario impreso,
cumplimentar el pedido en cuestion y planificar la entrega al cliente.

NOTA Se recomienda realizar un redactado objetivo de los datos en
la medida posible apoyandose con dibujos o esquemas que ilustren
la explicacion antes de utilizar una literatura ambigua o de dificil
comprension.

4.4. Ficha de produccion, modelo base

Modelo base de ficha de produccion para formalizar el producto grafico
comunicacional o publicitario impreso.

Ficha de produccion

A) Datos:

al) Del diseiiador o realizador grdfico:
— Estudio:
— Direccion fiscal:
— Datos de contacto:
— Responsable:
— Datos de contacto:
— Horario:

a2) Del cliente y del responsable del trabajo:
— Empresa:
— Direccion fiscal:
— Responsable:
— Datos de contacto:
— Horario:
— Referencia del trabajo:
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B) Explicacion del diserio:

C) Anatomia del producto grdfico comunicacional o publicitario
impreso:

cl) Medidas de la estructura externa o final:
— Formato final:
— Esquema acotado:
— Posicidén y localizacion final:

c2) Referencia de las piezas:
— Numero de piezas:
— Secuencia y nombre:

D) Descripcion de cada pieza
— Referencia de la pieza:

d1) Medidas de la estructura externa o final:
— Desarrollo de la pieza:
— Esquema acotado:

d2) Material soporte de la pieza:
Material:
— Calidad:
— Tipo de superficie:
— Gramaje o espesor:
— Formato de hoja, [amina o bobina:

d3) Optimizacion de la pieza:
— Optimizacioén de la pieza en el formato soporte (forma).

d4) Definicion por procesos

o d4.1) Preimpresion
Nombre archivo:

— Programa y version:
— Formato:
— Num. documentos:
— Paleta de colores:
— Fuentes tipograficas:
— Archivos adjuntos:
— Cierre del original:
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— Tipo de PDF:
— Medio de entrega:

o d4.2) Impresion
— Sistema impresion:
— Lineatura y resolucion:
— Formato maquina:
— Tintas “cara + dorso”:
— Acabados de impresion:

o d4.3) Postimpresion
— Tratamientos de superficie:
— Acabados ennoblecimiento:
— Acabados estructura:
— Encuadernacion:

E) Definicion de los datos acabados generales:

F) Explicacion técnica para la produccion del producto
“descripcion ideal”:

G) Observaciones complementarias:
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PNE 54131-3
Requisitos para la formalizacién de las caracteristicas técnicas del
producto grafico impreso, segiin su tipologia, durante el proceso de

diseio.

Parte 3: Método para la formalizacion de las caracteristicas técnicas
de los productos editoriales impresos.
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INTRODUCCION

La serie de Normas UNE 54131 son de utilidad para los disefiadores o
realizadores graficos, que intervienen en el proceso disefio y la produccion
grafica, que deban formalizar las caracteristicas técnicas de un producto
grafico impreso para su produccion. La Norma UNE 54131-3 define un
método para la formalizacion de las caracteristicas técnicas de los
productos editoriales impresos.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma define un método, de utilidad para el disefiador o realizador
grafico de originales digitales de productos editoriales impresos para
describir, mediante parametros técnicos, las principales variables que
definen la estética grafica de un disefio preparado para la entrega a la
produccion grafica.

Este método facilita la formalizacion de:
a) los condicionantes que definen la estética grafica del producto
editorial;
b) la anatomia y formato externo e interno;
c) el numero de piezas del producto y su desarrollo estructural;
d) las caracteristicas técnicas de las materias papeleras seleccionadas;
e) los procesos secuenciales de la produccion grafica;
f) la finalizacion y preparacion del producto para la entrega.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos que se citan a continuaciéon son indispensables para la
aplicacion de esta norma. Unicamente es aplicable la edicion de aquellos
documentos que aparecen con fecha de publicacion. Por el contrario, se
aplicara la tltima edicion (incluyendo cualquier modificacion que
existiera) de aquellos documentos que se encuentran referenciados sin
fecha.

UNE 54117, Directrices para la preparacion, entrega y recepcion del
original digital para la produccion grafica.

UNE 54114, Informacion y documentacion. Requisitos para los materiales
y métodos de encuadernacion utilizados en la fabricacion de libros (Norma
ISO 11800).

UNE 54131-1, Requisitos para la formalizacion de las caracteristicas

técnicas del producto grafico impreso, segun su tipologia, durante el
proceso de disefio. Parte 1: Requisitos generales.

98



Rafael Pozo Puértolas - La estética grafica como estrategia de comunicacion

3 TERMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este documento se aplican los términos siguientes:

3.1 acabados de ennoblecimiento

Procesos que se realizan al producto impreso para aportarle un aspecto

determinado mediante una serie de acabados y manipulados particulares.

3.2 aspecto estético

Cualidades fisicas, subjetivas y objetivas, que muestra un producto grafico

impreso.

33 blancura del papel

Medida que determina el grado de blanco del papel, expresando como

porcentaje de un blanco normalizado (6xido de magnesio = 100%), cuanto

mayor sea este valor, mas blanco sera el papel.

34 brillo del papel

Porcentaje de la intensidad de la luz reflejada por una superficie de un

papel cuando incide en ella un haz luminoso de intensidad prefijada. El

brillo depende de la capa de estuco y de su composicion, asi como del tipo

de calandrado realizado.

3.5. clase genérica

Cualidades y caracteristicas técnicas genéricas que presenta una materia

papelera, por ejemplo:

— Estucados: alto brillo, arte, industrial, volumen, ligero, pasta mecanica o
quimica, revista, etc.

— No estucados: offset, volumen, registros, pergaminos, etc.

3.6 cuadernillo

Conjunto de cuatro hojas de papel, sexta parte de la mano.

3.7 cuaderno

Conjunto de bifolios encajados unos en otros y unidos con un mismo hilo

de encuadernacion.

3.8 cubierta

Parte exterior de un libro encuadernado en tapa. Forro de papel de alto
gramaje que cubre el

libro en rustica.

3.9 direccion de la fibra

Direccion longitudinal del papel que corre paralelamente al movimiento de

la cinta de papel en la maquina continua mientras se fabrica. También se

denomina direccion de maquina, sentido de fabricaciéon o sentido de la

fibra.

3.10 direccion perpendicular

Direccion transversal del papel en sentido perpendicular al movimiento de

la cinta de papel en la maquina continua mientras se fabrica.

3.11 doble hoja

Formato de papel, plegado por su mitad, que contiene cuatro paginas (dos

caras + dos dorsos).
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3.12  edicion

Proceso de impresion o reproduccion de una obra. Conjunto de ejemplares
de una obra publicados por los mismos medios en un plazo de tiempo
determinado.

3.13  encuadernacion

Proceso manual o mecanico utilizado para fijar conjuntamente hojas a las
que se afiaden cubiertas protectoras, que pueden estar constituidas por una
serie de materiales tales como papel, cartén o tejido. Existen varios tipos de
encuadernacion segun las caracteristicas del documento y su aplicacion.
3.14  entrar en tapas

Proceso mediante el cual se aplica cola en la parte mas exterior de un
bloque de un libro y se coloca ese bloque o cuerpo en su tapa.

3.15 espesor

Medida del grueso de la hoja y suele expresarse en micras. Sobre el espesor
de un papel influyen la composicion fibrosa del papel y los acabados
superficiales.

3.16 estabilidad dimensional

Resistencia del papel a deformarse ante las variaciones extremas de
humedad. Esta estabilidad estd directamente relacionada con Ia
composicion fibrosa de la pasta, el grado de refinado y el proceso de
fabricacion de la hoja de papel.

3.17  estética grafica

Apariencia que muestra un producto grafico impreso una vez finalizada su
fabricacion. La configuracion de esta apariencia depende principalmente de
las variables que la componen, como pueden ser: el aspecto estético, la
forma estructural y el estilo grafico.

3.18 estilo grafico

Resultado de la configuracion de un conjunto de atributos graficos que
otorgan al producto grafico impreso una determinada apariencia.
Normalmente se relaciona con tendencias de moda y corrientes estéticas
del disefio, la comunicacion o la publicidad.

3.19 estructura exterior

Expresién que indica el tamafio o dimensién externa de una pieza,
elemento o producto grafico.

3.20 estructura interior

Expresion que indica realmente el tamafio o dimensién de una hoja, pagina,
ilustracion u otro elemento grafico.

3.21 fibra

Estructura del papel o del carton.

3.22  flujo de trabajo

Secuencia de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo:
estructura de las tareas, realizacion, orden correlativo, sincronizacion,
informacion que soporta las tareas y seguimiento del cumplimiento de las
tareas.
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3.23 forma

Conjunto de elementos graficos o paginas que forman parte de una hoja
impresa o que se va a imprimir.

3.24 formato

Expresion que indica realmente el tamafio o dimensién de una hoja, pagina,
ilustracién u otro elemento grafico.

3.25 fresado

Proceso mediante el cual se prepara el bloque del libro para la
encuadernacion encolada fresando el borde de la encuadernacion.

3.26 gramaje

Peso en gramos por metro cuadrado de un tipo especifico de papel.

3.27 guardas

Hoja plegada de papel que se adhiere al bloque del libro, de forma que la
hoja mas exterior quede situada en la parte interior de su tapa. Se aplica
cola en la pagina mas exterior de cada guarda cuando el cuerpo del libro se
cubre.

3.28 hoja

Conjunto formado por dos paginas, el anverso y el reverso. Una doble hoja
contiene cuatro paginas, una vez doblada sobre si misma.

3.29 imagen

Elemento de la comunicacion visual que materializa una idea. Las
imagenes impresas se pueden clasificar en: imagen de linea, sdlo tiene una
tonalidad de imagen y el color de fondo del soporte. Ofrece una imagen
contrastada sin modulacién tonal; imagen de tono modulado, presenta una
gradacion de tonos modulados a partir de los colores base, por ejemplo, las
imagenes monotonos (un color), duotonos (dos colores), tritonos (tres
colores) y cuadritonos (cuatro colores).

3.30 impreso

Trabajo tirado en una maquina de imprimir.

3.31 libro de tapa blanda

Libro encuadernado en material flexible, normalmente papel de alto
gramaje o cartdn, que puede contener hojas cosidas u hojas encoladas en el
caso de la encuadernacion encolada.

3.32 libro de tapa dura

Libro encuadernado mediante un material rigido, normalmente constituido
por carton de encuadernador, las hojas se fijan conjuntamente mediante el
cosido o la aplicacion de cola.

3.33 lineatura

Define la resolucion de reproduccion de una imagen tramada. Es la
cantidad de lineas compuestas por puntos de trama por unidad de medida
en un area lineal. Se expresa en lineas por centimetro o lineas por pulgada.
3.34 lisura

Grado de acabado o perfeccién de la superficie del papel.

3.35 manipulados de estructura
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Son aquellos que modifican la estructura del material convirtiéndolo en un
objeto tridimensional, como los plegados, cortes, troquelados, etc.

3.36 mano

Conjunto de cinco cuadernillos o 25 hojas, o sea, vigésima parte de la
resma. También denominado cuerpo o grueso del papel.

3.37 pieza

Una de las partes que constituyen la anatomia del producto grafico
impreso.

3.38 pliego

Hoja en el que se hace la tirada. Formato de papel en el que se dispone un
numero de paginas determinadas para, posteriormente, plegarlo en forma
de cuaderno.

3.39 porosidad

Caracteristica especifica de la hoja de papel definida por el volumen de los
poros e intersticios susceptibles de ser rellenados o atravesados por un
fluido, es decir su permeabilidad.

3.40 prueba en color

Ensayo de un impreso llevado a cabo en la fase de preimpresion y con el
que se pretende comprobar el color reproducido con objeto de aceptar unos
parametros determinados.

341 resma

Unidad de cuenta del papel vendido por pliegos, generalmente contiene
500 unidades o 20 manos.

3.42 resolucién

Nivel o grado de precision con el que una imagen digital o impresa es
capaz de representar

los detalles de la imagen original. Normalmente se expresa mediante el
numero de puntos por centimetro o pulgada. La unidad de resolucion «dpi»
(dots per inch) indica el numero de pixeles que se puede crear en cada
pulgada lineal (una pulgada = 2,54 cm). Cuanto mas elevada sea la
resolucion de digitalizacion de un escaner, menores son los pixeles y, por
lo tanto, mayor calidad de imagen. Cuanto mas elevada sera la resolucion
de un impreso, mas pequefio y menos visible sera el punto, consiguiendo
pasar desapercibido por el sentido visual del observador.

3.43 signatura

Hoja impresa y plegada para formar una secciéon de un libro.

3.44 tapa

Superficie plana y rigida de las dos que forman la encuadernacion de un
libro.

3.45 tinta

Mezcla homogénea mas o menos fluida que sirve para sefalar la impresion.
3.46 tirada

Numero de ejemplares de una edicion.

3.47 tratamientos de superficie
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Tratamientos que se aplican en la superficie del material una vez impreso
(fuera de la linea de impresion), como plastificados, barnices, etc.

3.48 volumen

Unidad fisica, homogénea o heterogénea, independiente o parte de un todo,
constituida por un conjunto de cuadernos o pliegos unidos por la
encuadernacion. También se denomina cuerpo, cuerpo del libro o interior
del libro.

3.49  volumen especifico

Es el resultado del espesor (en micras) dividido entre el gramaje (en g/m’)
del papel. También se conoce con el nombre de «mano». Aunque todos los
papeles tienen su volumen especifico, en el mercado existen los papeles
denominados «volumen», cuyo volumen especifico es superior a 1,65
g/cm3, en papeles no estucados, y de 1,20 g/cm3 en papeles estucados.

4 REQUISITOS GENERALES

4.1 Diagrama de fases de actuacion

A partir de la explicacion genérica establecida en la Norma UNE 54131,
requisitos generales, el siguiente diagrama de fases de actuacion se

configura, de forma particular, para la formalizacion de los productos
gréficos editoriales impresos.

B Fase A: definicion
CLIENTE : DISENADOR b PRODUCTOR

@ Fase B: descripcion
REQUERIDA + IDEAL + POSIBLE = DESCRIPCION REAL

B Fase C: formalizacién

Soiicitud del pedido Prosupuesto del diseilo Presupuesto industnial del producto

@ Fase D: realizacion

PLANTEAMIENTO PROCESO DE DISENO N PRODUCCION GRAFICA

Método y técnica

i i ’ Validacion {-4 PREMPRESION -+
del DISENO GRAFICO 5 Pruebas 1
} Arte final : i Vv !
H 2 i IMPRESION !
Producto grafico N b - 1 1
Recepcion : '
editorial impreso Original digital - = !
L B Archivos digitales POSTIMPRESION $
y documentacion < 1
Requisitos edicion . : 1
| i 1
¥ 3 5 e '
@ Fase E: documentaciéon ' . A M :
y seguimiento Formalizacién I PEDIDO === Control de calidad :
Programa de disefio del producto e producto grifico ]
5 A 4 impreso '
Briefing FICHA DE . ' | -
PRODUCCION & H
. Hojas de trabajo }_ _______________ J

POr procesos.

Figura 1 — Diagrama de fases de actuacion particular para la formalizacion de los productos
graficos editoriales impresos.
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En la figura 1 se muestra por una parte, la secuencia de las fases A, B, C, D
y E (de izquierda superior a izquierda inferior del diagrama) y por otra
parte, se describen las actuaciones especificas en las que interviene el
cliente, el disefiador (o realizador grafico) y el productor (de izquierda a
derecha del diagrama y baja sucesivamente en linea con las diversas fases).
Las fases A, B y C mantienen el orden de tareas definido en la Norma UNE
54131-1, requisitos generales. En las fases D y E, las tareas se estructuran
de forma especifica, en funciéon del método, de la técnica del disefio grafico
y de las variables que determinan un disefio preparado para la entrega a la
produccion grafica. La razon principal de esta estructura viene determinada
por el método y la técnica del proceso de disefio de los productos graficos
editoriales impresos. En los casos en que la forma estructural del producto
grafico sea relativamente simple, es habitual que, desde el proceso de
disefio, se realice la mayor parte de la configuracion técnica del original
digital para la produccion. En estos casos, el arte final y el original digital
pueden configurarse en un mismo archivo digital. Hay que puntualizar que
esta fusion entre el arte final y el original digital depende directamente del
grado de conocimiento y de la experiencia de los procesos técnicos que
demuestre el disefiador o realizador grafico de esta tarea, asi como de la
complejidad de la forma estructural del disefo.

En cualquier caso, la fase D, realizacion, muestra la comunicacién directa
entre la tarea de realizacion y entrega del original digital y la recepcion de
archivos digitales y documentaciéon del proceso de disefio, con la
produccion grafica. Esta comunicacion estd normalizada a través de las
directrices que se aportan en la Norma UNE 54117.

Por lo que respecta al apartado produccion grafica, se representa con lineas
discontinuas y flechas el flujo de trabajo entre las diversas tareas y
procesos. El flujo de trabajo se estructura a través de: la recepcion de
archivos digitales y documentacion del proceso de disefio; la intervencion
del proceso de preimpresion, la realizacion de pruebas para que,
posteriormente, el responsable autorizado del proceso de disefio las pueda
validar y la generacion de las formas de impresion para que los procesos de
impresion y postimpresion puedan realizar su trabajo en las condiciones
establecidas.

La fase E muestra el programa de disefio, briefing, que informa de los
requisitos que debe atender el proceso de disefio; la formalizacion del
producto, ficha de produccion, documento que informa de forma
secuencial de los parametros técnicos del producto grafico preparado para
su produccion; el pedido, documento que recoge las bases de contratacion
del trabajo a realizar; las hojas de trabajo por procesos, documentos
técnicos que informan a los procesos y el control de calidad del producto
grafico, documentos que determinan los resultados de los controles de
calidad realizados en la produccion grafica.
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Por lo que, dependiendo del método y técnica utilizados en el proceso de
disefio, el arte final representa una aproximacion, mas o menos precisa, de
la estética gréfica del disefio de un producto grafico, y el original digital es
la matriz contenedor de los parametros técnicos establecidos para la
produccion grafica de un disefo. La ficha de produccion, para ambos
casos, es el documento descriptivo donde se formalizan los pardmetros
necesarios para la produccién grafica del producto grafico editorial
impreso.

De esta forma, la definicion de las tareas de las fases D y E, es la siguiente:

La fase D “realizacion’:

— Meétodo y técnica del disefio grafico: se refiere al planteamiento
metodologico o técnico que determina la evolucion del proceso
de disefio y el grado de realizacioén del arte final del producto
editorial impreso.

— Arte final: resultado grafico del proceso de disefio.

—Requisitos edicidén: especificaciones técnicas establecidas en el
briefing editorial.

—Original digital: original técnico para la produccion, realizado en
formato digital a partir de las directrices establecidas en el arte
final. Véase Norma UNE 54117.

Recepcion de archivos digitales: recepcion de los archivos
digitales y la documentacién, enviados desde el proceso de
disefio. Véase Norma UNE 54117.

Validacion de pruebas: verificacion y validacion de las pruebas
del trabajo por parte la persona autorizada del proceso de disefio.
Preimpresion: realizacion de las pruebas del trabajo para su

validacion.

Impresién: impresion del trabajo mediante un sistema de
impresion determinado.

Postimpresion: conjunto de subprocesos y tareas que culminan
con la finalizacion del producto editorial impreso.

NOTA En ocasiones, el realizador gréfico interviene en la realizacién
del original digital y la formalizacién.

La fase E “documentacion y seguimiento”:

— Briefing o programa de disefio: redaccion de las directrices
generales que debe atender el proceso de disefio de un producto
editorial impreso.

— Ficha de producciéon: documento técnico que describe la
descripcion ideal realizada en el proceso de disefio.
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Pedido: describe las caracteristicas técnicas del pedido, el valor
econdmico y las condiciones aceptadas para el trabajo.

Hojas de trabajo por procesos: redaccion técnica que describe
las tareas a realizar en cada proceso de la produccién gréfica.
Control de calidad del producto grafico impreso: proceso de
verificacion de la calidad obtenida, en relacion al pedidoy ala
validacion de pruebas.

4.2 Productos graficos editoriales impresos

Los productos graficos editoriales impresos se destinan generalmente a la
edicion de obras, contenidos y textos de las diversas tematicas a editar. Se
disefian y producen a partir de las directrices de una linea editorial en
concreto, o bien desde los requisitos particulares de un cliente.

Las principales caracteristicas técnicas de estos productos graficos y que
establecen su proceso de disefio y produccion grafica son:

Muestran una estética grafica personalizada y determinada en
funcion del método o técnica utilizados en el proceso de diseio
y de la forma estructural del producto grafico.

Se utilizan, para su fabricacion, una amplia variedad y gama de
materiales como soporte: materias papeleras (papeles,
cartulinas, cartones, etc.) y otros materiales.

En la reproduccion grafica se pueden utilizar diversos sistemas
de impresion como: reprografia laser o digital, inkjet, offset,
serigrafia, huecograbado y otros.

La produccion se configura en funcion de la tirada de la edicion
(pequefia, media o larga) y del sistema de impresion utilizado
(formato hoja o rotativa).

Se recurre para su fabricacion a multiples acabados de
ennoblecimiento, tratamientos de superficie, manipulados de
estructura y acabados finales.

Algunos ejemplos de productos editoriales impresos son:

Edicion de libros: técnicos, novelas, ilustrados, de prestigio, etc.
Edicidn de revistas: revistas tematicas, comerciales, etc.
Edicion de catalogos: productos industriales, productos
comerciales, etc.

Edicion de periddicos: diarios, semanales, etc.

Edicion de impresos: encartes, promociones, etc.
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4.3 Ficha de produccion, descripcion de partidas

En este apartado se proponen las bases de un modelo de ficha de
produccién para formalizar los productos graficos editoriales impresos.
Este modelo se estructura mediante zonas informativas y zonas de
descripcioén que organizan todos los apartados y subapartados importantes
en el flujo de trabajo de la produccion grafica.

En la ficha de produccion se definen, de forma secuencial y por procesos,
los parametros técnicos del disefio del producto grafico preparado para la
produccion. Asi, el disefiador o realizador del original digital formaliza
todas las caracteristicas técnicas de un disefio con la intencion de establecer
un medio de comunicacion técnica adecuado para la entrega y la recepcion,
con el objetivo de evitar errores, falsas interpretaciones y conflictos no
deseados.

La ficha de produccion se estructura mediante las siguientes zonas,
apartados y subapartados:

Zona informativa

A) Datos
al) Del diseiiador o realizador grdfico:

— Estudio: nombre fiscal o identificacion del disefiador o
realizador del original digital.

— Direccidn fiscal: datos que determinan la situacion geografica:
direccion, poblacion, codigo postal, provincia y pais.

— Datos de contacto: datos para la comunicacion mediante:
correo electronico, teléfonos, fax, etc.

— Responsable: nombre de la persona responsable de la
realizacion y entrega del original digital y de la
documentacion.

— Datos de contacto: datos para la comunicacion mediante: correo
electronico, teléfonos, fax, etc.

— Horario: datos del horario de trabajo y disponibilidad para
consultas posteriores.

a2) Del cliente y del responsable del trabajo:

— Empresa: nombre fiscal o identificacion de la industria grdfica
seleccionada para la produccion.

— Direccion fiscal: datos que determinan la situacion geografica:
direccion, poblacion, codigo postal, provincia y pais.

— Responsable: nombre de la persona o departamento que realiza
el encargo del trabajo.

— Datos de contacto: datos para la comunicacion mediante:
correo electronico, teléfonos, fax, etc.
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— Horario: datos del horario de trabajo y disponibilidad para
consultas posteriores.

— Referencia: datos de referencia del trabajo al que se referird el
pedido de la produccion grdfica.

B) Explicacion del diseiio: resumen descriptivo de la estética grafica que

se pretende, desde el proceso de diseio, para el producto grafico en
cuestion.

Zona descriptiva

C) Anatomia del producto grafico editorial:

cl) Medidas de la estructura externa o final:
— Formato final: largo x ancho x alto o grueso (centimetros o
milimetros).
— Esquema acotado: dibujo a mano alzada o dibujo vectorial.
— Posicion y localizacion final: vertical, horizontal, sobre mesa,
colgado, etc.

c2) Referencia de las piezas:
— Numero de piezas: “n” numero de piezas que componen el
producto grdfico.
— Secuencia y nombre: pieza 1/ “n” — nombre de referencia de la
pieza.

NOTA En el caso de impresion directa sobre un producto
prefabricado, los puntos c2, d1, d2 y d3 se pueden obviar y seguir al

punto d4.

Zona descriptiva

D) Descripcion de cada pieza:
— Referencia de la pieza: referencia asignada a la pieza

d1) Medidas de la estructura externa o final:
— Desarrollo de la pieza: largo x ancho (centimetros o
milimetros).
— Esquema acotado: dibujo a mano alzada o dibujo vectorial.
— Numero de paginas: numero de pdaginas de la publicacion.

NOTA En la pieza denominada interior o cuerpo de la publicacion,
mencionar el nimero de paginas de la publicacion. Es importante
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que el numero de paginas sea par, dado que una hoja contiene dos
paginas (cara + dorso).

d2) Material soporte de la pieza:

Material: tipo de material soporte: papel, cartulina, carton,
plastico, etc.
Calidad: nombre de la calidad genérica y marca comercial.
Tipo de superficie: cualidades principales de la superficie:
color, brillo, mate,
alisada, satinada, verjurada, gofrada, etc.
Gramaje o espesor: en materias papeleras “gramaje”, y en
cartones o plasticos, ‘“espesor”
Formato: formato estandarizado o fabricacion a medida.
* Hoja o ldmina: ancho x largo (centimetros o milimetros).
* Bobina: ancho x longitud de la bobina (metros, centimetros
o milimetros)

NOTA Se aconseja que se consulte las caracteristicas técnicas de
los materiales seleccionados antes de la formalizacion.

d3) Optimizacion de la pieza: (opcional, sélo para estimacion de
costes)

Optimizacion de la pieza en el formato soporte (forma o
pliego): cdlculo del numero de formatos o paginas que salen en
un determinado sentido y posicion del formato del material
seleccionado como soporte.

d4) Definicion por procesos

o d4.1) Preimpresion

Nombre archivo: nombre del archivo y su formato.

Programa y version: nombre y version del programa utilizado.
Formato: largo x ancho (centimetros o milimetros).

Num. documentos: numero de pdaginas del documento o bien
numero de documentos diferentes que contiene el archivo.
Paleta de colores: RGB, CMYK, Lab, carta de tintas directas o
especiales.

Fuentes tipograficas: relacion de tipografias utilizadas.
Archivos adjuntos: relacion de los archivos y formatos
utilizados.

Cierre del original: modo de entrega del original digital
abierto o cerrado.

Tipo de PDF: se recomienda pdf/x3 u otros.

Medio de entrega: mediante CD, USB, correo electronico,
FTP y otros.
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NOTA En la opcién de entrega abierta del original digital, se debe
incluir: las fuentes tipograficas utilizadas; los archivos adjuntos; las
pruebas de color realizadas y la documentacion del trabajo (resumen
de la ficha de produccion). En la opcidon de entrega cerrada del
original digital, se debe incluir: el archivo en formato pdf/x3 u otros;
las pruebas de color realizadas y la documentacion del trabajo
(resumen de la ficha de produccion).

o d4.2) Impresion

Sistema impresion: nombre del sistema de impresion.
Calidad reproduccion: definir la lineatura de impresion y
resolucion de la forma de impresion

Formato maquina: definir el formato de la maquina de
impresion (centimetros o milimetros).

Tintas “cara + dorso”: mencionar el numero de tintas
impresas en la cara y el dorso.

Acabados de impresion: definir los acabados a realizar en la
cara y el dorso.

NOTA Se recomienda consultar previamente al proveedor de
impresion seleccionado que se encargaré de la produccion gréfica.

o d4.3) Postimpresion

Tratamientos de superficie: plastificar, barnizar etc.
Acabados ennoblecimiento: estampar, grabar, relieves, etc.
Acabados estructura: cortar, hender, plegar, troquelar, etc.
Encuadernacion: en rustica “cosida o encolada”, tapa dura,
revista cosida, etc.

NOTA Para cumplimentar el apartado d4.3, se recomienda consultar
previamente al proveedor/es seleccionado/s para la postimpresion.

E) Definicion de los datos acabados generales:

Acabados generales: serie de acabados para finalizar las
piezas y confeccionar el producto grdfico final.

Zona informativa

F) Explicacién técnica para la produccion del producto
“descripcion ideal”: resumen general de los principales parametros
técnicos que sirven: para confeccionar la documentacion técnica del
proceso de disefo y para informar en la entrega del original digital
a los responsables de los procesos de la produccion grafica.
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G) Observaciones complementarias: observaciones generales que se
deben cumplir para confeccionar los acabados del producto editorial
impreso; cumplimentar el pedido en cuestion y planificar la entrega al
cliente.

NOTA Se recomienda realizar un redactado objetivo de los datos en
la medida posible apoyandose con dibujos o esquemas que ilustren
la explicacion antes de utilizar una literatura ambigua o de dificil
comprension.

4.4 Ficha de produccién, modelo base

Modelo base de una ficha de produccion para formalizar el producto
grafico editorial impreso.

FICHA DE PRODUCCION
A) Datos:
al) Del diseiiador o realizador grdfico:
— Estudio:

— Direccion fiscal:
— Datos de contacto:
— Responsable:

— Datos de contacto:
— Horario:

a2) Del cliente y del responsable del trabajo:
— Empresa:
— Direccién fiscal:
— Responsable:
— Datos de contacto:
— Horario:
— Referencia del trabajo:

B) Explicacion del diserio:

C) Anatomia del producto grdfico editorial impreso:

cl) Medidas de la estructura externa o final:
—  Formato final:
— Esquema acotado:
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— Posicién y localizacion final:
c2) Referencia de las piezas:

— Numero de piezas:

— Secuencia y nombre:

D) Descripcion de cada pieza
— Referencia de la pieza:

d1) Medidas de la estructura externa o final:
- Desarrollo de la pieza:
- Esquema acotado:

o  Numero de pdginas:

d2) Material soporte de la pieza:
—  Material:

— Calidad:

— Tipo de superficie:

—  Gramaje o espesor:

—  Formato de hoja, ldmina o bobina:

d3) Optimizacion de la pieza:
— Optimizacioén de la pieza en el formato soporte (forma o pliego):

d4) Definicion por procesos

d4.1) Preimpresion
—  Nombre archivo:
—  Programa y version:
—  Formato:
— Num. documentos:
— Paleta de colores:
—  Fuentes tipogréficas:
—  Archivos adjuntos:
—  Cierre del original:
— Tipo de PDF:
— Medio de entrega:

d4.2) Impresion
—  Sistema impresion:
— Lineatura y resolucion:
—  Formato maquina:
— Tintas “cara + dorso™:
— Acabados de impresion:

d4.3) Postimpresion
—  Tratamientos de superficie:
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— Acabados ennoblecimiento:
— Acabados estructura:
—  Encuadernacion:

E) Definicion de los datos acabados generales:

F) Explicacion técnica para la produccion del producto
“descripcion ideal”:

G) Observaciones complementarias:
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PNE 541314

Requisitos para la formalizacién de las caracteristicas técnicas del
producto grafico impreso, segiin su tipologia, durante el proceso
de disefio.

Parte 4: Método para la formalizacion de las caracteristicas técnicas
de los productos industriales impresos.
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INTRODUCCION

La serie de Normas UNE 54131 son de utilidad para los disefiadores o
realizadores graficos, que intervienen en el proceso disefio y la produccion
grafica, que deban formalizar las caracteristicas técnicas de un producto
grafico impreso para su produccion. La Norma UNE 54131-4 define un
método para la formalizacion de las caracteristicas técnicas de los
productos industriales impresos.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma define un método, de utilidad para el disefiador o realizador
grafico de originales digitales de productos industriales impresos para
describir, mediante parametros técnicos, las principales variables que
definen la estética grafica de un disefio preparado para la entrega a la
produccion grafica.

Este método facilita la formalizacion de:

a) los condicionantes que definen la estética grafica del producto
industrial;

b) el disefio estructural externo e interno;

¢) el numero de piezas del producto y su desarrollo estructural;

d) las caracteristicas técnicas de los materiales soporte seleccionados;

e) los procesos secuenciales de la produccion industrial;

f) la finalizacion y preparacion del producto para procesos
posteriores.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos que se citan a continuacion son indispensables para la
aplicacion de esta norma. Unicamente es aplicable la edicion de aquellos
documentos que aparecen con fecha de publicacion. Por el contrario, se
aplicara la T1ltima edicion (incluyendo cualquier modificacion que
existiera) de aquellos documentos que se encuentran referenciados sin
fecha.

UNE 54117, Directrices para la preparacion, entrega y recepcion del
original digital para la produccion grafica.

UNE 54131-1, Requisitos para la formalizacion de las caracteristicas

técnicas del producto grafico impreso, seglin su tipologia, durante el
proceso de disefio. Parte 1: Requisitos generales.
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3 TERMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este documento se aplican los términos siguientes:

3.1 acabados de ennoblecimiento

Procesos que se realizan al producto impreso para aportarle un aspecto
determinado mediante una serie de acabados y manipulados particulares.
3.2 aspecto estético

Cualidades fisicas, subjetivas y objetivas, que muestra un producto grafico
impreso.

33 blancura del papel

Medida que determina el grado de blanco del papel, expresando como
porcentaje de un blanco normalizado (6xido de magnesio = 100%), cuanto
mayor sea este valor, mas blanco sera el papel.

34 brillo del papel

Porcentaje de la intensidad de la luz reflejada por una superficie de un
papel cuando incide en ella un haz luminoso de intensidad prefijada. El
brillo depende de la capa de estuco y de su composicion, asi como del tipo
de calandrado realizado.

3.5. clase genérica

Cualidades y caracteristicas técnicas genéricas que presenta una materia
papelera, por ejemplo: — Estucados: alto brillo, arte, industrial, volumen,
ligero, pasta mecanica o quimica, revista, etc.— No estucados: offset,
volumen, registros, pergaminos, etc.

3.6 direccion de fibra

Direccion longitudinal del papel que corre paralelamente al movimiento de
la cinta de papel en la maquina continua mientras se fabrica. También se
denomina direccion de maquina, sentido de fabricacion o sentido de la
fibra.

3.7 direccion perpendicular

Direccion transversal del papel en sentido perpendicular al movimiento de
la cinta de papel en la maquina continua mientras se fabrica.

3.8 espesor

Medida del grueso de la hoja y suele expresarse en micras. Sobre el espesor
de un papel influyen la composicion fibrosa del papel y los acabados
superficiales.

3.9 estabilidad dimensional

Resistencia del papel a deformarse ante las variaciones extremas de
humedad. Esta estabilidad estd directamente relacionada con la
composicion fibrosa de la pasta, el grado de refinado y el proceso de
fabricacion de la hoja de papel.

3.10 estética grafica

Apariencia que muestra un producto grafico impreso una vez finalizada su
fabricacion. La configuracion de esta apariencia depende principalmente de
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las variables que la componen, como pueden ser: el aspecto estético, la
forma estructural y el estilo grafico.

3.11 estilo grafico

Resultado de la configuracion de un conjunto de atributos graficos que
otorgan al producto grafico impreso una determinada apariencia.
Normalmente se relaciona con tendencias de moda y corrientes estéticas
del disefio, la comunicacion o la publicidad.

3.12  estructura exterior

Expresiéon que indica el tamafio o dimensién externa de una pieza,
elemento o producto grafico.

3.13  estructura interior

Expresién que indica realmente el tamafio o dimensién de una hoja, pagina,
ilustracion u otro elemento grafico.

3.14 flujo de trabajo

Secuencia de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo:
estructura de las tareas, realizacion, orden correlativo, sincronizacion,
informacidn que soporta las tareas y seguimiento del cumplimiento de las
tareas.

3.15 forma

Conjunto de elementos graficos o paginas que forman parte de una hoja
impresa o que se va a imprimir.

3.16 formato

Expresion que indica realmente el tamafio o dimensidn de una hoja, pagina,
ilustracién u otro elemento grafico.

3.17 gramaje

Peso en gramos por metro cuadrado de un tipo especifico de papel.

3.18 imagen

Elemento de la comunicacion visual que materializa una idea. Las
imagenes impresas se pueden clasificar en: imagen de linea, sélo tiene una
tonalidad de imagen y el color de fondo del soporte. Ofrece una imagen
contrastada sin modulacién tonal; imagen de tono modulado, presenta una
gradacion de tonos modulados a partir de los colores base, por ejemplo, las
imagenes monotonos (un color), duotonos (dos colores), tritonos (tres
colores) y cuadritonos (cuatro colores).

3.19 impreso

Trabajo tirado en una maquina de imprimir.

3.20 lineatura

Define la resolucion de reproduccion de una imagen tramada. Es Ia
cantidad de lineas compuestas por puntos de trama por unidad de medida
en un area lineal. Se expresa en lineas por centimetro o lineas por pulgada.
3.21 lisura

Grado de acabado o perfeccién de la superficie del papel.
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3.22 manipulados de estructura

Son aquellos que modifican la estructura del material convirtiéndolo en un
objeto tridimensional, como los plegados, cortes, troquelados, etc.

3.23  opacidad

Es lo contrario de la translucidez, y en términos practicos puede definirse
como la capacidad de una hoja de papel para inhibir la observacién a su
través.

3.24  pieza

Una de las partes que constituyen la anatomia del producto grafico
impreso.

3.25 porosidad

Caracteristica especifica de la hoja de papel definida por el volumen de los
poros e intersticios susceptibles de ser rellenados o atravesados por un
fluido, es decir su permeabilidad.

3.26  prueba en color

Ensayo de un impreso llevado a cabo en la fase de preimpresion y con el
que se pretende comprobar el color reproducido con objeto de aceptar unos
parametros determinados.

3.27 resma

Unidad de cuenta del papel vendido por pliegos, generalmente contiene
500 unidades o 20 manos.

3.28 resolucion

Nivel o grado de precision con el que una imagen digital o impresa es
capaz de representar

los detalles de la imagen original. Normalmente se expresa mediante el
numero de puntos por centimetro o pulgada. La unidad de resolucion «dpi»
(dots per inch) indica el numero de pixeles que se puede crear en cada
pulgada lineal (una pulgada = 2,54 cm). Cuanto mas elevada sea la
resolucion de digitalizacion de un escaner, menores son los pixeles y, por
lo tanto, mayor calidad de imagen. Cuanto mas elevada sea la resolucion
de un impreso, mas pequefio y menos visible sera el punto, consiguiendo
pasar desapercibido por el sentido visual del observador.

3.29 tirada

Numero de ejemplares de una edicion.

3.30 tratamientos de superficie

Tratamientos que se aplican en la superficie del material una vez impreso
(fuera de la linea de impresion), como plastificados, barnices, etc.

3.31 troquel

Cuchilla para cortar piezas de papel, cartulina, carton, etc., de distintas
formas en una prensa adecuada.

3.32  volumen especifico

Es el resultado del espesor (en micras) dividido entre el gramaje (en g/mz)
del papel. También se conoce con el nombre de «mano». Aunque todos los
papeles tienen su volumen especifico, en el mercado existen los papeles
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denominados «volumen», cuyo volumen especifico es superior a 1,65
3 3
g/cm’, en papeles no estucados, y de 1,20 g/cm” en papeles estucados.

4 REQUISITOS GENERALES

4.1 Diagrama de fases de actuacion

A partir de la explicacion genérica establecida en la Norma UNE 54131,
requisitos generales, el siguiente diagrama de fases de actuacion se

configura, de forma particular, para la formalizacion de los productos
graficos industriales impresos.

@ Fase A: definicion :
CLIENTE DISENADOR * PRODUCTOR

@ Fase B: descripcion
REQUERIDA + IDEAL + POSIBLE = DESCRIPCION REAL

B Fase C: formalizacion

Solicitud del pedido Presupuesto del diseiio del

@ Fase D: realizacién : 2
PLANTEAMIENTO : PROCESO DE DISENO * PRODUCCION GRAFICA

Método y técnica

‘ PREIMPRESION k,. .............

del DISENO GRAFICO 3 vah
> Arte final = Pmebas v
oy L keeeeead IMPRESION
Producto grafico '
' Reeepcidn :
industrial impreso | Original digital [
: An:hrvm digitales POSTIMPRESION
: : i
! '
W Fase E: documentacion [ :
y seguimiento Formalizacién % ’ PEDIDO L = Control de calidad
Programa de disefio del producto L J producto grafico
. v impreso
Briefing FICHA DE o '
PRODUCCION =

por procesos

‘v Hojas de trabajo }’ ..............

Figura 1 — Diagrama de fases de actuacion particular para la formalizacion de los productos
graficos industriales impresos.

En la figura 1 se muestra por una parte, la secuencia de las fases A, B, C, D
y E (de izquierda superior a izquierda inferior del diagrama) y por otra
parte, se describen las actuaciones especificas en las que interviene el
cliente, el disefiador (o realizador grafico) y el productor (de izquierda a
derecha del diagrama y baja sucesivamente en linea con las diversas fases).
Las fases A, B y C, mantienen el orden de tareas definido en la Norma
UNE 54131-1, requisitos generales. En las fases D y E, las tareas se
estructuran de forma especifica, en funciéon del método, de la técnica del
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disefio grafico y de las variables que determinan un disefio preparado para
la entrega a la produccion grafica. La razdén principal de esta estructura
viene determinada por el método y la técnica del proceso de disefio de los
productos graficos industriales impresos. En todos los casos es habitual que
el arte final so6lo sirva de representacion de la estética grafica del producto
grafico industrial (envase o embalaje). El original digital para la
produccién, en la mayoria de ocasiones, depende de los parametros
establecidos en la ingenieria del producto. Hay que puntualizar que la
definicion del arte final y del original digital depende directamente del
grado de conocimientos industriales y de la experiencia de los procesos
técnicos que demuestre el disefiador o realizador de esta tarea, asi como de
la complejidad de la forma estructural del disefio.

Atendiendo a estos requisitos, en la fase D, realizacion, muestra la
comunicacion directa entre la tarea de realizacion y entrega del original
digital, condicionada por los requerimientos de la ingenieria del producto y
la recepcion de archivos digitales y documentacion del proceso de disefio,
con la produccién grafica. Esta comunicacion estd normalizada a través de
las directrices que se aportan en la Norma UNE 54117. En el apartado
produccion grafica, se representa con lineas discontinuas y flechas, el flujo
de trabajo entre las diversas tareas y procesos. El flujo de trabajo se
estructura a través de: la recepcion de archivos digitales y documentacion
del proceso de disefio; la intervencion del proceso de preimpresion, la
realizacion de pruebas para que, posteriormente, el responsable autorizado
del proceso de disefio las pueda validar y la generacion de las formas de
impresion para que los procesos de impresion y postimpresion puedan
realizar su trabajo en las condiciones establecidas.

NOTA Para la produccion de un producto grafico industrial es habitual que
intervengan diferentes sistemas de impresion, por lo que se deben definir
diferentes procesos de preimpresion, uno por cada sistema de impresion que
interviene.

La fase E muestra el programa de disefio, briefing, que informa de los
requisitos que debe atender el proceso de disefio; la formalizacion del
producto, ficha de producciéon, documento que informa de forma
secuencial de los parametros técnicos del producto grafico preparado para
su produccion; el pedido, documento que recoge las bases de contratacion
del trabajo a realizar; las hojas de trabajo por procesos, documentos
técnicos que informan a los procesos y el control de calidad del producto
grafico, documentos que determinan los resultados de los controles de
calidad realizados en la produccion grafica.

Por lo que, dependiendo del método y técnica utilizados en el proceso de
disefio, el arte final, representa una aproximacion, mas o menos precisa, de
la estética grafica del disefio de un producto grafico, y el original digital es
la matriz contenedor de los parametros técnicos establecidos para la
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produccion grafica de un disefio. La ficha de produccion, para ambos
casos, el documento descriptivo donde se formalizan los pardmetros
necesarios para la produccion grafica del producto grafico industrial
impreso.

De esta forma, la definicion de las tareas de las fases D y E, es la siguiente:

La fase D “realizacion’:

—Método y técnica del disefio grafico: planteamiento meto-
dolégico o técnico que determina la evolucidon del proceso de
disefio y el grado de realizacion del arte final del producto grafico
industrial impreso.

— Arte final: resultado grafico del proceso de disefio.

—Ingenieria producto: directrices técnicas establecidas en el
briefing industrial.

—Original digital: original técnico para la produccion, realizado en
formato digital a partir de las directrices establecidas en el arte
final. Véase Norma UNE 54117.

—Recepcion de archivos digitales: recepcion de los archivos
digitales y la documentacion, enviados desde el proceso de disefio.
Véase Norma UNE 54117.

—Validacion de pruebas: verificacion y validacion de las pruebas
del trabajo por parte la persona autorizada del proceso de disefio.

—Preimpresion: realizacion de las pruebas del trabajo para su
validacion.

—Impresion: impresion del trabajo mediante un sistema de
impresion determinado.

—Postimpresion: conjunto de subprocesos y tareas que culminan
con la finalizacion del producto grafico industrial impreso.

NOTA En ocasiones, el realizador grifico interviene en la realizacién del
original digital y la formalizacién.

La fase E “documentacion y seguimiento”:

—Briefing o programa de disefio: redaccién de las directrices
generales que debe atender el proceso de disefio de un producto
industrial impreso.

—Ficha de producciéon: documento técnico que describe la
descripcién ideal realizada en el proceso de disefio.

—Pedido: describe las caracteristicas técnicas del pedido, el valor
econdmico y las condiciones aceptadas para el trabajo.

—Hojas de trabajo por procesos: redaccion técnica que describe
las tareas a realizar en cada proceso de la produccién grafica.
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—Control de calidad del producto grafico impreso: proceso de
verificacion de la calidad obtenida, en relacion al pedido y a la
validacion de pruebas.

4.2 Productos graficos industriales impresos

Los productos graficos industriales impresos, envases o embalajes, que se
fabrican generalmente para productos de gran consumo de los diferentes
sectores industriales, por ejemplo, alimentacidon, cosmética, farmacia,
industrias quimicas, etc., se diseflan y producen a partir de las directrices
precisas de una ingenieria de producto, o bien desde los requisitos
particulares de un cliente y la tipologia de productos que comercialice.

Las principales caracteristicas técnicas de estos productos graficos y que
establecen su proceso de disefio, ingenieria de producto y producciéon
grafica son:

— Muestran una estética grafica personalizada y determinada en
funcion del método o técnica utilizados en el proceso de diseio
y de la forma estructural del producto grafico definida desde
una ingenieria de producto.

— El disefio grafico debe acomodarse a los requisitos técnicos del
producto.

— Se utilizan, para su fabricacion, una amplia variedad y gama de
materiales como soporte: materias papeleras (papeles,
cartulinas, cartones, etc.), materias plasticas, materias textiles y
otros materiales.

— Enlareproduccion grafica se pueden utilizar diversos sistemas
de impresion como: reprografia laser o digital, inkjet, offset,
serigrafia, flexografia, huecograbado, tampografia, etc.

— Normalmente estos productos graficos deben cumplir una serie
de normativas especificas, en lo que respecta al disefio, la forma
estructural del producto grafico, la proteccion del producto a
comercializar, la logistica y el transporte a la zona de
almacenamiento y posterior al punto de venta.

— La produccion se configura en funcion de la tirada, de serie fija,
normalmente alta, para que el coste unitario del producto pueda
ser bajo.

— Los costes de fabricacion y la estrategia comercial definen los
acabados de ennoblecimiento, tratamientos de superficie,
manipulados de estructura y acabados finales.
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Algunos ejemplos de productos industriales impresos son:

Envases

Se pueden clasificar en:

— Envases rigidos: tienen una forma definida que no puede alterarse, su
rigidez da oportunidad de estibar productos sobre el mismo sin sufrir
dafios.

— Envases semirigidos: tienen una resistencia a la compresion menor a la
de un envase rigido y, bajo esfuerzos de compresion, su aspecto puede
ser similar a la de los envases rigidos.

— Envases flexibles: son aquellos fabricados de peliculas plasticas, papel,
hojas de aluminio, laminaciones, etc. Se deforman al manipularlo
manualmente y no resisten productos estibados.

— También hay otra clasificacion segun la capacidad de envase.

NOTA Segun la Directiva 94/62/CE del Parlamento europeo y del
Consejo del 20 de diciembre de 1994 relativa a los envases y
residuos de envases, se clasifican en:

- Envase primario: todo envase disefiado para constituir en el punto
de venta una unidad de venta destinada al consumidor o usuario
final.

- Envase secundario: todo envase disefiado para constituir, en el
punto de venta, una agrupacion de un numero determinado de
unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o
consumidor final, como si se utiliza unicamente como medio para
reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta; puede separarse
del producto sin afectar a las caracteristicas del mismo.

- Envase terciario: toda agrupacién de unidades de venta de forma
optimizada para facilitar el manejo, almacenamiento y transporte, asi
como para evitar el daflo inherente a estas acciones e incluso para
evitar el manejo fisico directo (y operar mediante maquinaria). La
forma més comun es el paletizado (por ejemplo en europalé,
estandarizado en la UE).

Embalajes

Se pueden clasificar segin:

— El modo de transporte en: primario, embalaje que se encuentra en
contacto directo con la mercancia; secundario, su funcion es transportar
aquellos productos que ya se encuentran dentro de su embalaje
primario; terciario, utilizados para movilizar muchos de los embalajes
de tipo secundario.

— El material del cual estd hecho el embalaje: madera, pueden ser
utilizados para productos pequefios o de poco peso. Sin embargo,
algunos pueden soportar hasta quinientos kilogramos; carton, es uno de
los materiales mas usados ya que son muy seguros y fuertes; e/ mds
utilizado es el carton ondulado doble para embalar autopartes, frutas,
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electrodomésticos, entre muchos otros productos; pldstico, estos
embalajes son cada vez mas utilizados ya que el plastico resulta muy
practico, liviano y muy resistente. Generalmente, estdn hechos de
polipropileno, cloruro de polivinilo, tereftalato de polietileno, entre
otros materiales.

4.3 Ficha de produccién, descripcién de partidas

En este apartado se propone las bases de un modelo, de ficha de
producciéon para formalizar los productos graficos industriales impresos.
Este modelo se estructura, mediante zonas informativas y zonas de
descripcion que organizan todos los apartados y subapartados importantes
en el flujo de trabajo de la produccion grafica.

En la ficha de produccion se definen, de forma secuencial y por procesos,
los parametros técnicos del disefio del producto grafico preparado para la
produccion. Asi, el disefiador o realizador del original digital formaliza
todas las caracteristicas técnicas de un disefio, con la intencion de
establecer un medio de comunicacion técnica adecuado para la entrega y la
recepcion, con el objetivo de evitar errores, falsas interpretaciones y
conflictos no deseados.

La ficha de produccion se estructura mediante las siguientes zonas,
apartados y subapartados:

Zona informativa

A) Datos
al) Del diseiiador o realizador grdfico:

— Estudio: nombre fiscal o identificacion del disefiador o
realizador del original digital.

— Direccidn fiscal: datos que determinan la situacion geografica:
direccion, poblacion, codigo postal, provincia y pais.

— Datos de contacto: datos para la comunicacion mediante:
correo electronico, teléfonos, fax, etc.

— Responsable: nombre de la persona responsable de la
realizacion y entrega del original digital y de la
documentacion.

— Datos de contacto: datos para la comunicacion mediante: correo

electronico, teléfonos, fax, etc.
Horario: datos del horario de trabajo y disponibilidad para
consultas posteriores.
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a2) Del cliente y del responsable del trabajo:

— Empresa: nombre fiscal o identificacion de la industria grdfica
seleccionada para la produccion.

— Direccidn fiscal: datos que determinan la situacion geografica:
direccion, poblacion, codigo postal, provincia y pais.

— Responsable: nombre de la persona o departamento que realiza
el encargo del trabajo.

— Datos de contacto: datos para la comunicacion mediante:
correo electronico, teléfonos, fax, etc.

— Horario: datos del horario de trabajo y disponibilidad para
consultas posteriores.

— Referencia: datos de referencia del trabajo al que se referira el
pedido de la produccion grdfica.

B) Explicacion del diseiio: resumen descriptivo de la estética grafica que
se pretende, desde el proceso de disenio, para el producto gradfico en

cuestion.

Zona descriptiva

C) Anatomia del producto grafico editorial:

cl) Medidas de la estructura externa o final:
— Formato final: largo x ancho x alto o grueso (centimetros o
milimetros).
— Esquema acotado: dibujo a mano alzada o dibujo vectorial.
— Posicion y localizacion final: vertical, horizontal, sobre mesa,
etc.

c2) Referencia de las piezas:
— Numero de piezas: “n” numero de piezas que componen el
producto grdfico.
— Secuencia y nombre: pieza 1/ “n” — nombre de referencia de la

pieza.

NOTA En el caso de impresion directa sobre un producto
prefabricado, los puntos c2, d1, d2 y d3 se pueden obviar y seguir al
punto d4.

Zona descriptiva

D) Descripcion de cada pieza:
— Referencia de la pieza: referencia asignada a la pieza
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dl) Medidas de la estructura externa o final:
— Desarrollo de la pieza: largo x ancho (centimetros o
milimetros).
— Esquema acotado: dibujo a mano alzada o dibujo vectorial.

d2) Material soporte de la pieza:
Material: tipo de material soporte: papel, cartulina, carton,
plastico, etc.
— Calidad: nombre de la calidad genérica y marca comercial.
— Tipo de superficie: cualidades principales de la superficie:
color, brillo, mate,
alisada, satinada, verjurada, gofrada, etc.
— Gramaje o espesor: en materias papeleras “gramaje”, y en
cartones o plasticos, “espesor”
— Formato: formato estandarizado o fabricacion a medida.
* Hoja o lamina: ancho x largo (centimetros o milimetros).
* Bobina: ancho x longitud de la bobina (metros, centimetros
o milimetros)

NOTA Se aconseja que se consulte las caracteristicas técnicas de
los materiales seleccionados antes de la formalizacion.

d3) Optimizacion de la pieza: (se realiza en la produccion grafica)

— Optimizacién de la pieza en el formato soporte (forma): depende
directamente de los requisitos de la ingenieria del producto y se
realiza en la produccion grdfica. El proceso de diserio debe
requerir estas instrucciones para adecuar el diserio de su arte

final.
d4) Definicion por procesos

o d4.1 ) Preimpresion

Nombre archivo: nombre del archivo y su formato.

— Programa y version: nombre y version del programa utilizado.

— Formato: largo x ancho (centimetros o milimetros).

— Num. documentos: numero de pdginas del documento o bien
numero de documentos diferentes que contiene el archivo.

— Paleta de colores: RGB, CMYK, Lab, carta de tintas directas o
especiales.

— Fuentes tipograficas: relacion de tipografias utilizadas.

— Archivos adjuntos: relacion de los archivos y formatos
utilizados.

— Cierre del original: modo de entrega del original digital
abierto o cerrado.
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Tipo de PDF: se recomienda pdf/x3 u otros.
Medio de entrega: mediante CD, USB, correo electronico,
FTP y otros.

NOTA En la opcién de entrega abierta del original digital, se debe
incluir: las fuentes tipograficas utilizadas; los archivos adjuntos; las
pruebas de color realizadas y la documentacion del trabajo (resumen
de la ficha de produccion). En la opcion de entrega cerrada del
original digital, se debe incluir: el archivo en formato pdf/x3 u otros;
las pruebas de color realizadas y la documentacion del trabajo
(resumen de la ficha de produccion).

o d4.2) Impresion

Sistema impresion: nombre del sistema de impresion.
Calidad reproduccion: definir la lineatura de impresion y
resolucion de la forma de impresion

Formato maquina: definir el formato de la maquina de
impresion (centimetros o milimetros).

Tintas “cara + dorso”: mencionar el numero de tintas
impresas en la cara y el dorso.

Acabados de impresion: definir los acabados a realizar en la
cara y el dorso.

NOTA Se recomienda consultar previamente al proveedor de
impresion seleccionado que se encargaré de la produccion gréfica.

o d4.3) Postimpresion

Tratamientos de superficie: plastificar, barnizar etc.
Acabados ennoblecimiento: estampar, grabar, relieves, etc.
Acabados estructura: cortar, hender, plegar, troquelar, etc.

NOTA Para cumplimentar el apartado d4.3, se recomienda consultar
previamente al proveedor/es seleccionado/s para la postimpresion.

E) Definicion de los datos acabados generales:

Acabados generales: serie de acabados para finalizar las

piezas y confeccionar el producto industrial.

Zona informativa

F) Explicacién técnica para la produccion del producto
“descripcion ideal”: resumen general de los principales parametros
técnicos que sirven: para confeccionar la documentacion técnica del
proceso de disefo y para informar en la entrega del original digital a los
responsables de los procesos de la produccion grafica.
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G) Observaciones complementarias: observaciones generales que se
deben cumplir para confeccionar los acabados del producto industrial
impreso; cumplimentar el pedido en cuestion y planificar la entrega al
cliente.

NOTA Se recomienda realizar un redactado objetivo de los datos en
la medida posible apoyandose con dibujos o esquemas que ilustren
la explicacion antes de utilizar una literatura ambigua o de dificil
comprension.

4.4 Ficha de produccién, modelo base

Modelo base de una ficha de produccion para formalizar el producto
grafico industrial impreso.

FICHA DE PRODUCCION

A) Datos:
al) Del diseiiador o realizador grdfico:
— Estudio:

— Direccion fiscal:
— Datos de contacto:
— Responsable:

— Datos de contacto:
— Horario:

a2) Del cliente y del responsable del trabajo:
— Empresa:
— Direccion fiscal:
— Responsable:
— Datos de contacto:
— Horario:
— Referencia del trabajo:

B) Explicacion del disefio

C) Anatomia del producto grdfico industrial impreso:

cl) Medidas de la estructura externa o final:
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— Formato final:
— Esquema acotado:
— Posicion y localizacion final:

c2) Referencia de las piezas:
— Numero de piezas:
— Secuencia y nombre:

D) Descripcion de cada pieza
— Referencia de la pieza:

d1) Medidas de la estructura externa o final:
— Desarrollo de la pieza:
— Esquema acotado:

d2) Material soporte de la pieza:
Material:
— Calidad:
— Tipo de superficie:
— Gramaje o espesor:
— Formato de hoja, lamina o bobina:

d3) Optimizacion de la pieza:
— Optimizacioén de la pieza en el formato soporte (forma):

d4) Definicion por procesos
d4.1 ) Preimpresion
Nombre archivo:

— Programa y version:
— Formato:
— Num. documentos:
— Paleta de colores:
— Fuentes tipogréaficas:
— Archivos adjuntos:
— Cierre del original:
— Tipo de PDF:
— Medio de entrega:

d4. 2) Impresion
Sistema impresion:
— Lineatura y resolucion:
— Formato maquina:
— Tintas “cara + dorso™:
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— Acabados de impresion:

d4.3) Postimpresion
— Tratamientos de superficie:
— Acabados ennoblecimiento:
— Acabados estructura:

E) Definicion de los datos acabados generales:

F) Explicacion técnica para la produccion del producto
“descripcion ideal”:

G) Observaciones complementarias:
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A3.4 Resumen del proceso de validacion y publicacion
oficial por la Asociacion Espafiola de Normalizacion
AENOR

— Informacion publica (IP) publicadas el BOE Boletin
Oficial del Estado Espafiol, de mayo de 2013 a noviembre
de 2014
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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

en tabaco. Métodos de andlisis por flujo continuo y por cromatografia
liquida.

UNE 202009-12:2014 IN

Guia para la on e inspeccion de las i de

UNE 202009-12:2013 IN

baja tension comunes en edificios de vivi

UNE 202012:2014 IN

Guia para el contrato de mantenimiento de instalaciones eléctricas de

UNE-CENTR Botellas de gas fransportables. Materiales porosos para botellas de UNE-CR 14473:2002
14473:2014 IN acetileno.
UNE-CENTR F i paralap on del dela en
16355:2014 IN las i i de distribucion de agua de humano en el
interior de los edificios.
UNE-CENTS Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de agua nebulizada.
14972:2014 Disefio e instalacion.
UNE-EN Lavabos. Cotas de conexion. UNE-EN 31:2012

31:2012+A1:2014

UNE-EN 251:2014

UNE-EN 251:2004

Platos de ducha. Cotas de

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en
caliente. Parte 7: Dt ondela i de pi

UNE-EN 932-5:2012/ Ensayos para las p g de los aridos. Parte
AC:2014 5: Equipo comun y calibraci
UNE-EN 1594:2014 isti Car con presion maxima de UNE-EN 1594:2009
operacion superior a 16 bar. Requisitos funcionales.
UNE-EN 1643:2014 Dispositivos de seguridad y control para que
utilizan gas como combustible. Sistemas de control de estanquidad para
valvulas autométicas de corte.
UNE-EN 1846- Vehiculos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 2: Requisitos | UNE-EN 1846-2:2011
2:2011+A1:2014 L y iones.
UNE-EN 101072014 Chapas y bandas de acero de grano eléctricamente orientado en estado | UNE-EN 10107:2007
final de
UNE-EN 12413+A1:2014 uisitos de undad los productos abrasivos aglomerados. EN 12413:2007+A1:2011
UNE-EN 12566- Pequeiias instalaciones de depuracion de aguas residuales para UNE-EN 12566-
3:2006+A2:2014 poblaciones de hasta 50 habitantes equwalemes Pane 3 Plantas de 3:2006+A1:2009
depuracion de aguas resi p
en su destino.
UNE-EN 12697-7:2014 UNE-EN 12697-7:2003

ust
Nam. 269 Jueves 6 de noviembre de 2014 Sec. lll. Pag. 91599
Codigo Titulo Sustituye a
UNE 54117:2014 Directrices para la ion, entrega y ion de UNE 54117:2001
digitales para la ion grafica. UNE 54118:2002
UNE 54131-1:2014 Requi parala izacion de las écnicas del UNE 54131-1:2013
ptoducbgaﬁwln'lprew segun su tipologia, durante el proceso de
UNE 58451:2014 Fonmcton de Ios operadores de carretillas de manutencion hasta 10 UNE 58451:2012
000 kg.
UNE 84104:2014 Materias primas cosméticas. Filtros solares. 4-(dimetilamino) benzoato | UNE 84104:2000
de 2-etihexilo (Etilhexil dimetil PABA).
UNE 84109:2014 Maﬁenas primas cosméticas. Filtros solares. Benzofenonas. UNE 84109:2001
i6n de la pureza por fia en fase liquida.
UNE 84128:2014 Ma'enas primas cosmeéticas. Filtros solares. 1-(p-tert-Butilfenil)-3-(p- UNE 84128:2007
i 3p a (Butil idil i
UNE 84636:2014 Materi_as primas cosméticas. Filtros solares. 2-hidroxi-4- UNE 84636:2007
UNE 84646:2014 Matenas primas cosméticas. Filtros solares. Acido 2-fenil-5- UNE 84646:2007
ifonico.
UNE 84648:2014 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Salicilato de 2-etilhexilo. UNE 84648:2004
UNE 118012:2014 Tabaco y productos del tabaco. Determinacion del contenido de UNE 118012:2011
totales. Método de ensayo por flujo i
UNE 118025:2014 Tabaco y del tabaco. D on del contenido de amonio |UNE 118025:2012

ove: BOEA-2014-11472
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| AEN-CTN 54 (BOE Septiembre de 2014)

Tipo Notificacidn  Cadigo

| Informacién Pdblica PNE 54131-2

Informacién Pdblica PNE 54131-3

Informacion Publica PNE 54131-4

Informacidn Piblica PNE-ISO 2846-1
Informacién Pdblica PNE-ISO 3664
Norma editada UNE 54117:2014

Norma editada UNE 54131-1:2014

Resolucidn de fecha 2014-10-06. (8.0.E. n® 269-2014 de fecha 2014-11-06, B.0.E. n® 264-2014 de fecha 2014-10-31)

Titulo

Requisitos para Iz formalizacion de las caracteristicas técnicas del producto gréfico impreso, segin su tipologia, durante el proceso de disefio. Parte 2:
Método para la formalizacién de las caracteristicas téenicas de los productos comunicacionales o publicitarios impresos

Requisitos para la formalizacién de las caracteristicas técnicas del producto gréfico impreso, segin su tipologia, durante el proceso de disefio. Parte 3:
Método para la formalizacién de las caracteristicas téenicas de los productos editoriales impresos

Requisitos para |a formalizacion de las caracteristicas técnicas del producto gréfico impreso, segun su tipologia, durante el proceso de disefio. Parte 4:
Método para la formalizacién de las caracteristicas téenicas de los productos industriales impresos

Tecnologia gréfica. Color y transparencia de gamas de tintas de impresidn para cuatricromia. Parte 1: Impresién litogréfica offset en hoja y bobina heat-

set (secado por calor).

Tecnologia gréfica y fotografia. Condiciones de observacion.

Directrices para la preparacion, entrega y recepcion de originales digitales para la produccion gréfica.

Requisitos para la formalizacién de las caracteristicas técnicas del producto gréfico impreso, segun su tipologia, durante el proceso de disefio. Parte 1:
Requisitos generales,

AEN/CTN 54

AEN/CTN 54

AEN/CTN 54

AEN/CTN 54

AEN/CTN 54

AZN/CTN 54

AEN/CTN 34

20041210

2004-12-10

014-12-10

20141130

0141210

142




Rafael Pozo Puértolas - La estética grafica como estrategia de comunicacion

A3.5 Presentacion publica del proyecto de normalizacion
espaiiol en la III Conferencia Internacional CIDAG
2014 Lisboa — Portugal

— Informacién sobre la ponencia presentada
— Comunicacion presentada
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> _..3" CIDAG

Lisbon, 22-24 Oct. 2014

%  Do-it-yourself

3* Conferéncia Internacional
em Design e Artes Graficas | ISEC + IPT

3" International Conference
in Design and GraphicArts | ISEC + IPT

3* Conferencia Internacional
sobre Disefio y Artes Graficas | ISEC + IPT

Organizado por:
Organized by:

g Instituto Superior de Educagdo e Cléncias

\/

AP X Y 27 .

ipt /1, Instituto Politécnico de Tomar
N\

e Comunicacao do ISEC

*_..3“ CIDAG

Lisbon, 22-24 Oct. 2014

3.2 Conferéncia Internacional :
em Design e Artes Gréficas — ISEC + IPT w* DO'It'yourself

= Entrada

= Bienvenido

= Oradores Invitados
® Programa Clentifico Bienvenido a la pagina de la CIDAG, Conferencia Internacional sobre Disefio y Artes Graficas, conjuntamente organizada
= Plazos por el ISEC ~ Instituto Superior de Educacion y Ciencias y por IPT - Instituto Politécnico de Tomar.

= Registro e pagos

= Bienvenido

La 3.2 CIDAG se llevara a cabo en Tomar, de 22 a 24 de octubre de 2014 y contara con la presencia de los mas

® Articulos reputados expertos de empresas y fabricantes, universidades y colegios, institutos de I&D, a nivel nacional y a nivel
= Comités internacional, que operan en dreas asociadas al Disefio y Produccién Grafica, usando y desarrollando las tecnologias mas
avanzadas para la produccién de nuevos materiales, nuevas herramientas, software y equipo informatico y metodologias

® Localizacion innovadoras de disefio y comunicacion.
= Bajar A

Baj La Conferencia incluird Conferencias Plenarias, Comunicaciones de Invitados hasta Comunicaciones Orales y en Poster. Los
= Sobre la 1° CIDAG conferencistas invitados se encuentran entre los mas importantes expertos a nivel internacional y presentaran los resultados
= Contactos més recientes e innovadoras sobre el desarrollo y estado del arte en las reas mencionadas.
= Asociaciones Esperamos poder contar con su presencia y participacién activa en la CIDAG 2014!

El Comité Organizador

P
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y \ 7
H ipt . Instituto Politécnico de Tomar

Instituto Superior de AN
Educagao o Ciéncias

Caro membro da Comissao Cientifica da 32 CIDAG,

No ambite da 3.2 Conferéncia Internacional em Design e Artes Gréficas - 22 a 24 de
Outubro préximo - decorrerd no dia 21 de outubro pelas 19h uma sessao de Boas-Vindas,
no local da Conferéncia, Instituto Superior de Educagao e Ciéncias, localizado na Alameda

das Linhas de Torres, n.2 179 em Lisboa.

A Comisséo Organizadora tem a honra de o convidar para estar presente na Welcome

Drink, solicitando que confirme a sua presenca até ao proximo dia 15 de outubro, para

o email: iferreira@ipt.pt; info@cidag.com.pt

Aproveitamos a oportunidade, para o convidar a estar também presente
na 3. CIDAG, de 22 e 24 de outubro, que decorrera nas instalagbes do ISEC.

Contamos com a V. prestigiada presenca.

P'la Comissao Organizadora

Isabel Ferreira

gl re® deldleacelloeln.f Il .ioell @il afali
Jlcamall ¢ i ellrionlia 33ciimlllm@ wrf téarlil |1 0@ Urf (éa. el
Hinf . 30eQilrei OlriHlI1(6.00led.daila
e-mail: info@cidag.com.pt;

Carta de bienvenida a la III edicion del CIDAG Lisboa- Portugal (v. CD)
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.@
. 3“ CIDAG
\ Lisbon, 22-24 Oct. 2014

Do-it-yourself w4

Certlicado

Centifica-se que

RAFAEL PO

4 u a Comunicagdo

LA NORMALIZACION TECNICA ENTRE EL
PROCESO DE DISENO Y LA PRODUCCION GRAFICA -
CASO DE ESTUDIO: NORMAS ESPANOLAS UNE 54117
Y UNE 54131 - AENOR

na 3’ CIDAG, Conferéncia Internacional de Desian e Artes Graficas,

no dia 22 de Outubro de 2014
Lisboa, 24 de Qutubro de 2014
Pela Comissao Organizadora

Zmyn.y&J‘v-t:«;l _

www.cidag.com.pt

Certificado de asistencia a la III edicion del CIDAG Lisboa- Portugal (v. CD)
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3" CIDAG - Conferéncia Internacional em Design e Artes Graficas

LA NORMALIZACION TECNICA
ENTRE EL PROCESO DE DISENO
Y LA PRODUCCION GRAFICA

Estudio de caso: Normas UNE 54117
y UNE 54131 ~AENOR (Espaiia)

Resumen

Este articulo describe una sintesis del marco
tedrico que se ha utilizado en el Proyecto de
Normalizacion Espaiiol sobre el proceso de
disefio de productos graficos impresos. También
explica la linea conceptual utilizada en el proceso
de redaccion de las Normas UNE 54117 y la serie
que configura la Norma UNE 54131 compuesta
por cuatro partes. Con esta finalidad este articulo
centra su explicacion en los tres ejes de esta
investigacion: los procesos de la produccion
gréfica, una aproximacion al flujo de trabajo; el
producto grafico impreso, una catalogacion; la
comunicacion técnica, la formalizacion técnica
del producto grafico impreso, una herramienta (til
y necesaria para potenciar la comunicacion
técnica entre el proceso de disefio y la produccion
grafica.

Palabras clave:
Disefio grafico, produccion grafica, normalizacion
técnica, UNE 54117, UNE 54131.

TECHNICAL STANDARD BETWEEN
THE DESIGN PROCESS AND
GRAPHIC PRODUCTION

Case Study: UNE 54117 and UNE 54131
-AENOR (Spain)

Summary

This article describes a synthesis of the
theoretical framework that was used in the
Spanish Standards Project on the design process
printed graphics products. It also explains the
conceptual line used in the process of writing and
the UNE 54117 series that set the standard UNE
54131 consists of four parts. For this purpose,
this article focuses on three main explanation of
this research: the graphic production processes,
an approach to workflow; graphic printed
product, a catalog; technical communication,
technical formalization of printed graphic
product, a useful and necessary to enhance the
technical communication between process design
and graphic production tool.

Keywords:
Graphic design, graphic production, technical
standardization, UNE 54117, UNE 54131.

Profesor. RAFAEL POZO. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) rafael@edicionescpg.com

Presentacion

El Proyecto de Normalizacion Espaiiol, PNE 54131, inicio en noviembre de 2011 con el objetivo
de crear las bases del proceso de normalizacion entre el proceso de disefio y la produccion grafica.
A partir de los resultados de la investigacion profesional y doctoral de Rafael Pozo, coordinador del
proyecto, y la asesoria del grupo de expertos que componen el comit¢ AEN/CTN 54 Industrias
graficas', se ha realizado un intenso proceso de actualizacion de otras normas vinculadas al nuevo
proyecto y la redaccion de las nuevas normas. Todo este largo trabajo culmina en julio de 2014 con
el inicio de los tramites oficiales para la publicacion de la nueva seric de Normas
UNE 54131:2014. Requisitos para la formalizacion de las caracteristicas técnicas del producto
grdfico impreso, segun su tipologia, durante el proceso de disefio. A partir de diciembre de 2014
estaran disponibles en la web de AENOR?.

! AENOR AEN/CTN 54 Industrias grdficas. A este comité técnico le la izacion de las activi de edicién,
produccién grifica y comunicacién en sus distintas etapas de: elaboracién de originales; pruebas de control; procesos de produccién para
los diversos sistemas de impresién y/o 6n; opciones de i6n y acabados; uso y aplicacién de materias primas,
soportes, tintas y otros materiales fisicos, electronicos o virtuales; y otros servicios y procedimientos gréficos de fabricacion aplicables a
la demanda del usuario final. Su equivalente internacional, es el Comité Técnico de ISO, ISO/TC 130 Graphic Technology, en el que
participan junto a Espafia, 28 paises, mds 17 paises que participan como observadores.
http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%2054# VEFH4Rbz02g

d: of iso_technical i htm

p: iso.
[Consultado en octubre 2014]
* AENOR Asociacion Espaiiola de Normalizacién y Certificacion
hitp: acnor. mas/normas/fi asp2tipo=N. 53393&PDF=Si#.VEUgCr-aFU3
[Consultado en octubre 2014]
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.37 CIDA

o

Do-it-yourself

3* Contarbaia Internaciensl
e Ousign & Artas Gekficas

1 Intarnations! Canterence
i Busigm i Girmphaic Arts

tarnaciossl
rhes theifive

8H30 RECEPCAD

9HOO SESSAOQ ABERTURA

9H30 | 10H15 MARKUS HEERING
HOW TO PREPARE NEW GRADUATES FOR

9H30 | 10H15 J. MARISCAL 9H30 | 10H15 DAVID CARSON

THE STORY OF COLORS THE GLOBAL CHALLENGES OF PRINTING NEVER SNAP 2GUIDES
. 10H30 | 11HOO FERNANDO MOREIRA SILVA
MANHA 10H30 | 11HO0 A CONFIRMAR 10H30 | 10H45 COFFEE BREAK DESIGN GRAFICO - UMA FORMA DE

INCLUSIVIDADE

10H45 | 11H45 COMUNICAGOES ORAIS
11H15 | 11H30 COFFEE BREAK 11H15 | 11H30 COFFEE BREAK
(4CO X EM 3 SESSOES PARALELAS)

11H30 | 13H00 COMUNICAGOES ORAIS 12H00 PARTIDA DE AUTOCARRO 11H30 | 13H00 COMUNICAGOES ORAIS
(6 CO X 4 SESSOES PARALELAS) PARA A NAZAR (6.0 X 4 SESSOES PARALELAS)
13H00 | 14H30 ALMOCO 13H00 | 14H30 ALMOCO

14H30 | 15H15 HEITOR ALVELOS

14H30 | 15H15 EDNA LIMA
THE SURGEON OF PANIC

15H30 | 16H00 RAFAEL POZO
LA NORMALIZACION TECNICA ENTRE EL
PROCESO DE DISENO Y LA PRODUCCION

GRAFICA - CASO DE ESTUDIO: NORMAS 15H30 | 16H00 A CONFIRMAR

ESPANOLAS UNE 54117
ARDE Y UNE 54131 - AENOR 13H00 | 13H30 ALMOCO
PROGRAMA SOCIAL
16H15 | 16H30 COFFEE BREAK 16H15 | 16H30 COFFEE BREAK
16H30 | 18H00 COMUNICAGOES ORAIS 16H30 | 18H00 COMUNICAGOES ORAIS
(6.CO X 4 SESSOES PARALELAS) (6CO X 4 SESSOES PARALELAS)

18HO0 | 18H30 SESSAQ POSTERS COM

PRESENGA DOS AUTORES 18H15 SESSAO DE ENCERRAMENTO

Programa de ponencias de la III edicion del CIDAG Lisboa- Portugal (v. CD)
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A4 — Relacion de publicaciones fruto de esta tesis doctoral
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A4.1 Publicacion de una serie de normativas

Veéase archivos digitales adjuntos en el CD:
—Norma UNE 54117:2014

—Serie de Normas UNE 54131-1:2014
—Relacion de enlaces web de AENOR

153






Rafael Pozo Puértolas - La estética grafica como estrategia de comunicacion

norma UNE 54117
espanola

Septiembre 2014

m Directrices para la preparacion, entrega y recepcion de

originales digitales para la produccion grafica

Recommendanions for getnng ready, harding and reception original for printing.

Lignes directrices powr la preparation, livraison et réception d'origingux digitaux powr la production
graphigue.

CORRESPONDENCIA

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE 54117:2001 y UNE 54118:2002.

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 54 Industrias graficas

cuya Secretaria desempefia FEIGRAF.
Editada sa por AENOR LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:
Geito lesal: M 24664
Depdeito Iepal: M 246642014 AE NOR Asociacion Espanola de 12 Piginas
Normalizaclon y Centificacion
© AENOR 2014 Génova, 6 mfoi@aenor.es Tel: 902102201
Reproduccién prohibida 28004 MADRID-Espana WWW 3EN0r €5 Fax: 913104032

Este de 2015

Documento oficial de 1a Norma UNE 54117:2014 (v. en CD)
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norma UNE 54131-1
espanola

Septiembre 2014

m Requisitos para la formalizacion de las caracteristicas técnicas

del producto grafico impreso, segun su tipologia, durante el
proceso de diseiio

Parte 1: Requisitos generales

g Jor techmical ¢ formahiz of the printed graphic product, by type, dunng the
design process. Part 1- General reguirements.

Exigences pour la des Tishg de la carte imprimée, par type, pendant le
processus de dessin. Partie 1: Exigences générales.

CORRESPONDENCIA

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 54131-1:2013.

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 54 Industrias graficas

cuya Secretaria desempena FEIGRAF.
Ediqda & impresa por AENOR LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:
Depdsito legal: M 260092014 AE NOR Asadiadion Espanola de 16 Diginas
Normalizaclon y Certificacion
© AENOR 2014 Geénova, 6 mio@aenor.es Tel: 902102201
Sn prohibida 28004 MADRID-Espana WWW 3EN0r 85 Fax: 013104032

UNDACIOPRIVADAELISAVAESCOLAUNIVERSIT

ema de red interno, deber disponer de

correspond

Documento oficial de la Norma UNE 54131:1:2014 (v. en CD)
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LA COMUNICACION TECNICA ENTRE EL
PROCESO DE DISENO Y LA PRODUCCION GRAFICA

Serie Normas UNE 54131 (4 partes) — Norma 54117
— CINCO NORMAS ESENCIALES —

RAFAEL POZO PUERTOLAS

AENOR & (@ S b o s s [ ) O P

e I I I T
==
UNE 54131-1:2014

I N N T T YO T
vosa oy . ) D) 28 (¢ *

Nerwa UNE 54131-1:2014

Thuo espetel  Requisitos pars la farmatisacidn de las carscteristicns bécnicas del productn grifica
. 4egin su Upalogia, durante ol proceso Ge disehs. Parte 1/ Requititos genersies.

Cathlogo de Normas UNE
en-line Thata ingts

Requrements
-

Uit

Tauso tranchs

Fecha Escén ?

Yar pacte ol comtenide do ls npoma
s wase > an gevarst

Comsd  ADNCIN S

Asdaciones  Amda b UNE 541311301

Nota: Precss un IVA i Qastos de envio.

Nueva bisqueds

0w @O

Norma: UNE 54131-1:2014

Titulo: Requisitos para la formalizacién de las caracteristicas técnicas del producto grifico
impreso, seguin su tipologia, durante el proceso de diseiio. Parte 1: Requisitos generales.
Disponible en el enlace web de AENOR:
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053393 &pdf=#.
VKzwAxYke2g

Documento resumen que indica los enlaces web de AENOR (v. en CD)
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UNE 54131-2:2014

-ﬂmmm—
- menn " G () smw©

s UNE 5413133014

S —

Catéiogo de Normas UNE W.......-......-.“.......‘.m......a.mu.«......

atbiogo de Normas b v o

on-line blotanes impreses.

Gitimas o sttt f e ety e ot v e
%1 formatos the ecoce Carsesoriocs &

s publicadas Thks ings

o3 techraues g @ carte imorimée.
o formateer 't Carachiricagues techevaues 6

Thuto francés  Exigences pou
perdare le proces
a communcanen ot o

Fecha e 30161323
Ve parte dof saotanids de le nerma
ICS  32.300.01 J Tecrolog g grrecy

Nota: Precics sen TVA i gastos o envio.

Tades les Gerachon reservades: © AENOR, 3910 ormarién g0 ATNOR - Avioss Wopuios - Docharns

NORMA: UNE 54131-2:2014

Titulo: Requisitos para la formalizacion de las caracteristicas técnicas del producto grifico
impreso, seguin su tipologia, durante el proceso de diseio. Parte 2: Metodo parala
formalizacién de las caracteristicas técnicas de los product les o
publicitarios impresos.

Disponible en el enlace web de AENOR:
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054184#.VKzv
CBYke2g

Documento resumen que indica los enlaces web de AENOR (v. en CD)
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AENOR »0aENENENENS
mmmm-m-

Buscador de Normas
e Norwa UNE S413133014
AENORMAS.
Th cssatel Nequiitos pre s farmltanidn de o0 arcritins Unics 4ot graduce oriice
- reso, segin su Lipalogis, duraste el proceso Se diseke. Parte 3
:w:oq Ge Normas UNE n vu Upsiogia, "

cirements for techecal chaeacternacs formakiaton of the previed 3raphc product, by trde,
Gesign process. Pant 3. Memod 13 formaias the Techacal CharaCIratis of Brirtad
pavai

Thuo ingits

Ustimas normas publicadas

o le formaksation des caractirivtguns tachnigues o o Carte imprimbe, par by

Thuts franchs
. processes 06 Gesn Parie ) Méhade de farmpiaer e CaracHrataues chaes

Fecha faicitn 301

Nota: Precios wn IVA ni gastos de envie.

[

0 ware @v

Tades bes derechen reservados: © AINOR, 201 vormeca de AINOR - Av tei - Dotter

NORMA: UNE 54131-3:2014

Titulo: Requisitos para la formalizacién de las caracteristicas técnicas del producto grifico
impreso, segiin su tipologia, durante el proceso de diseio. Parte 3: Método para la
formalizacion de las caracteristicas técnicas de los productos editoriales impresos.
Disponible en el enlace web de AENOR:
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054207#.VKzvr
xYke2g

Documento resumen que indica los enlaces web de AENOR (v. en CD)
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'AENOR & UeECooloCo e

T I S
UNE 54131-4:2014

vaere menn » Ty »e g

Nema  UNE 413143014

Thuis wipatsl R duton tacnican del
Catdiogo de Normas UNE imprene, $0gin su Lipaiogin, durante of procese ée divels. Pute 4. Wiodo pare s
i Tormalitacan de lan caracteriaticas toomcan de o8 srobecton INGustrisies Impresos

online

Thio ingds  Reuraments for tachacal characienstcs formakssion of e frred graphe PrOGAL, by troe.
normas publicasas Suring e Gesgn pracess. Part 4 Method 16 formadie the chneal Characterisbes of proned

003 CamTb TGS Wit S0

Thute francés  Exigances o ta - « o
E e dessin. Parte 4. Méthode de formalser fes caracibrissgues techasgus

Fecha Facitn 120

Nota: Precas sn IVA i gastas de envie.

O st @wr

Todon tos derachan reservadss: © ALNOR, 2030 darmacsin de ADNOK - Avisas Segaias - Dacieracin v surms

NORMA: UNE 54131-4:2014

Titulo: Requisitos para la formalizacion de las caracteristicas técnicas del producto grifico
impreso, seguin su tipologia, durante el proceso de diseio. Parte 4: Método para la
formalizacion de las caracteristicas técnicas de los productos industriales impresos.
Disponible en el enlace web de AENOR:

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054208#.VKzva
xYkec2h

Documento resumen que indica los enlaces web de AENOR (v. en CD)
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AENCR :UiESmoico e

e I I I T
UNE 54117:2014

e s & G amc o

Norma  UNE 341173014
ALNORMAS

Catélogo de Normas UNE
en line Thils inghts  Recommendaticns for getting ready, handing an

Thuto espater

ston origima for grirtng

Ultimas normas pubiicades

Thue francés  Ugnes Srectrices sour ln peéparation, Ivraisen et récepion €arignacs dgtacs Sour ls production
grashee

Fecha tocdn 20140003
Vor pacte dal contanide da te nerma

Nota: Precies s IVA ¥ gastos de envio,

D vt D9

Todes et derechon reservados © AENOR, 3910 vurmeciin 8u ATNOR - Aviess lopwies - Declornciba do secasbited - Mage gl o

NORMA: UNE 54117:2014

Titulo: Directrices para la preparacién, entrega y recepcion de originales digitales para la
produccion grafica.

Disponible en el enlace web de AENOR:
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053274#.VKzw

pRYke2g

Documento resumen que indica los enlaces web de AENOR (v. en CD)
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A4.2 Publicacion de un libro

Pozo, Rafael (2015). La comunicacion técnica entre
el proceso de diserio y la produccion grdfica.
Madrid. AENOR Ediciones

Veéase archivos digitales adjuntos en el CD:

— Contrato de Edicion
—Pdf del libro en version digital
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La comunicacion técnica entre el proceso de diseiio y la produccion
grdfica, editado en Madrid por AENOR ediciones.

Este libro profundiza en los mecanismos de formalizacion y
comunicacion entre los procesos de la produccion de la industria grafica y
el disefio grafico. Para ello, aborda la problematica y expone la utilidad
para ambos sectores de la serie de normas UNE 54131 y de la norma
UNE 54117. Ademas, incluye algunos ejemplos practicos para facilitar su
comprension. Destacamos la parte 5, en concreto los ejemplos de
aplicacion de la ficha de produccion: 5.2.4. Revista comercial y 5.2.5.
Libro técnico, como modelo de realizacion del proceso de formalizacion de

las caracteristicas técnicas para productos editoriales impresos.
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-~ AENOR Gnineténise

CONTRATO DE EDICION DE OBRA YA CREADA

En Macrid, 3 26 de mamo de 2004
REUNIDOS
D2 amz pare |2 fsocacion Fsmafor de Normalizzoan y Certificas Gn JAFNOR) provisla de OF G-
o}
Aweliro BRITD MARSLIMS, cspanol en calidad de Direcor General, en wistud de sscrtera de pocer
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