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La fotografía mostra la darrera tapiada

d'una filada entestant-se contra tin mur ja

construït. La marca vertical del mur és la

caixa deixada pel travesser de la tapiera

exter ior.

Aquesta marca té la seva correspondència al

mur interior, malhauradament no

fo tografiab1 e a causa del revestiment

interior, però desplaçada més a l'interior

de la filada, donat que el que s'entesta

contra el mur és, en aquest segon cas, el

cantell de les posts de la tapiera, mentres

que al cas de la fotografía la part de la

tapiera més avançada al travesser cavalca

sobre el parament exterior del mur que reb

1' entestada.
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La f o t o g r a f í a mostra un t a l l de terres a la

loca l i t a t de C e n t e l l e s , L 'abundor d ' e s t r a t s

argilosos barre ja ts amb sorres i graves és

general a tota la comarca d 'Osona , així com

a la m a j o r i a de les p lanes a l u v i a l s del

pa í s . Aquest és el m a t e r i a l amb el que,

t r a d i c i o n a l m e n t , s ' h a n c o n f e c c i o n a t

les tapiades .
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L ' a s s a i g més t r a d i c i o n a l per a conèixer

l ' a p t i t u d d 'una te r ra per construir i del

grau d ' h u m i t a t més ad ien t , és la compressió

manual d ' un grapat de m a t e r i a l : cal que

c o n s e r v i l a f o r m a i no e m b r u t i

e x c e s s i v a m e n t l a m à . En a q u e s t cas e l

m a t e r i a l és un f o r m i g ó pobre de c i m e n t

port land.
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A q u e s t a t à p i a de l a c o m a r c a de Les

Garr igues most ra una g ranu lomet r í a força

discont ínua i m o l t abundosa en graves, mol t

a l l u n y a d a d e l s ò p t i m s c o n s i d e r a t s

a c t u a l m e n t . P r o b a b l e m e n t l ' e l e v a d a

re t racc ió del t ipus d ' a rg i l e s presents a la

t e r r a u t i l i t z a d a o b l i g a a d isposar d ' u n a

xarxa mineral prou travada per absorbir les

traccions que, d ' a l t r e fo rma , ocasionarien

una f i su rac ió excessiva del mur .
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C o n t r a s t a n t amb la f o t o g r a f í a a n t e r i o r ,

aquesta t à p i a de V i c o f e r e i x una a r g i l a

l l imosa amb pràct ica absència d ' à r ids en la

c o m p o s i c i ó de la t e r r a . Les r e s t e s que

s ' o b s e r v e n p e r t a n y e n a l r e v e s t i m e n t

exter ior .
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A q u e s t d e t a l l , c o r r e s p o n e n t a l b a r r i

res idencial exper imenta l de l ' I s l e d 'Abeau ,

a I s è r e , F r a n ç a , m o s t r a l a u t i l i t z a c i ó

d'una tàpia actuali tzada executada amb un

m a t e r i a l o p t i m i t z a t segons e l s c r i t e r i s

ac tua l s . Observ i ' s la manca d ' a p a r e l l en la

resolució de la cantonada.
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En un a l t r e d e t a l l d ' u n a l t r e e d i f i c i de

l ' I s l e d 'Abeau, la f isuració posa en dubte

t a n t les s o l u c i o n s c o n s t r u c t i v e s

u t i l i t z a d e s a les c a n t o n a d e s com la

q u a l i t a t d e l m a t e r i a l e m p r a t a l es

tapiades.
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La tàpia de paredat es la fábrica

tradicionalment emprada a la ciutat de

Balaguer per a construir els murs dels seus

edificis. La major resistència del material

permet reduir elis gruixos del mur fins a

límits que fan perillar la seguretat dels

operaris.
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Un cobert a Barbens, Pla d'Urgell, executat

amb tàpia de formigó pobre de ciment

pòrtland. La continuïtat de la tradició

construct iva5 basada en la resolució d'uns

magatzems agrícoles amb una inèrcia tècnica

molt favorable als interessos del pagès,

per conservar primer l'alfals i anys més

tard la fruita, ha permès assimilar un nou

material, el formigó de ciment pòrtland,

ajustant-lo a les necessitats que demanda

la tècnica.
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La pervivència de la tradició de la tàpia

al Pla -d'Urgell amb la u t i l i t z a c i ó de

formigons pobres, va permetre recuperar-la

per a la construcció del teatre municipal

de Balaguer. Murs de tàpia de 50 cms. de

gruix s'alcen fins als 18 mts. d'alçada. La

fotografia permet observar la visió de la

façana principal durant la construcció de

1'edifici.






