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Freqgiiéncies estacionaries entre dos paraments paral.lels.

Vector de freqiiéncia de ressonancia d'una sala.

Corbes corresponents a la relacié entre el lliure cami mitja dels
modes transversals i la raé Volum/Superffcie de pell de la sala,
per any=01 j=1.

Corbes corresponents a la relacié entre el lliure camf{ mitja dels
modes transversals i la raé Volum/Superficie de pell de la sala,
per a ny=0 i j=2.

Corbes corresponents a la relacié entre el lliure camf mitja dels

modes transversals i la raé Volum/Superficie de pell de la sala,

per a ny=0 ifh=d

Representacié de la corba de velocitat d'esmorteiment v=7 dels
diferents locals d'identiques proporcions i absorcid, en funcié dels
eixos 1/TST i V.

Diagrama doble logaritmic de la velocitat d'esmorteiment, (per a
valors entre 1 i 10), en funcié de 1/TST i V.

Corbes que representen iguals caracterfstiques acdstiques de sales
[definides per vg/-In(1-®) ], en funcié de les proporcions X,y del
prisma unitari.

Comparacié de les tres corbes que representen la caracterfstica
actstica [ v/-In(1-%)] de les teories estadfstiques d'Eyring, Pujolle

i Wernly, de la sala de prisma unitari y=2,4 i x=2,4.

Distribucié de freqiiéncies estacionaries per a les sales 1 (xy=1,5;
y1=2; H1=6m.) i la sala 2 (x2=1,2; y2=3; Hp=6m.), en l'entorn de 3
Hz centrat en 500 Hz.

Corba de variacié de la raé d'excitacié E per a la sala 1, (x1=1,5;
y2=2; Hi=6m.), i la sala 2, (x2=1,2; y2=3; Hp=6m.), en la

freqlizncia central de 500 Hz i 'amplaria de banda total Af.
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Desviaci6 de la raé d'excitacié E respecte a (H/Hz)>, emprant la
férmula simplificada, en les sales prismatiques rectangulars de
prisma unitari (x1=1,5; y1=2) i (x2=1,2; y2=3), en la freqli#ncia
central de 500 Hz i I'amplaria de banda total de 500 Hz.

Desviacié de la raé d'excitacié E respecte a (H]/Hz)?, emprant la
férmula simplificada, en les sales prismatiques rectangulars de
prisma unitari (x1=x2=1,5) i (y1=y2=2), en la freqiiéncia central de
500 Hz i 'amplaria de banda total de 500 Hz.

Desviacié de la raé d'excitacié E respecte a (H1/H2)>, emprant la
férmula simplificada, en les sales prismatiques rectangulars de
prisma unitari (x]=x2=1,2) i (y1=y2=3), en la freqiéncia central de
500 Hz i I'amplaria de banda total de 500 Hz.

Variaci6 de la relacié velocitat d'esmorteiment-reflexié en funcié

de l'algaria i les proporcions de la sala prismatica rectangular.

Sala prismatica amb balcé d'anfiteatre.

Sala trapezoidal sense balcé d'anfiteatre.

Planta de la sala trapezoidal.

Corba de prismes unitaris homot&tics de la sala trapezoidal, en els
eixos X,Y.

Prismes unitaris homdfons, homotetics de la sala trapezoidal.
Limitacié de l'angle d'obertura @ del trapezi sense balcd, en
funcié del pendent pp de la sala homotética.

Sala trapezoidal amb balcé.
Velocitat d'esmorteiment vg per a @g=0,1 i &1=0,75.

Planta de la superffcie de suport.

Desenvolupament en planta de la superffcie eficag.

Plegament en ones.

Plegament en dents de serra.

Longitud eficag del plegament en dents de serra.

Plegament en greques.

Plegament en enreixat de rectangles sense fons, tocant el suport.
Plegament en rectangles sense fons separats del suport.

Plegament en ranures separades del suport.
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Plegament en ranures tocant al suport.
Plegament mixt en dents de serra i ranures.
Plegament mixt en volums piramidals.
Difusi6 de plegament en ones.

Reflexié especular i difosa.

Diagrama acumulatiu de la desviacié dels auditoris respecte a V.
Lfmits del temps de reverberacié dptim per a auditoris, en funcié
de la relaci6é V/ST.

Diagrama acumulatiu de la desviacié de les sales d'dpera respecte
av.

Velocitat d'esmorteiment dptima per a sales amb polivaléncia
d'audicions musicals i dperes.

Evolucié de la velocitat d'esmorteiment segons les décades.
Iqualtat de volum en sales de diferent superffcie d'ocupacid ST.
Determinacié del temps de reverberacié dptim per a auditoris
musicals segons els métodes classics.

Determinaci6 del temps de reverberacié dptim per a sales d'dpera
segons els meétodes classics.

Corba de centres de masses dels auditoris en els eixos V/St, T.
Comparacié amb la velocitat d'esmorteiment optima.

Corba de centres de masses de les sales d'dpera en els eixos V/ST,
T. Comparacié amb la velocitat d'esmorteiment optima.

Temps de reverberacié dptim per a auditoris, d'acord amb la
velocitat d'esmorteiment mitjana v=6,58 m/seg., en funcié de la
densitat superficial d'ocupacié Qg i I'esponjositat V.

Ndvol d'auditoris en funcié de la densitat superficial Qg i

I'esponjositat V.

Proporcions dels prismes unitaris de Vitruvi i Palladio.
Proporcions dels prismes unitaris de Scamozzi i Blondel, i
pendents de Fra Lorenzo de San Nicolés.

Prismes unitaris dels actstics.

Zones de prismes unitaris dels acdstics.
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Obtencié del prisma unitari d'una sala.

Prismes unitaris de la totalitat d'auditoris de la mostra.
Prismes unitaris dels auditoris de planta rectangular.
Prismes unitaris dels auditoris de planta intermédia.
Prismes unitaris dels auditoris trapezoidals i apetxinats.
Superposicié de plantes rectangulars.

Superposicié de plantes intermedies.

Superposicié de plantes trapezoidals.

Superposicié de seccions d'auditoris.

Rectangle-base del prisma homotetic d'auditoris de planta
rectangular i trapezoidal.

Localitzacié de dues sales d'igual constant d'homofonia d i
diferent factor de pendent ph.

Superficie lloc geometric de les sales prismatiques homot2tiques,
d'una sala qualsevol de d=2,')73.

Prismes unitaris homot2tics dels auditoris rectangulars.

Prismes unitaris homot2tics dels auditoris de planta trapezoidal,
apetxinada i ovalada.

Contorns dels prismes unitaris dels auditoris de planta rectangular
i trapezoidal.

Talla dels auditoris en funcié de les dimensions del rectangle-
base.

Tala dels auditoris de planta rectangular i trapezoidal sobre el
diagrama homoteétic.

Pendents d'algaries H' dels prismes homotetics dels auditoris de
planta rectangular i trapezoidal.

Alcaries de les sales prismatiques homotetiques dels auditoris
rectangulars i trapezoidals.

Rectangle-base de disseny.

Constant d'homofonia inicial dj i algaria H'j de disseny.

Prismes unitaris de disseny.

Valors d'0R en funcié d'@T i d sobre el diagrama homotetic.

Planta i seccié de la sala adoptada en l'exemple de disseny.
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I.C.1.

I.C.zl

| % oy 3

I.C.4.

LE.l.

LE.2,

LE.3.

LF.1.

Ternes de nombres naturals corresponents a les freqliéncies
estacionaries de la sala, x1=1,5, y1=2, H=6m., per a la freqléncia
central de 500 Hz i l'amplaria de banda de 3 Hz, on la constant
d'excitacié resultant és Z€1=5,231. :

Ternes de nombres naturals corresponents a les freqiéncies
estacionaries de la sala x=1,2, y2=3, H=6m., per a la freqléncia
central de 500 Hz i l'amplaria de banda de 1 Hz, on la constant
d'excitaci6 resultant és LE€2=8,423.

Nombre de ternes de valors naturals i valor de les constants
d'excitacié per a la sala 1, (x1=1,5 y1=2), i la sala 2, (x2=1,2;
y2=3), d'iqual algaria (6m.), en funcié de l'amplaria de banda i per
a la freqiigncia central de 500 Hz.

Nombre de ternes de valors naturals i constants d'excitacié, en
funcié de l'algaria, per a la sala 1, (x1=1,5; y1=2), i la sala 2,
(x2=1,2; y2=3), en la freqiiencia central de 500 Hz i I'amplaria de
banda total de 500 Hz.

Valors de la densitat superficial d'ocupacié Qg i d'esponjositat V,
per als auditoris estudiats, resultat de dividir el nombre
d'ocupants per l'area total d'ocupacié St i el volum V pels
ocupants, respectivament.

Valors de B (unitats d'absorcié per ocupant) i Q7 (coeficient
d'absorcié per m2 de I'area d'audigéncia) segons diferents autors.
Valors d'Ctg» per a les sales homdfones on S/S1=4,33 en funci6 de

diferents densitats superficials d'ocupacié.

Valors del factor de plegament per a diferents angles de les dents

de serra.
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II.A.l. AUDITORIS. Caracterfstiques dimensionals i acdstiques.

1.A.2. Us de sales d'audicions d'alta velocitat d'esmorteiment.

II.A.3. OPERES. Caracterfstiques dimensionals i actdstiques.

II.A.4. Valor de 15=T/Vl/3 per als 48 auditoris analitzats.

I1.A.5. Valors de y per a diferents activitats segons diferents autors.
II.A.6. Valors de Y per a les 18 sales d'dpera analitzades.

L@, Valors de la constant d'homofonia d, factor de pendent pp i

prismes unitaris homot2tics dels auditoris de planta rectangular.
.2, Valors de la constant d'homofonida d, factor de pendent pp i
prismes unitaris homot2tics dels auditoris de planta trapezoidal,

apetxinada i ovalada.

n.cC.3. Talla dels auditoris de planta rectangular i trapezoidal.

II.C.4. Algaries H' dels prismes homotetics d'auditoris rectangulars i
trapezoidals.

IL.C.5. Valors d'CtT necessaris per a fer {r=0 en cada valor de la constant

d'homofonia d.
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