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artificialmente 
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 Medida interior libre. 
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 Levantamiento hecho por la autora y equipo. 
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 Levantamiento hecho por la autora y equipo. 



 

 

 

                                                           
1
 Todas las fotos fueron tomadas por la autora, excepto en las que se indique referencia o autoría. 
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 CHANFÓN OLMOS, Carlos. Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos. UNAM. Fondo de 

Cultura Económica. Primera Edición 2001. P. 452 

3
 San Miguel, Obras de fray Andrés de San Miguel, p. 10 
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 Mamposteria ordinaria.- En la que los mampuestos se reciben y asientan con mortero; si sus elementos no 

han recibido la más mínima labra, es decir, se emplean tal y como salieron de la cantera, se llama 

mampostería tosca o basta, y si los mampuestos son de considerable tamaño se llama mampostería ciclópea. 
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 Se considera como terreno medio un esfuerzo admisible de capacidad aproximada de carga de 10 Kg/cm2. 

Reglamento de Construcciones del Estado de Jalisco. Art. 316 p. 91  
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 Los dibujos fueron  hechos por la autora, excepto donde se indique. 
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 En ese tiempo también se puso en boga la utilización de cimentación con renchido, es decir, se colocaba la 

piedra sin acomodar previamente, como fuera cayendo, lo cual ocasionaba muchos huecos, por lo tanto 

mayores riesgos de futuros asentamientos diferenciales, sobre todo al haber movimientos sísmicos. Hoy en 

día está prohibido por el mismo riesgo que significa. 

8
 Relación encontrada aproximada entre las más grandes y las más chicas, aunque también se pueden 
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 Levantamiento hecho por la autora y su equipo. 
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 Dibujo elaborado por la autora. 



 

   

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

  

 

                                                           
15

 trampa de ojo o trampantojo. 
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 Está hecha la inscripción de la fecha en la parte exterior (véase fotografía siguiente). 



 



 

 



 



 



 

                                                           
17

 Dato obtenido de los libros del curato. 
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 Levantamiento hecho por la autora, igualmente todas las fotografías, excepto las que se indique. 
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 Foto tomada después del sismo de septiembre de 1995, en la quinta visita de campo. 
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 Medida interior libre. 
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 Todas las fotos y dibujos son de la autora, excepto en aquellos que se señale. 
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 Mamposteria ordinaria.- En la que los mampuestos se reciben y asientan con mortero; si sus elementos no 

han recibido la más mínima labra, es decir, se emplean tal y como salieron de la cantera, se llama 

mampostería tosca o basta, y si los mampuestos son de considerable tamaño se llama mampostería ciclópea. 
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5
 Se considera como terreno medio un esfuerzo admisible de capacidad aproximada de carga de 10 Kg/cm2. 

Reglamento de Construcciones del Estado de Jalisco. Art. 316 p. 91  
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 La teja es tan antigua como el ladrillo, y, según J. Rico, los tejados romanos se componían de dos piezas 

distintas: el cánolis, plana con rebordes laterales, y el tégolis destinada a proteger la junta entre dos cánolis 
adyacentes.CAMUÑAS, Antonio. Op. Cit. P. 177-178. 
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 http://mexico.pueblosamerica.com/i/los-reyes-23/ (19 septiembre 2009). 
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 Ídem. 
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 PULIDO SENDIS, Gabriel. El Real de Minas de San Sebastián (Documentos y apuntes). San Sebastián del 

Oeste Jalisco, 1989. P. 95. Transcrito literalmente. 
4 Ídem  pag.101 
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 Ibídem. P.p. 96-97 Transcrito literalmente. 
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 Ibídem. P.p. 97-98 Transcrito literalmente. 



 

 

 

                                                           
7
 Ibídem. P.p. 98-99 Transcrito literalmente. 
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 Ibídem. P.p. 100-101 Transcrito literalmente. 

9
 PULIDO SENDIS, Gabriel. Auge y decadencia minera en San Sebastián 1991. Pag. 101. 
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 Ídem P. 132 
11

 Ibídem P. 134 
12

 Conflicto bélico que tuvo mayor auge en los estados de Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes 

y Guanajuato. Inició en agosto de 1926 y cesó el 29 de julio de 1929 con en un abrazo fraternal entre el 

teniente coronel Toribio Valadez y el general Quiroz Lozada, 
13

 Orden girada al Agente de la oficina Federal de Hacienda en el mineral de San Sebastián, con fecha del 20 

de  mayo 1933, haciendo referencia al oficio núm. 4211.VII-11769, Exp.223(723.3)256. del 15 de mayo del 

mismo año de la Oficina Superior de Guadalajara, la cual a su vez transcribe el oficio núm. 27.II-4512, Exp. 

223/12760 del Departamento de Bienes Nacionales de fecha 20 de abril. 
14

 Ídem P.p. 135 a 141 



 

 

 

  

                                                           
15 Ibídem P. 143 
16

 Medida interior libre. 
17

 Los dibujos y fotografías son de la autora excepto donde se indique. 
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 Medidas exteriores. 
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 Las fotografías y dibujos fueron hechas por la autora excepto donde se indique. 
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 CAMUÑAS, Antonio. Op. Cit- p.p. 169- 171 
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 La teja es tan antigua como el ladrillo, y, según J. Rico, los tejados romanos se componían de dos piezas 

distintas: el cánolis, plana con rebordes laterales, y el tégolis destinada a proteger la junta entre dos cánolis 
adyacentes.CAMUÑAS, Antonio. Op. Cit. P. 177-178. 
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 Localismo usado en  México para referirse a tablas de madera recortadas a modo de tejas para los techados  

de las construcciones.  




