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Figura 343. Componente real de la J del rótor. fe=1000Hz - 
fr=40Hz - s=0.20. p=20. 

 

Figura 344. Componente imaginaria de la J del rótor. fe=1000Hz - 
fr=40Hz - s=0.20. p=20. 



APORTACIONES AL ESTUDIO DE LAS MAQUINAS ELECTRICAS DE FLUJO AXIAL MEDIANTE LA APLICACION DEL 
METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS. TESIS DOCTORAL. 

 
Eduardo Frías Valero  Página 304 de 352 
Departamento de Ingeniería Eléctrica. UPC. 
Año 2.004 

 

Figura 345. Componente real de las corrientes estatóricas. 
fe=1000Hz - fr=40Hz - s=0.20. 

 

Figura 346. Componente imaginaria de las corrientes estatóricas. 
fe=1000Hz - fr=40Hz - s=0.20. 
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Figura 347. Componente real de la densidad de campo B. 
fe=1000Hz - fr=40Hz - s=0.20. Distribución por par de polos p=20. 

 

Figura 348. Componente imaginaria de la densidad de campo B. 
fe=1000Hz - fr=40Hz - s=0.20. Distribución por par de polos p=20. 
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A.1.6.3. s=0.50 - fr=25Hz. 

 

Figura 349. Componente real de la J del rótor. fe=1000Hz - 
fr=25Hz - s=0.50. Distribución por par de polos p=20. 

 

Figura 350. Componente real de la J del rótor. fe=1000Hz - 
fr=25Hz - s=0.50. Distribución por par de polos p=20. 
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Figura 351. Componente real de la J del rótor. fe=1000Hz - 
fr=25Hz - s=0.50. p=20. 

 

Figura 352. Componente imaginaria de la J del rótor. fe=1000Hz - 
fr=25Hz - s=0.50. p=20. 
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Figura 353. Componente real de las corrientes estatóricas. 
fe=1000Hz - fr=25Hz - s=0.50. 

 

Figura 354. Componente imaginaria de las corrientes estatóricas. 
fe=1000Hz - fr=25Hz - s=0.50. 
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Figura 355. Componente real de la densidad de campo B. 
fe=1000Hz - fr=25Hz - s=0.50. Distribución por par de polos p=20. 

 

Figura 356. Componente imaginaria de la densidad de campo B. 
fe=1000Hz - fr=25Hz - s=0.50. Distribución por par de polos p=20. 
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A.1.6.4. s=0.999 - fr=0.05Hz. 

 

Figura 357. Componente real de la J del rótor. fe=1000Hz - 
fr=0.05Hz - s=0.999. Distribución por par de polos p=20. 

 

Figura 358. Componente imaginaria de la J del rótor. fe=1000Hz - 
fr=0.05Hz - s=0.999. Distribución por par de polos p=20. 
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Figura 359. Componente real de la J del rótor. fe=1000Hz - 
fr=0.05Hz - s=0.999. p=20. 

 

Figura 360. Componente imaginaria de la J del rótor. fe=1000Hz - 
fr=0.05Hz - s=0.999. p=20. 
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Figura 361. Componente real de las corrientes estatóricas. 
fe=1000Hz - fr=0.05Hz - s=0.999. 

 

Figura 362. Componente imaginaria de las corrientes estatóricas. 
fe=1000Hz - fr=0.05Hz - s=0.999. 


